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CJ1W-DRM21 ile GRT Uzak I/O kontrolü  

GRT1-DRT devicenet uzak I/O modüllerine bağlanmak için ilk yapılması gereken 

fiziksel bağlantıdır. Fiziksel bağlantının nasıl yapılacağı şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 1 : Master Slave arası fiziksel bağlatı 

Şekil 1’de de gösterildiği gibi GRT1-DRT modülünün Unit ve I/O alanları ayrı ayrı 24V 

dc ile beslenir. Ayrıca haberleşme hattı’da 24V dc ile beslenmelidir(Şekil 2). 
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Şekil 2:Haberleşme hattının gösterilmesi 

 

Cx-integrator ile yapılandırma 

Fiziksel Bağlantı tamamlandıktan sonra Cx-Programmer ile PLC’ye online olunur ve 

PLC’de herhangi bir hata olup olmadığı ve I/O table’da DRM21’in tanımlı olduğu 

kontrol edilir. Daha sonra şekil 3’teki yol izlenerek cx integrator başlatılır.  

 

 

Şekil 3: Cx Integrator Başlatılması 
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Cx Integrator başladıktan sonra PLC’ye online olunur. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken nokta Cx-Programmer’da offline olunmalıdır ve değişikliklerin 

gerçekleştirilmesi için PLC program mode’a alınmalıdır. 

 

Cx-Integrator ile CPU’ya online olduktan sonra Online connection information 

penceresini kullanarak CJ1W-DRM21 moülüne online olunur ve network’ten yazılıma 

haberleşme hattındaki modüller çekilir.  

 

 

 

Modüle online olup haberleşme hattındaki cihazları çektiğimizde izleme penceresinde 

ürünler görünür. GRT1-DRT üzerine çift tıklanarak I/O modüle sekmesinden yer alan 

I7O’lar kontrol edilir. 
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I/O’lar ayarlandıktan sonra sürükle bırak yöntemi ile GRT1-DRT CJ!W-DRM21 

üzerine bırakılır ve GRT1-DRT modülünün üzerinde küçük bir ok işareti belirir.  

 

 

Register işlemi tamamlandıktan sonra CJ1W-DRM21’in üzerine çift tıklanır ve input 

output adresleri belirlenir.  

 

 

 

Örneğin yukarıda CIO 3200 adresinin ilk Byte’ı output modülüne atanmıştır. 

 

Adres belirlendikten sonra üst menüden PC to Network butonu kullanılarak yapılan 

konfigürasyon cihazlara yüklenir. Bu işlem’in gerçekleştrilmesi için PLC Mode’unun 

program mode olarak belirlenmesi gerekir.  
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Aktarma işlemi tamamlandıktan sonra cihazların üzerinde MS ve NS led’lerinin yeşil 

olarak yanması gerekir. Eğer herhangi bir hata ile karşılaşılmadıysa Cx Integrator’da 

belirlenen adresler Cx-Programmer’da kullanılarak programlama gerçekleştirilir.  

 

 

 

 

 

 

 


