
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3SJ-E/B ve G9SE Serisi 
Ürünlerinin Bağlantı Şekilleri 

İÇİNDEKİLER 
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• G9SE Güvenlik Rölesi 
• G9SE Güvenlik Rölesi Bağlantı Şekilleri 
• F3SJ-E/B Güvenlik Bariyeri 
• F3SJ-E Güvenlik Bariyeri ve G9SE 

Güvenlik Rölesi ile Bağlantı Şekli 
• F3SJ-B Güvenlik Bariyeri ve G9SE 

Güvenlik Rölesi ile Bağlantı Şekli 
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Giriş 

Bu dökümanda G9SE serisi güvenlik rölesi ve özellikleri  , F3SJ-E/B serisi ve 

özellikleri anlatılarak bu iki ürünün birbirleri ile çalışabilmesi için gereken bağlantılar 

açıklanacaktır. 

 

      

 

 

G9SE Güvenlik Rölesi 

G9SE serisi güvenlik rölesi E-Stop , kapı ve güvenlik izlemesi uygulamalarında 

kullanılmaktadır. 
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G9SE Güvenlik Rölesi Bağlantı Şekilleri 

İlk olarak rölenin A1 terminaline +24VDC , A2 terminaline ise -24VDC 

bağlanmalıdır. 

Aşağıda tek kanal , çift kanal girişlerin nasıl bağlanılacağı detaylı olarak 

anlatılmıştır. F3SJ-E/B ışın bariyeri için kırmızı olarak işaretlenmiş bağlantı şekli 

yapılmalıdır. (ileride daha detaylı anlatılacaktır) 

 

 

 

Güvenlik girişleri yapıldıktan sonra rölenin manuel veya otomatik reset 

kullanılmasına göre bağlantı şekli yapılmalıdır. Güvenlik rölesi otomatik rölesi 

modunda çalışacak ise T31 ve T33 kısa devre yapılmalı. T32 terminaline ise +24VDC 

bağlanmalıdır. 

 Eğer Manuel reset olarak çalışılacak olursa T31 ve T32  reset butonu üzerinden 

bağlanır ve T33 terminaline direkt olarak +24VDC bağlanır. 
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Ayrıca istenirse cihazın üzerinde bulunan X1 yardımcı terminalinden PNP olarak 

24VDC rölenin güvenli çıkış verdiği konumda çıkış alınabilir. 

 

F3SJ-E & F3SJ-B Serisi Güvenlik Bariyerleri 

 F3SJ-B/E ailesi 20mm ışın aralıklı ( el koruma ) , kategori 4 , 7m’ye kadar çalışma 

mesafesi ve 2.065mm’e kadar varan koruma yüksekliğinde güvenlik ışık bariyerleridir. 

F3SJ-E serisinden farklı olarak F3SJ-B serisinde  Interlock , EDM ve Muting 

fonksiyonları ve M12 kablolu konnektör mevcuttur. 
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F3SJ-E Güvenlik Bariyeri ve G9SE Güvenlik Rölesi ile Bağlantı 

Şekli 

Bağlantılar aşağıdaki gibi yapılmalıdır ; 

 

Emitter Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 

Siyah   >> Test girişi kullanılmayacaksa bu kablo boş bırakılır 

Pembe   >> Receiver tarafındaki Pembe kablo ile bağlanır. 

Gri   >> Receiver tarafındaki Gri kablo ile bağlanır 
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Receiver Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 

Siyah   >> G9SE üzerindeki T12 terminaline bağlanır. 

Beyaz   >> G9SE üzerindeki T22 terminaline bağlanır. 

Pembe   >> Emitter tarafındaki Pembe kablo ile bağlanır. 

Gri   >> Emitter tarafındaki Gri kablo ile ba ğlanır 

 

F3SJ-B Güvenlik Bariyeri ve G9SE Güvenlik Rölesi ile Bağlantı 

Şekli 

Bağlantılar aşağıdaki şekilde yapılmalıdır ; 
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Emitter Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 

Siyah   >> Test girişi kullanılmayacaksa bu kablo boş bırakılır 

Not: Bazı kablolarda bu renk yeşil olabilir. 

Pembe   >> Receiver tarafındaki Pembe kablo ile bağlanır. 

Gri   >> Receiver tarafındaki Gri kablo ile bağlanır 

Beyaz ve Kırmızı >> 0VDC 

Sarı   >> +24VDC 

Shield   >> 0VDC 

 

 

Receiver Tarafında ; 

Kahverengi  >> +24VDC 

Mavi   >> 0VDC 

Siyah   >> G9SE üzerindeki T12 terminaline bağlanır. 

Not: Bazı kablolarda bu renk yeşil olabilir. 

Beyaz   >> G9SE üzerindeki T22 terminaline bağlanır. 

Pembe   >> Emitter tarafındaki Pembe kablo ile bağlanır. 

Gri   >> Emitter tarafındaki Gri kablo ile ba ğlanır 

Sarı ve Kırmızı  >> Birbirleri ile ba ğlanır. 

Shield   >> 0VDC 

 

 

 

 Yukarıda anlatılmış olan bağlantılar yapıldığı takdirde F3SJ-B serisi otomatik reset 

modunda ve External Device Monitoring fonksiyonunu kullanmadan eğer bariyerler 

hizalanmışsa ve aralarında herhangi bir cisim yoksa  güvenlik çıkışlarını aktif edecektir. 
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 F3SJ-B serisinin Muting , EDM , Manuel Reset fonksiyonları ile  veya 

yukarıda bahsi geçen ürünler ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa , Omron Teknik 

Destek bölümünü arayabilir ve destek alabilirsiniz. 
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