
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RX İnvertörlerde  
Acil Stop Bağlantısı 

 
İÇİNDEKİLER 
 
• Acil Stop Fonksiyonu 
• SW1 Switch Konumu 
• Acil Stop Fonksiyon Ayarları 
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1. Ac(l Stop Fonks(yonu 

RX invertörlerde SW1 switchi aktif edilerek 3 no’lu çoklu fonksiyon girişi 

kendiliğinden acil stop olarak atanmış olur.  Bu şekilde 3 no’lu giriş aktif edildiğinde 

motor kontrol gücünü yazılımdan bağımsız olarak doğrudan kesebilirsiniz. Bu 

fonksiyon güvenlik uygulamalarında bağlantıları kolaylaştırır. 

 

Bu fonksiyon elektriksel bağlantıyı kesinlikle kesmez. İnvertör enerjili iken terminal ve 

güç kablolarına dokunulmamalıdır. Aksi takdirde elektrik şoku, yaralanmalar veya 

toprak hatasına sebep olabilir. 

 

2.	SW1 Sw(tch Konumu 

SW1 Switch konumu invertörde kontrol ve güç terminallerinin altındadır. Aşağıdaki 

resimde switchin tam olarak konumu görülebilir. Enerji kesilmiş durumdayken “ON” 

kademesine (sağ taraf) alınarak acil stop fonksiyonu devreye alınmış olur. 
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3.	Ac(l Stop Fonks(yon Ayarları 

Fabrika ayarlarında bu fonksiyon kapalıdır. Acil stop fonksiyonu aktif edildiğinde 

(SW1:ON) 1 ve 3 no’lu çoklu fonksiyon giriş terminalleri acil stop fonksiyonu için 

harici olarak atanmış olur. Bu terminallere başka bir fonksiyon atanamaz. Eğer farklı bir 

fonksiyon atanırsa (C001 ve C003 parametrelerinden) o fonksiyon otomatik olarak iptal 

olur ve acil stop fonksiyonu tekrar atanır. 

1 no’lu çoklu fonksiyon giriş terminali: 

Reset sinyali (RS) / NO (normalde açık) kontak (C001=18:RS, C011=00:NO) 

Bu sinyal, invertörü ve acil stop hatasını (E37) resetlemek için kullanılır. Acil stop 

hatası (E37) yalnızca bu terminalden gelecek sinyal ile resetlenebilir, dijital operatörden 

veya farklı bir terminalden resetlenemez. 

3 no’lu çoklu fonksiyon giriş terminali: 

 AcilStop sinyali(EMR) NC(normalde kapalı) kontak (C003=64:EMR, C013=01:NC) 

 Bu sinyal invertörün çıkışını dahili işlemci kullanmadan kesmek için kullanılır. Bu 

sinyal ile invertör acil stop hatası (E37) oluşturur. 

 


