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1.G"r"ş 

RX ve A1000 invertörlerde çift yönlü frekans referansı kullanımı yapılabilmektedir. 

+10V ve -10V arasında verilen bu referans sinyali ile harici yön bilgisine gerek olmadan 

referans yolu ile yönlendirme mümkündür. 

 

2. RX İnvertörlerde Ç"ft Yönlü Ref. Kullanımı 

RX invertörlerde bulunan analog frekans referans girişleri O, O2 ve OI’dır. Çift yönlü 

(+10V ~ -10V) arasında bir referans vererek yönü belirlemek O2 sinyali kullanılarak 

yapılabilir. Aşağıdaki figürde analog referansların bağlantı yapısı gösterilmiştir. O2 

terminaline (+10V ~ -10V) arasında bir voltaj uygulanabilir. L terminali ise bu analog 

girişlerin ortak (0V) terminalidir. 

 

 

 

O2 ve L terminallerinin klamensler üzerindeki konumu aşağıdaki figürde kırmızı ile 

işaretlenmiştir. 
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O2 terminalinin kullanımı için yapılması gereken parametre ayarları A005 = 01 ve 

A006 = 00’dır. Bu parametrelerin diğer kullanım durumları ve default değerleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

O2 terminali kullanıldığında referansa atanacak fonksiyonlar, başlangıç/bitiş ve 

dönüşüm oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. A111 O2 başlangıç frekansı A112 O2 

bitiş frekansıdır. Bu değerler default olarak 0’dır ve 0-Max.Frekans değerlerinde 

ayarlıdır. A113 ve A114 ise % olarak başlangıç ve bitiş oranlarıdır (default ayarları -100 

~ +100) 
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Örnek1: -10V ~ +10V arasında 

çalışılmak isteniyorsa ; 

A113 = %-100  

A114 =%100 girilmelidir. 

 

Örnek2: -5V ~ +5V arasında 

çalışılmak isteniyorsa ; 

A113 = %-50  

A114 =%50 girilmelidir. 

 

 

 

 

3. A1000 İnvertörlerde Ç"ft Yönlü Ref. Kullanımı 

A1000 invertörlerde bulunan analog referans girişleri A1, A2 ve A3’tür. Çift yönlü 

(+10V ~ -10V) arasında bir referans vererek yönü belirlemek bu üç terminali de 

kullanarak yapılabilir. Aşağıdaki figürde analog referansların bağlantı yapısı 

gösterilmiştir. A1, A2 veya A3 terminaline (+10V ~ -10V) arasında bir voltaj 

uygulanabilir. AC terminali ise bu analog girişlerin ortak (0V) terminalidir. 
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Örnek olarak A1, A2, A3 ve AC terminallerinin klamensler üzerindeki konumu 

aşağıdaki figürde kırmızı ile işaretlenmiştir. 

 

 

A1000 invertör üzerinde bulunan S4 DIP switchi, A3 terminalinin kullanımı için AI 

(aşağı) pozisyonunda olmalıdır. Diğer yön A3 terminaline PTC bağlanması içindir. S1 

DIP switchi ise A2 terminalinin V (sol) konumda olması gerekmektedir. 

 



[Omron Teknik Destek]              RX ve A1000 İnvertörlerde Çift Yönlü Referans Kullanımı  

To improve lives and contribute to a better society 
5 

A1, A2 ve A3 terminallerinin çift yönlü -10V ve +10V arasında kullanımının 

sağlanması için aşağıdaki tabloda verilen parametre ayarlarının girilmesi gerekmektedir. 

 


