
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMRON FREKANS 

İNVERTÖRLERİNDE  

3 YOLLU BAĞLANTI 

İÇİNDEKİLER 

•  Giriş 

•  MX2 ve RX İnvertörlerde 3 Yollu Bağlantı  
• A1000 ve V1000 İnvertörlerde 3 Yollu Bağlantı  
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1.Giriş 

Frekans invertörlerinde 3 yollu bağlantı (3-wire) motor start/stop kontrolü için 

kullanılan bir endüstri standardıdır. Bu fonksiyon için 2 adet anlık değişken buton ve 1 

adet yön sinyali gereklidir. Start butonu normalde açık (NO); Stop butonu normalde 

kapalı (NC) ve bir adet de yön sinyali (F/R) için anahtar kullanılabilir. 

 

2. MX2  ve RX İnvertörlerde 3 Yollu Bağlantı 

1. Adım: A002 parametresi 1 yapılmalıdır. 

2. Adım: Start (STA) sinyali için C001 (1 no’lu terminal) ~ C007 (7 no’lu terminal) 

parametrelerinden birine ayarlanmalıdır.  Bu sinyal normalde açık (NO) olarak bir defa 

verildiğinde invertör Run’a geçecektir. (Stop normalde kapalı (NC) durumunda iken) 

3. Adım: Stop (STP) sinyali için C001 (1 no’lu terminal) ~ C007 (7 no’lu terminal) 

parametrelerinden birine ayarlanmalıdır.  Bu sinyal normalde kapalı (NC) olarak 

kullanılmalıdır. Bu sinyal kesildiğinde invertör Stop konumuna geçecektir. 

4. Adım: Yön (F/R) sinyali de C001 (1 no’lu terminal) ~ C007 (7 no’lu terminal) 

parametrelerinden birine ayarlanmalıdır.  Bu sinyal varsa geriye (RV); bu sinyal yoksa 

ileri (FW) doğru hareket sağlanacaktır. 
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Bir sinyalin var ya da yok olması ortak terminal ile olan bağlantısını (PNP/NPN) ifade 

eder. Fabrika ayarlarında P24 sinyali 1~7 no’lu terminallere bağlanırsa; ilgili terminale 

atanmış olan fonksiyona komut verilmiş olunur. 

Aşağıdaki diyagram 3 yollu bağlantının kullanımını göstermektedir. STA (Start) girişi 

tetikleme girişidir. Yükselen kenar start komutunu verir. STO (Stop) sinyali ise açık 

konuma geldiğinde invertör çıkışı kesilir ve motor durur. Yön (F/R) sinyali mevcut ise 

invertör ters yöne çıkış verir ve motor geriye döner. 

 

 

3. A1000 ve V1000 İnvertörlerde 3 Yollu Bağlantı 

A1000 ve V1000 invertörlerde 3 yollu bağlantıya geçmenin en kolay yolu fabrika 

ayarlarına geçerken bu seçeneği seçmektedir. A1-03 parametresine 3330 girilirse 

invertör fabrika ayarlarına alınır ve 3 yollu bağlantı sinyalleri S1 (Start), S2 (Stop) ve 

S5 (Yön) atanmış olur. 

Aşağıda bu terminallerin nasıl bağlanacağı gösterilmiştir; S1 (Start) sinyali normalde 

açık (NO); S2 (Stop) sinyali normalde kapalı (NC) ve S5 (Yön) sinyalleri mevcuttur. 
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İnvertörün Run’a geçmesi için Start sinyali en az 2ms aktif edilmelidir. Stop sinyali 

normalde kapalı iken açık konuma geçtiğinde aktif olur ve motor çıkışını durdurur. 

Aşağıdaki diyagram bu durumu açıklamaktadır. 

 

 


