
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NX Safety CPU’ya  

Acil Stop Butonu Bağlantısı 

 

İÇİNDEKİLER 

 

• Giriş 

• Sysmac Studio’da I/O Modüllerinin Tanımlanması 

• Eklenen Modüllerin Programlanması 

• Programın Safety Cihazına Gönderilmesi 
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Giriş 

Bu dökümanda NX Safety CPU’nun yanında bulunan input/output modüllerine Acil Stop 

Butonunun tanımlanması ve programlanması anlatılmaktadır. 

Sysmac Studio’da I/O Modüllerinin Tanımlanması  

Sysmac Studio programı açılır. “Category” kısmından “Slave Terminal” seçilir , Device 

bölümü ise “Ethernet/IP Coupler” seçilir ve “Create” yeni bir proje oluşturulur. 

 

Şekil 1  deki sıra ile online olunur. 

Şekil 1 

Daha sonra Şekil 2  deki gibi “Edit” bölümüne tıklanarak  “NX-EIC202 Coupler” a bağlı 

olan modüllerin tanımlanması gerekmektedir. 

 

 
Şekil 2 
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Modüllerin tanımlanması için Şekil 3 teki gibi “Compare and Merge with Actual Unit 

Configuration” bölümüne tıklanır. 

 

 
                                         Şekil 3 

 

Sonrasında Şekil 4 te gösterilmiş olan “Apply Actual Unit Configuation” bölümüne 

tıklanır ve dolayısıyla NX Safety PLC’ye bağlı olan tüm modüller programa tanıtılır.  

 

 
 

Şekil 4 
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Eklenen Modüllerin Programlanması 

- Bu modüllere bağlı olan safety ekipmanlarının(Stop Butonları,Röleler,Sensörler) 

Sysmac Studio da tanıtılması için Şekil 5 teki işlemler sırası ile uygulanmalıdır. 

 

 
                                                                Şekil 5 

 

- Programda Offline    olunduktan sonra giriş ve çıkış modüllerinin konfigurasyonu 

Şekil 6 daki gibi yapılır.  
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Şekil 6 

 

- Emniyet Sensörünün konfigurasyonu yapıldıktan sonra “I/O Map” bölümüne 

tıklanır. Daha sonra konfigurasyon için kullanılan giriş ve çıkış modüllerine sağ 

tıklanarak “Create Device Variable” sekmesi ile değişkenler oluşturulur. ( Şekil 7) 

 

 
Şekil 7 
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- Değişkenler oluşturulduktan sonra kullanılan giriş ve çıkışlara isim ataması yapılması 

gerekir.(Şekil 8) 

 

 
Şekil 8 

 

NOT: Acil stop butonumuz iki kanallı olduğu için sadece Si00 girişimize isim atamamız 

yeterli olacaktır. Eğer Si01 girişimize de isim verirsek program hata verir.  

 

 

 

- Programlama yapabilmek için Şekil 9 daki sıra ile “Program0” bölümü açılması 

gerekmektedir.  
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Şekil 9 

 

- Program açıldıktan sonra “SF_EmergencyStop” fonksiyon bloğumuzu mouse ile  

sürükle-bırak yöntemi ile “Start here” noktasına götürülerek  programa eklenir. (Şekil 

10) 

 

 
Şekil 10 

 

- SF_EmergencyStop bloğumuz eklendikten sonra fonksiyon bloğunun ismini çift 

tıkladıktan sonra ismini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde “AcilStopButonu” 

olarak değiştirilmiştir. Daha sonra fonksiyon bloğunun aktif hale gelmesi için 

“Activate” kısmına “True” atanır. “S_EstopIn” kısmına da atadığımız input “acilstop” 

atanır. Otomatik reset için ise “S_StartReset ve S_Autoreset” “True” olarak atanır. 

Son olarak system doğru şekilde çalışıyor ise, fonksiyon bloğunun çıkışına role çıkışı 

“cikis” ismiyle atanır. Şekil 11 de bu adımları görebilirsiniz:  

 

 
Şekil 11 
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Programın Safety Cihazına Gönderilmesi 

Program gönderilirken aşağıdaki adımlar sırası ile uygulanır. 

1) Öncelikle “Online” ikonu ile Safety PLC’ye online olunur.   

 

 

 

2) Program Mod’a geçmek için aşağıdaki ikona basılır. 

 
 

3) “Debug Mod” ikonuna tıklanarak program izleme moduna alınır. 

 
 

4) “Start Debugging” ikonu ile program izleme modunda başlatılır.  

 
 

5) Daha sonra “Safety Validation” ikonuna tıklanarak program Safety PLC’nin içine 

gönderilir. 

 
 

6) “Run” ikonuna basılarak Safety PLC’nin içinde program koşturulur. Ve program bu 

işlemler sonucunda Safety PLC’nin içinde çalışır hale getirilmiş olur. 

 
 

 


