
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA Serisi Ekranlara HMI 

Remote Viewer İle Bağlanmak 

 

• HMI Remote Viewer 

• NA Panelde Yapılması Gereken Ayarlar 

 



   [Omron Teknik Destek]                                           NA Serisi Ekranlara HMI Remote Viewer İle Bağlanmak 
 

“To improve lives and contribute to a better society” 
1 

Bu dökümanda NA serisi ekranlara, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir uygulama olan HMI 

Remote Viewer ile bağlanmak için yapılması gereken adımlar anlatılacaktır. Uygulama 

üzerinden (verilen izinlere göre) ekran izlenebilir, komutlar verilebilir.  

 

 

  HMI Remote Viewer 

Omron tarafından iOS ve Android akıllı telefonlar için geliştirilen bir uygulamadır. Bu 

uygulama iPhone ve iPad cihazlarda, Android sürümü 4.2 veya üzeri olan telefon ve tabletlerde 

(7’' ve yukarısı olması şartıyla) kullanılabilir. Uygulama iTunes veya Google Play Store’dan 

indirilebilmektedir. 

 

 

 

  NA Panelde Yapılması Gereken Ayarlar 

NA ekranın arkasında bulunan iki Ethernet portu da bu uygulama için kullanılabilir. Ekranların 

default IP adresleri 192.168.250.2’dir. IP  ayarları, Sysmac Studio üzerinden konfigüre edilmek 

isteniyorsa HMI Settings>> TCP/IP Settings kısmından yapılmalıdır.  

 

Router’ın adresi bilinmiyorsa, bilgisayarda Command Prompt kullanılabilir. Arama çubuğuna 

‘cmd’ yazılır ve gelen ekrana ‘ipconfig’ yazılarak ‘Enter’a basılır. 

 

 

 

Buradan routerın IP’si ekrana gelmektedir. Bu adres, Sysmac’ta ‘Default Gateway’ bölümüne 

girilir. 
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Şekil 1: IP Ayarların Sysmac Studio ile Yapılması 

 

Bahsedilen ayarlar, ekranın sol üst ve sağ alt köşelerine basarak girilen Sistem Menüsü 

üzerinden de yapılabilir. Device System Menu >> Interface Settings sekmelerine tıklanınca IP 

ayarları yapılabilecek sayfaya girilir. Değişiklikler yapıldığında, ilgili portun altındaki ‘Apply’ 

seçeneğine basılır. 

 

IP ayarlarından sonra, uzaktan erişime izin vermek için, aynı menüde VNC ayarları açılır. VNC 

Server seçeneği ‘Use’ olarak işaretlenir. Gerektiğinde port numarası ayarlanabilir.  

 

Mode; iki farklı mod vardır, ‘View’ yalnızca görüntülemeye ve ‘View and Operate’ 

görüntüleme ve kullanıma izin verir. 

Password; VNC özelliği ile bağlanmak için 5-8 karakter uzunluğunda şifre belirlenmesi 

önerilir. 

VNC multiple login; birden fazla kullanıcının bağlanabilmesi için aktif edilir. 

Enable registered client login; belirtilen adreslere sahip kullanıcıların giriş yapabilmesini 

sağlar. 

 

         

Şekil 2: VNC Ayarları 
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İlgili ayarlar yapıldıktan sonra bağlantı yapılacak cihazın ağ ayarları kontrol edilir. Bu 

çalışmada bilgisayar ve telefon aynı kablosuz ağa bağlanıldığı için ekran görüntüleri 

bilgisayardan alınmıştır.  

 

                       

Bağlantı kurulacak cihazla, Wifi’ye bağlandıktan sonra HMI Remote Viewer programı açılır. 

Na serisi ekran seçilir ve cihazın IP’si, belirlenen şifre girildikten sonra ‘Connect’e basılır. 

Ayarlar doğru yapıldıysa, panelde görünen ekranın aynısı, Remote Viewer üzerinden izlenebilir. 

Bağlantı kurulamazsa, ekrana hata gelecektir, ayarlarınızı kontrol etmeniz gerekmektedir. 

  

Uzak bir konumdan bağlantı yapmak için, NA ekranın bağlı olduğu routerda port yönlendirme 

ayarlarının yapılması gerekir. Bu ayarlarla alakalı anlatım için “NJ-NJ Uzaktan Bağlantı” 

dökümanını referans alabilirsiniz. 

 

 

 


