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1. Giriş 

Bu uygulamada Omron OS32C ürün kodlu alan tarayıcısının CJ2M PLC ile Ethernet/IP  

haberleşmesi yapması için gerekli olan konfigürasyon ayarları detaylı olarak 

anlatılmaktadır. Gösterilmiş olan tüm ayarlar Ethernet/IP haberleşme özelliği bulunan 

PLC’ler için uygulanabilmektedir.  

 

2. Network Configurator Ayarları 

 

Öncelikle Network Configurator de ayar yapılabilmesi için OS32C’nin Ethernet/IP EDS  

dosyası indirilmelidir.( https://industrial.omron.com.tr/tr/products/os32c#downloads)  

 

İndirilen EDS dosyasının Network Configurator’a eklenmesi gerekmektedir. Şekil 1’de 

gösterildiği gibi EDS File menusunden ‘Install’ butonuna tıklandıktan sonra EDS dosyası 

kaydedilmiş olduğu yerden seçilir ve ‘Open’ butonu ile ekleme işlemi gerçekleştirilmiş 

olunur. 

 

 

Şekil 1  

 

  

 

https://industrial.omron.com.tr/tr/products/os32c#downloads
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EDS dosyası eklendikten sonra öncelikle hali hazırda kurulu bulunan sistem Upload 

edilerek özelliklerinin çekilmesi gerekmektedir ve aşağıdaki adımlar sırası ile 

izlenmelidir. 

 

Şekil 2 

 

Şekil 2’de gösterildiği gibi öncelikle PLC-PC arasındaki haberleşme yöntemi 

seçilmelidir. Daha sonrasında ise ürünler aynı ağ’a Şekil 3’te gösterildiği sıra ile 

eklenmelidir. Bu uygulamada CJ2M-EIP21 kullanılmıştır ancak farklı uygulamalara göre 

bu ürün değiştirilebilir. 

 

 

Şekil 3 
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Eklenen ürünlerin IP adresleri, kullanılan ürünün  IP adresi ile Şekil 4’te görüldüğü gibi 

değiştirilmelidir (Her kullanıcı kendi ürününün IP adresini girmelidir.)  

 

 

 

 

Şekil 5 
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Daha sonrasında ise Şekil 5’de gösterildiği üzere adımlar teker teker izlenerek PLC’de 

hafıza alanları oluşturulur.  

 

 

Şekil 5 

 

Adımlar sırasıyla ; 

1- PLC üzerine çift tıklanır. 

2- Açılan pencerede “Edit Tags” butonuna tıklanır 

3- Daha sonra “New”  butonuna tıklanır 

4- Açılan pencerede PLC nin kalıcı hafızası “D2000”  yazıldıktan sonra bu imgenin     

görülmesi gerekmektedir. Bu uygulamada “D2000” adresi kullanılmıştır ancak 

kullanıcı kendi uygulamasına göre uygun başka bir Word alanını kullanabilmektedir. 

(D1, D100, D456 vs) 

5- Ayrılan hafıza alanının bayt tipinde boyutunu gösterir ve 108 bayt olması 

gerekmektedir. 
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Yapılan bu ayarlar ‘Output’ adresini belirlemek için yapılmıştır. Aynı ayarlar ‘Input’ 

adresini belirlemek için de yapılmalıdır ve farklı olarak adresin boyutu 960 bayt olması 

gerekmektedir. Adımlar Şekil 7 de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 7 

Tüm ayarlar yapıldıktan sonra sırasıyla ‘Regist’, ‘OK’  butonularına basılır. Daha sonra 

adresleri eşleştirmek gerektiğinden Şekil 8’de gösterilen ‘Connections’ bölümünde 

gösterilen adımlar izlenir. 1 ve 2’inci adımlardan sonra 3’üncü adımdaki çıkan mavi 

yazıya çift tıklanır. 

       

           Şekil 8 
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Açılan pencerede Şekil 9 da gösterilen adımlar sırası ile izlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9 

 

1- Şekil 7 de gösterildiği gibi atanmış  ‘Input’ adresi kırmızı çerçeve içinden seçilir.  

2- Mesafe verilerini almak için ‘Input_104’  seçilir.   

3- Şekil 6 da belirlenmiş olan adres bu bölümde seçilir. 

4- Mesafe verilerini kontrol etmek için ‘Output_114’ seçilir. 

 

Tüm bu ayarlar yapılırken 1 ve 2 numaralı adımda seçili olan adreslerin boyutlarının aynı 

olması gerekmektedir. Örneğin, Şekil 9’da görüldüğü gibi 1 ve 2 numaralandırılmış 

bölümlerin her ikisi de 960 bayt büyüklüğündedir. Ayrıca 3 ve 4 numaralı alanlar da 

birbiri ile aynı olup 108 bayt  büyüklüğündedirler. 

 

Atama işlemleri bittikten sonra ‘Regist’ butonu ile açık olan ekran kapatılır ve Şekil 

10’daki sayfa açılır. 
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Şekil 10 

 

 ‘OK’ butonu ile ekran kapatılır ve tüm ayarları yükleme işlemine geçilir.  

 

Şekil 11’de gösterilen butona tıklanarak ortaya çıkan TCP:2 yolu seçilmelidir. (Üzerine 

tıklanmalı). Seçim işleminden sonra ‘OK’ butonuna tıklanır. Bağlantı işlemi 

gerçekleştikten sonra Şekil 11’de gösterilmiş olan ‘Network’ başlığı altında ‘Download’ 

butonu ile yapılmış olan tüm ayarlar PLC’ye aktarılır. 

 

 

Şekil 11 
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3. OS32C’den Mesafe Verilerinin Alınması  

 

OS32C alan tarayıcısından çekilen mesafe verileri atanmış olan hafıza alanlarında 

saklanır (D3000) ve “Output” adresi olan “D2000” de ki bazı değişiklikler ile anlamlı 

hale getirilir.  Anlamlı hale getirilen bilgiler kullanıcı tarafından online olarak 

izlenmektedir.  

D2000 adresinde yapılan değişiklikler OS32C’nin haberleşme kılavuzundan 

yararlanılarak yapılması gerekmektedir.  Şekil 12 ve Şekil 13’te  “Input assembly object 

104” için gerekli olan değerler kılavuzdan faydalanılarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 12 
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Şekil 13 
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Şekil 12  ve  Şekil 13’ te gösteriliği üzere “Output Assembly 114” toplamda 108 bayt 

alan kaplamaktadır. Tüm bu alanların her biri için uygun sayılar seçilerek 

gönderilmelidir. Tablo 1’de örnek olarak atanmış değerler görülmektedir. 

Tablo 1 

 

D2010 ile D2053 arasında ölçüm açısının nerden başlayacağı belirtilmektedir. 

Her bir word adresinin karşılık geldiği açı değeri bulunarak D2010  ve D2053 arasında 

açı değerini sağlayan adreslerin seçilmesi gerekmektedir. Matematik denklemi aşağıda 

açıklanmaktadır . 

Alan tarayıcısının tarama bölgesi 270 derecedir ve 270 derece için 44 word ayrılmıştır bu 

nedenle  →  𝑻𝒂𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒂ç𝚤𝒔𝚤 =  
𝟐𝟕𝟎

𝟒𝟒
= 𝟔. 𝟏𝟑𝟔 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒆 

Taranan alan aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres Açıklama Verilen Değer Çıktı 

D2000 Denetlenecek Mesafe Seçimi 1 5 Metrelik Ölçüm  

D2001 Yansıma Ölçümünün olup olmaması Durumu (Sabit) 0 Yansıma Yok 

D2002 Yansıma Cevabı Gelsin-Gelmesin Seçimi (Sabit) 0 Yansıma Cevabı Gelmesin 

D2003 Tarama Açısı  Sınırlandırma Seçeneği 1 Sınırlama Var 

D2004 Tarama Açısı Başlangıç Değeri 0 0'ıncı Dereceden Başla 

D2005 Tarama Açısı Son Değeri 
 

270'inci Açıda Bitir 

D2006...D2009 Şeçim yapılmaz Seçim Yapılmaz Seçim yapılmaz 

D2010…D2053 Aktif Beam'ler Değişken 45'inci ile 225'inci derece 
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D2010 adresi 0 ile 6.136 derce arasındaki mesafe bilgisini almak için ‘1’ yapıldığında 

D3029 adresine bu açılar arasında ki mesafe bilgisi gelmektedir. 6.136 ile 12.272 ‘inci 

dereceler arasından mesafe bilgisi almak için D2011  adresi ‘1’ yapıldığında D3030 

adresine bu açılar arsında ki mesafe bilgisi  milimetre cinsinden gelmektedir. 

Taranan alan 45’ inci derece ile 225’inci derece arasıdır. Her bir word 6.136 dereceye 

denk geldiğinden oluşturulan alanda 45’inci derecede ki mesafe bilgisini almak için 

“D2018” in  ‘1’ yapılması gerekmektedir ve 225’inci derecede ki mesafe bilgisini almak 

için ise “D2045” adresinin ‘1’ yapılması gerekmektedir. 45’inci açı ile 225’inci açı 

değerlerini belirledikten sonra bu açılar arasında kalan tüm alandan mesafe bilgilerini 

D3000’li adreslere aktarmak için “D2018” ile “D2045” hafızaları arasında kalan bütün 

adreslerin 1 olması gerekmektedir. Tüm bu adresler ‘1’ yapıldığında artık “Input 

Assembly Objects 104” veri tipi için seçilen saklama alanlarına (D3029-D3056) ölçülen 

mesafe verileri gelecektir. Şekil 14’te D2018 ile D2045 arasındaki adreslere ‘1’ 

atanmasının ardından  D3029 ile D3056 arasındaki adreslere mesafe bilgilerinin nasıl 

geldiği gösterilmiştir. 

 

Şekil 14 

Şekil 14 ‘te  görüldüğü gibi örnek olarak D2018 adresi ‘1’ yapıldığında D3029 adresinde 

alan taryıcısının  yaklaşık 45 ile 51’inci derece arasındaki cisimlerin mesafe bilgisi 

milimetre cinsinden gösterilmektedir.  


