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Emniyet Sensörlerinde Dynamic Muting :  

Bu dökümanda F3SG-RA için Dynamic Muting Fonksiyon’u anlatılmaktadır. Çalışma 

prensibi olarak şu şekilde açıklanır: 

 

Bu uygulamanın yapılma amacı emniyet sensörünün gördüğü ürünlerden ufak bir boyutta 

bir ürün gelmesi halinde bu ürünün geçişine izin vermektir. Bu ürünün boyutunda 

büyükten küçüğe gelecek şekilde herhangi bir boyutta ürünü muting fonksiyonu yardımı 

ile emniyet sensörü devredışı bırakılır. Örneğin büyük bir buzdolabı geçtikten sonra, 

bundan biraz daha ufak boyutta bir buzdolabı geçerse, emniyet sensörü bu ufak 

buzdolabına izin vererek geçmesini sağlar. 

 

1. Dip switch ayarları da Receiver’da 5 ve 8 numaralı dipswitch “ON” 6 numaralı 

dipswitch ise “OFF” olmalıdır. 

 



[Omron Teknik Destek]   F3SG-RA_RE’de Dynamic Muting 

“At work for a better life, a better world for all…” 
2 

2. Öncelikle Bluetooth üzerinden emniyet sensörüne bağlanılır. Bu bağlantı “Emniyet 

Sensörlerinde Sabit Körleme” Dökümanında anlatılmıştır. Bu dökümanımıza 

“https://destek.omron.com.tr/makale_kitapligi/” adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu 

işlemler yapıldıktan sonra emniyet sensörün PC üzerinden bağlanabilmiş olunur. 

   

3. Daha sonra SD Manager 2 programı açılır; ilk gelen ekranda sensöre hangi “comport” 

‘tan PC’ye bağlanıldıysa direk aşağıdaki ekran belirir ve “Ok” butonuna basılarak SD 

Manager 2 konfigurasyon ekranı açılır: 

 

 

 

 

 

4. SD Manager 2 programına bağlanıldıktan sonra programın üstündeki “Toolbar” ‘dan 

 butonuna basılarak admin hesabı olarak giriş yapılır: 

https://destek.omron.com.tr/makale_kitapligi/
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Not: “Password” dört adet 0’dır. 

 

5. Bu işlemden sonra öncelikle emniyet sensörü  sekmesinden “Reset to 

factory default settings” butonuna basılır ve fabrika ayarlarına döndürülür. 

 

 

6. Daha sonra programın ana ekranında “Muting/Override” menüsünden dinamik 

muting ayar ekranına bölümüne girilir: 
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7. Daha sonra sonra gelen ekrandan “Muting” fonksiyonu “Enabled” edilerek aktif hale 

getirilir. Arkasından Muting Mode seçilir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi “Exit 

Only Muting” mod seçilir: 
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8. Daha sonra “View Installation” bölümü tıklanarak, muting sensörlerinin nasıl 

davranacağı seçilir. Bunun detaylı açıklaması F3SG-RA kullanım klavuzunda 

anlatılmaktadır. Aşağıdaki tabloda da görülebilir: 

 

 

 

9. Daha sonra dynamic muting’in aktif olması için “Dynamic Muting” bölümü “Enable” 

edilir. Ve böylelikle dynamic muting aktif olur. Bu bölümde muting fonksiyonunun 

ne kadar süre aktif olacağı ve cihazın kaç ışına kadar izin verebileceği seçilir: 
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10. Ardından “Top Page” sayfasından “Lamp Setting” menüsüne girerek, muting 

esnasından bluetooth aparatının ledinin nasıl davranacağı seçilir. Aşağıdaki tabloda 

ufak bir konfigurasyon örneği gösterilmiştir: 

 

 

 

11. Daha sonra yapılan konfigurasyon emniyet sensörünün içine aktarılması için SD 

Manager 2’de toolbar’dan  butonuna basılarak yapılan program emniyet 

sensörünün içine gönderilir ve ilk ürün sensöre otomatik olarak öğretilir. 

 

 


