
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD Manager 2’de F3SG-

RA_RE Kayar Körleme 

İÇİNDEKİLER 
 

• SD Manager 2 F3SG-RA_RE 

Kayar Körleme 
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Emniyet Sensörlerinde Kayar Körleme :  

1. Emniyet Sensörlerinde körleme ayarını yapabilmek için öncelikle aşağıdaki maddelere 

dikkat etmek gerekir: 

 

• Emiter ve Receiver birbirini mutlaka görmelidir. 

 

 

• Led konumları aşağıdaki gibi yanmalıdır : 

• Stable : Yeşil 

• Top: Mavi 

• Bottom : Mavi 
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• Körleme yapılırken alttan ve üstten ilk iki ışın hariç, minumum 3 ışın kullanılabilir. 

 

 

• Aşağıdaki maddelerden biri olursa, körlemeye izin verilmez : 

• Fig. 1 de görüldüğü gibi tüm beamler körleme olarak kullanılmak istenirse, 

• Fig. 2 de görüldüğü gibi alttan ve üstten birer beam hariç tüm beamler kullanılmak 

istenirse, 

• Fig. 3 de görüldüğü gibi ilk üç ve son üç ışın kullanılmak istenirse, 

• Fig. 4 de görüldüğü gibi sadece 2 ışın kullanılmak istenirse, 
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• Fig. 5 de görüldüğü gibi iki adet körleme alanı oluşturulurken iki cisim arasında 2 

beamlik bir boşluk bırakılmak istenirse, 

 

 

2. Dip switch ayarları da Receiver’da 5 ve 8 numaralı dipswitch “ON” 6 numaralı dipswitch 

ise “OFF” olmalıdır. 
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3. Öncelikle Bluetooth üzerinden emniyet sensörüne bağlanılır. Bu bağlantı “Emniyet 

Sensörlerinde Sabit Körleme” Dökümanında anlatılmıştır. Bu dökümanımıza 

“https://destek.omron.com.tr/makale_kitapligi/” adresimizden ulaşabilirsiniz. 

Bu işlemler yapıldıktan sonra emniyet sensörün PC üzerinden bağlanabilmiş olunur. 

   

4. Daha sonra SD Manager 2 programı açılır; ilk gelen ekranda sensöre hangi “comport” ‘tan 

PC’ye bağlanıldıysa direk aşağıdaki ekran belirir ve “Ok” butonuna basılarak SD Manager 

2 konfigurasyon ekranı açılır: 

 

 

 

 

https://destek.omron.com.tr/makale_kitapligi/
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5. SD Manager 2 programına bağlanıldıktan sonra programın üstündeki “Toolbar” ‘dan 

 butonuna basılarak admin hesabı olarak giriş yapılır: 

 

 

Not: “Password” dört adet 0’dır. 

 

6. Bu işlemden sonra öncelikle emniyet sensörü  sekmesinden “Reset to 

factory default settings” butonuna basılır ve fabrika ayarlarına döndürülür. 

 

 

 

7. Daha sonra programın ana ekranında “Function Setting” menüsünden kayar körleme için 

“Floating Blanking” bölümüne girilir: 
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8. Daha sonra sonra kayar körleme “Enable” seçeneği seçilerek aktif edilir ve arkasından 

kaç ışında kaç tane ışının körleneceği seçilir. Aşağıdaki resimde örnek olarak herhangi bir 

5 ışında 1 ışının körleneceği seçilmiştir: 
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9. Daha sonra yapılan konfigurasyon emniyet sensörünün içine aktarılması için SD Manager 

2’de toolbar’dan  butonuna basılarak aşağıdaki adım izlenir: 

 

 

 

Not: Programda yapılan tüm değişiklikler onay ekranında sarı renk ile gösterilir. 


