
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3S-DB Sensörleri  

İÇİNDEKİLER 
 

• Ürün Tanımı 

• Bağlantı Terminalleri 

• Programlama Yöntemleri 
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Ürün Tanımı :  

Bu dökümanda E3S-DB serisi şeffaf sensörlerin özellikleri, bağlantıları ve 

programlanması anlatılmaktadır. 

 

Bu ürün pet şişeler, cam şişeler ve şeffaf tepsiler gibi ürünlerin algılanmasını sağlar. En 

küçük boşlukları algılamak için dar ışın yayar ve kolay öğrenim sayesinde kurulumu 

rahatlıkla yapılabilir. 

Bağlantı Terminalleri :  

Bağlantı şekilleri aşağıdaki tablodaki gibi yapılmalıdır: 
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Programlama Modları:  

Bu üründe 2 çeşit öğretme metodu vardır. Birincisi “Smart Teach” denilen basit öğretme 

metodu, diğer ise “Trimmer Type(11Turns)” denilen potansiyometre ile öğretme 

metodudur. Yani algılama hassasiyeti ya potansiyometre ile ya da buton ile ayarlanabilir. 

Bu metodlar ürünün modeline göre seçilir. Örnek olarak aşağıdaki tablodan incelenebilir: 

 

 
 

1- Smart Teach Modu:  

Birinci adım olarak obje sensör önünde değilken, ne tip şeffaf nesne algılanacağı 

potansiyometre ile aşağıdaki listeye göre seçilir. 

- Opak ve yarı transparan ürünler için %30 

- Transparan tepsi, Cam ve Pet şişeler için %20….%25 

- Transparan film, folyo gibi ürünler için %10…%15 

İkinci adımda sadece turuncu led yanana kadar 1 ile 5 sn arası teach butonuna basılır. 

Ardından turuncu ve yeşil led birlikte bir kez flash yaptıktan sonra, her iki led de sabit 

yanar. 

Bu işlem sonucunda turuncu ve yeşil ledler sabit yanar ve ürünün önüne obje 

getirilerek test edilir. 

 

2- Trimmer Type(11turns) Modu: 

Birinci adım olarak algılanacak obje sensörün karşısında değilken turuncu led ve yeşil 

led sabit yanar. Ardından ikinci adım olarak ayar potansiyometresi turuncu led sönene 

kadar eksi yönde çevrilir. Son adım olarak da turuncu led tekrar sabit yanana kadar 

artı yönde ayar potansiyometresi çevrilir. 

Bu işlemlerin ardından minumum maksimum algılama mesafeleri ayarlanmış olur ve 

ürün kullanıma hazır hale getirilir. 


