
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E8FC Proses Sensörleri 

İÇİNDEKİLER 
 

• Ürün Tanımı 

• Bağlantı Terminalleri ve 

Üzerindeki Tuşların Anlamları 

• Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
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Ürün Tanımı :  

Bu dökümanda E8FC akış sensörlerinin sensörlerin özellikleri, elektriksel bağlantıları ve 

parametreleri anlatılmaktadır. 

 

Bu ürün akış oranı ve sıcaklık değerlerinin eş zamanlı olarak ölçümünü sağlar. Analog 

çıkış özelliği ile 4-20mA çıkış alınmasını sağlanır. Suyun akış hızını ölçerek suyun daha 

dengeli akmasını sağlar. IO Link haberleşme protokolü ile PLC’ye sinyal gönderilebilir. 

Monte edildiği borunun çapına göre ve boruya montaj pozisyonuna göre adaptör seçilmesi 

gerekmektedir. Aşağıdaki tablo bu seçim için kullanılabilir: 
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Bağlantı Terminalleri ve Üzerindeki Tuşların Anlamları :  

Bağlantı şekilleri aşağıdaki tablodaki gibi yapılmalıdır: 
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Mode : Parametreler arası geçişi sağlar. 

Yukarı ve Aşağı Ok Tuşları : Parametrelerin ayarlanmasını sağlar. 

l/Min : Dakikada kaç litre akış olduğunu belirtir. 

ST : Basit tanımlama bittiğinde beyaz renkte yanar. 

Out1 ve Out2 : Ürün çıkış verdiğinde bu ledler yanar. 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  

Ürünü fabrika ayarlarına almak için aynı anda “Mode”, “Yukarı” ve “Aşağı” ok 

tuşlarına  gelene kadar basılı tutulur. Bu parametre geldikten sonra ok tuşları ile 

 parametresi bulunup mode tuşuna basılır. Ardından ekranda  

parametresi belirir ve mode tuşuna basılarak ürün fabrika ayarlarına alınır. Aşağıdaki 

tabloda bu adımlar anlatılmıştır: 

 

 
 

- SP1H : 1 numaralı çıkış için maksimum çalışma eşik değeri 

- SP1L : 1 numaralı çıkış için minumum çalışma eşik değeri (sadece “Window Mode” 

da iken ayarlanabilir.) 

- SP2H : 2 numaralı çıkış için maksimum çalışma eşik değeri 

- SP2L : 2 numaralı çıkış için minumum çalışma eşik değeri (sadece “Window Mode” 

da iken ayarlanabilir.) 

- SPtH : Maksimum çalışma sıcaklık değeri 

- SPtL : Minumum çalışma sıcaklık değeri değeri (sadece “Window Mode” da iken 

ayarlanabilir.)  

 

Bu işlemlerin ardından “Tuning” işlemi yapılır. 2 tip “Tuning” vardır: 

 

1- One point tuning : Eşik değerini kolayca ayarlamaya yarar.  

 
 

 

2- Smart Tuning : Birinci çıkış için maksimum %120 ve minumum %80 eşik değeri 

verdikten sonra ürünün %100’e kendisini sabitleyip, daha hassas tuning yapmak için 

kullanılır. 
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Ekranı kilitlemek için aşağıdaki adımlar izlenir: 

 

 
 

Daha detaylı bilgi için instruction sheet’ten destek alabilirsiniz. 


