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Giriş 

NS serisi ekranlar Omron ürün yelpazesindeki ileri seviye ekranlardan biridir. Kolay kullanılabilir 

arayüzü ve birden fazla haberleşme seçeneği sunmaktadır. Her ekran modelinde seri portlar dahilidir, 

ethernet portu dahil modeller de bulunumaktadır. 

 

Bu dökümanda Omron CJ2M-CPU31 PLC ile NS8-TV01-V2 ekran seri port aracılığıyla NT-Link 

protokol haberleşmesi anlatılacaktır. 

 

 

Fiziksel Bağlantılar 

 

RS-232C portu üzerinden 1:1 NT Link haberleşmesi için XW2Z-200T veya XW2Z-500T kodlu 

kablolar satın alınabilir.  

Kablo yapımı için aşağıdaki şemada gösterilen bağlantılar yapılmalıdır : 

 

 

 

 

NT Link haberleşmesi, NS ekranların iki seri portunda da tanımlıdır. Bazı Omron PLC’lerin üzerinde 

bulunan RS-232C portunda NT Link protokolü dahildir. Dahili portu olmayan PLC’ler için seri 

haberleşme ünitesi veya opsiyonel kartlar kullanılabilir. Bu dökümanda ayarlar CJ2M üzerine takılan 

CP1W-CIF01 kartına göre yapılmıştır. 
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Haberleşme Parametrelerinin Ayarı 

 

NT Link Haberleşmesi 

NT Link protokolü, Omron PLC ve dokunmatik ekranlar arasında yüksek hızlarda haberleşmeyi 

sağlamak için kullandığı özel bir protokoldür. RS-232 ve RS-485 üzerinden haberleşebilir. 1:1 NT 

Link bağlantılarının yanında, birden fazla ekranı haberleştirmek için 1:N bağlantı da seçilebilir. Tek 

PLC portuna en fazla 8 ekran bu yöntemle bağlanabilir. 

Bu çalışmada RS-232 portu üzerinden bir NS ekran ve bir PLC haberleştirilmiştir. 

 

 

NS ekranların projeleri Cx-Designer programı ile oluşturulmaktadır. Oluşturulan projede, sol 

taraftaki ‘Project Workspace’ kısmından System>> Communication Settings seçilir: 

 

 

 
 

 

Hangi seri port kullanılacaksa üzerine tıklanır. Default olarak Serial A aktiftir, ancak pasif durumda 

ise üzerine sağ tuşla tıklanarak “Add” seçeneği seçilir. 
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CS/CJ serilerinde 1:1 NT Link seçilemez, 1:N NT Link seçilerek haberleştirme yapılır. Normal veya 

yüksek hız seçimi yapılabilir. Kullanılan PLC’nin NT Link ünite numarası aşağıdaki kısımda 

belirtilmelidir. 

 

NOT:  NT Link protokolü, normal hızda seçilirse PLC tarafında baud rate hızı 38400 ;  yüksek hızda 

seçilirse 115200 seçilmelidir. 

 

CJ2M PLC’nin üzerine takılan opsiyonal kartın ayarları aşağıdaki gibi yapılmalıdır 

 

Yapılan ayarlar PLC’ye transfer edildikten sonra enerjisi kapatılıp açılır. 

 

 

 

 

 
 

 

Uygulama Örneği 

 

PLC programında yazılan satırda w0.0 kontağı aktif olduğunda w0.01 çıkışı aktif olmaktadır. 



   [Omron Teknik Destek]                                                         NS8 ile CJ2M NT-Link Haberleşmesi 
 

 

“To improve lives and contribute to a better society” 
4 

 

 

Bu programa karşılık gelen butonlar Cx-Designer’da aşağıdaki gibi yapılmıştır. W0.0 kontağı buton 

olarak ayarlanmış, W0.01 çıkışı ise lamba olarak gösterilmiştir.  

Adres ayarı için buton/lamba eklendiğinde gelen menüden ‘General’ penceresinden ‘Write Address’ 

kısmı seçilir. Açılan pencerede Host Serial A olarak seçilir. Area kısmından PLC’nin bütün alanları 

görülebilir, W alanı seçilir, adres kısmına 0.Word ve 0. Bit girilerek PLC programındaki kontak adresi 

girilmiş olunur.  
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