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G9SP RS232C Seri Haberleşmesi  

G9SP emniyet CPU’larında dahili olarak programlama için USB portu yer almaktadır. 

3. Parti bir msater cihazla haberleştirebilmek için opsiyon kartı yuvası bulunmaktadır. 

Bu opsiyon yuvasına CP1W-CIF01 RS232C kartı ya da CP1W-CIF41 Ethernet opsiyon 

kartı takılabilmektedir.  

 

CP1W-CIF01 kartı ile No-Protocol seri haberleşme gerçekleştirilebilmektedir. CP1W-

CIF11 Kartı ile Ethernet üzerinden FINS/UDP desteklemektedir. FINS protokolünü 

desteklemeyen cihazlar için UDP portu açılarak FINS komutları gönderilebilir.  

 

 

G9SP Haberleşme Ayarları  

G9SP Configurator yazılımında haberleşme ayarlamak için bir bölüm yer almamaktadır. 

Bu yüzden haberleşme hızı dip switch’den ayarlanmaktadır. Format ise 8,1,E 

şeklindedir. Baud rate ayarlamak için ise G9SP üzerindeki 3 numaralı dip switch 

kullanılır. Default OFF konumuda olduğu için 9600 bps’dir. 115200 ayarlamak için ON 

yapmak gerekiyor. (Şekil 1) 

 

 

Şekil 1: Baud Rate için SW3 ayarı 

 

Baud rate ayarına göre haberleşme mesafesi şekil 2’deki gibidir.  

 

 

Şekil 2: Haberleşme mesafesi 



[Omron Teknik Destek]  G9SP – CP RS232C Haberleşmesi 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
2 

CP1E Haberleşme Ayarları  

Kullanılan örnekte haberleşme ayarları şekil 3’teki gibi ayarlanmıştır.  

 

Şekil 3: PLC Haberleşme Ayarları 

 

Haberleşme Kablosu  

Haberleşme kablosu şekil 4’teki gibidir.  

 

Şekil 4: Haberleşme Kablosu 
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Programda kullanılan Adresler  

PLC’de Kullanılan data alanları ise aşağıdaki gibidir. Bu data alanları karışıklığa sebep 

olmaması için başka bir yerde kullanılmamalıdır.  

 

Başlangıç Adresi Bitiş Adresi Açıklama 

D100 D108 PLC’den G9SP’ye gönderilen 

Datalar(TXD için) 

D200 D298 G9SP’den PLC’ye gelen Cevap(RXD için) 

D323  PLC’de Alınan Byte Sayısını gösterir 

D300 D333 Checksum(Doğrulama) Hesaplamak için 

Gerekli 

CIO100 CIO101 G9SP Reception Data(PLC’den G9SP’ye 

gönderilen Reception Data alanı)  

CIO200 CIO201 Transmission Data(G9SP’den gelen 

reception data alanı) 

CIO202 204 G9SP Safety Giriş Datası(G9SP’den 

Gelen Data) 

 

Kullanıcı G9SP’ye data göndermek ve almak için sadece aşağıdaki dataları 

kullanması yeterelidir.  

 

G9SP Reception Data 
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G9SP Transmission Data 

 

 

 

G9SP Safety Input Data 

 

 

G9SP Seri Haberleşme Formatı  

G9SP’den bilgi almak ya da yazmak için gönderilmesi gereken datanın formatı şekil 

5’teki gibi olmalıdır.  
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Şekil 5:  Command Data 

 

G9SP’ye data almak ya da yazmak için Data yazan alana istenilen komut yazılır. 

Örnekte G9SP’den alınabilecek tüm bilgiler alınmaktadır. Data ve checksum alanının 

detaylı açıklamasını Z922/ G9SP operation Manual / 7-1-3 Transmission/Reception 

Data bölümünde bulabilirsiniz.  

 

G9SP’den gelen Datalar ise şekil 6’daki gibidir.  



[Omron Teknik Destek]  G9SP – CP RS232C Haberleşmesi 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
6 

 

Şekil 6:Response Data 

 

Örnek Programın açıklaması  

G9SP ve CP serisi PLC için hazırlanan örnek programın çalışması şekil 7’deki gibidir.  

 

Şekil 7: PLC ve G9SP arasındaki haberleşme 
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Referans: z922_g9sp_series_safety_controller_operation_manual_en 


