
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion Fonksiyon 

Bloklarında Çoklu Yürütme 

(Buffer Mode) 
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1. Giriş 

Eksen hareket halindeyken başka bir Motion Control bloğu aktif edilebilir. Bu özellik BufferMode 

olarak adlandırılır. Yapılacak çoklu yürütme işlemine göre farklı BufferMode’lar bulunmaktadır. 

 

Aborting : Eksende yürütülen hareket iptal edilerek BufferMode’daki blok aktif edilir. 

Buffered: Eksende yürütülen hareket tamamlandıktan sonra BufferMode’daki blok aktif edilir. 

Blending : Eksende yürütülen hareket tamamlandıktan sonra BufferMode’daki blok aktif edilir. 

Ayrıca arada hiçbir durma gerçekleşmez. Sadece hız geçişi olur. 

• Blending Low : Geçiş hızı, yürütülen hareket veya BufferMode’da bulunan hareket 

hızından düşük olana göre ayarlanır. 

• Blending Previous : Yürütülmekte olan hareketin hedef hızı geçiş hızı olarak kullanılır. 

• Blending Next : BufferMode’da olan hareketin hedef hızı geçiş hızı olarak kullanılır. 

• Blending High : Geçiş hızı, yürütülen hareket veya BufferMode’da bulunan hareket 

hızından yüksek olana göre ayarlanır. 
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2. BufferMode : Aborting 

Aborting modu default moddur. BufferMode seçmeden eksene başka bir komut verdiğimizde 

Aborting olarak çalışmaktadır. 

Aborting işleminde eksen ileri yönde gidiyorsa aşağıdaki gibi hız grafikleri görülür.  

 

 

 

Aborting modu eksendeki yürütülmekte olan hareketi bozarak yeni hareketi gerçekleştirir. 

Eksenin ilk hareketinin bitmesini beklemez. Aborting olarak çalıştırılacak bloğu aktif etmek için 

de ayrı bir input kullanılmalıdır. 
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Aşağıda görülen uygulamada ikinci MC_Move bloğu enable_Abort ile aktif edilerek ilk hareket 

iptal edilir ve yeni hareket gerçekleştirilir. 

 

Aşağıda Data Trace’den alınan örneği görebilirsiniz. MoveMode Relative olarak seçilmiştir. Bu 

nedenle pozisyon, aborting yürütme işlemine başlamadan önceki pozisyonunun üstüne yeni 

hareketin pozisyonunu ekler. Hız da hedef hıza giderek orada kalır. 
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Aborting işleminde eksen geri yönde gidiyorsa aşağıdaki gibi hız grafikleri görülür. 

 

Aşağıdakinde de farklı olarak aborting işleminde pozisyon geriye gidecek şekilde ayarlanmıştır. 
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Pozitif yöndeki grafikte olduğu gibi pozisyonun üzerine ekleyerek, hızda da hedef hıza giderek 

ayarlanır. Tek farkı pozisyon eksi yöne doğru eklenmektedir. 

 

 

3. BufferMode : Buffered 

BufferMode’daki blok gerçekleşmekte olan hareket tamamlanana kadar beklemede kalır ve 

hareket sona erdiğinde gerçekleşir. 

Oluşabilecek hız grafiği aşağıdaki gibidir. Grafikten de görüldüğü gibi yürütülen hareket bittikten 

sonra hız sıfırlanıp yeni hareket için yeni hedef hızına gitmektedir. 
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Burada buffering MC_Move bloğu işleme başlamadan önce move_belt bloğunun işlemini 

bitirmesini bekler. 

 

Aşağıdaki Data Trace’den de görüleceği gibi işlemi bitirip hız sıfırlanarak yeni hedef hızına geçer. 

MoveMode Relative olarak ayarlandığı için işlem  pozisyon da öncekinin üstüne eklenecek 

şekilde hedef pozisyon kadar daha gider.  
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4. BufferMode : Blending 

BufferMode’daki blok gerçekleşmekte olan işlem hedef pozisyona ulaşana kadar beklemede kalır. 

Hedef pozisyona ulaşıldıktan sonra BufferMode’daki blok aktif olur. Bu geçiş sırasında herhangi 

bir durma gerçekleşmez. Sadece hızlar arasında geçiş olur. Pozisyon da diğer BufferMode’larda 

olduğu gibi pozisyonlar toplamı olacaktır. 

Blending Mode’da hız geçişinin nasıl ayarlanacağına göre dört farklı seçim vardır. 

Bu seçimlerin aşağıda azalan hıza geçiş, yükselen hıza geçiş şeklinde dört farklı durumunun 

grafikleri görülmektedir. 

 

• Blending Low 
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• Blending Previous 

 

 

 

• Blending Next 
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• Blending High 

 

 

 

 

 

 

 


