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1. Genel Bilgi 

Öncelikle Fonksiyon Blokları ve Fonksiyonların özelliklerinden bahsedilecektir. 

 

1.1 Fonksiyon Blokları 

• Fonksiyon blokları programdan veya diğer fonksiyon bloklarından çağrılabilmektedir. 

• Hem kullanıcı tanımlı hem de sistem tanımlı fonksiyon blokları bulunmaktadır. 

• Fonksiyon bloklarının algoritmasında herhangi programda bulunan fonksiyon, fonksiyon 

blokları ve kullanıcı tanımlı fonksiyon, kullanıcı tanımlı fonksiyon blokları 

kullanılabilmektedir. 

 

1.2 Fonksiyonlar 

• Fonksiyonlar programdan, fonksiyon bloklarından veya diğer fonksiyon bloklarından 

çağrılabilmektedir. 

• EN girişi yürütme koşulunu belirtmektedir. Sadece TRUE olduğunda fonksiyon 

yürütülmektedir. 

• Hem kullanıcı tanımlı hem de sistem tanımlı fonksiyonlar bulunmaktadır. 

• Fonksiyonların algoritmasında programda bulunan fonksiyonlar blokları ve kullanıcı tanımlı 

fonksiyon blokları kullanılamamaktadır. 
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2. Fonksiyon Bloğu Oluşturma 

Fonksiyon bloğu Ladder olarak veya ST olarak oluşturulabilir. 

 

Ladder olarak oluşturulan fonksiyon bloğunun yapısı aşağıda görüldüğü gibidir. 

 

Fonksiyon bloğu ismiyle çağrılmaktadır. Instance ismi programda kullanılan ismidir ve 

fonksiyon bloklarını birbirinden ayırarak farklı alanlar kaplamasını sağlar.  
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Instance ismi Array olarak da tanımlanabilmektedir. 
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Fonksiyon bloğunda kullanılacak değişkenler aşağıda görülen Variables kısmına 

tanımlanmaktadır.   

Fonksiyon bloğu çağrıldığında çağrılan kısımdan girilmesi gereken input ve outpular In/Out 

kısmından girilerek Input, Output ya da In/Out olarak kullanımına göre seçilmelidir. 

 

 

 

 

Fonksiyon bloğu olştururken ENO çıkışınıda eklemek gerekmektedir. İlk girilen Input Ladder’a 

bağlı olarak gelmektedir. Bunun için oraya giriş yapılması gereken inputun girilmemesi faydalı 

olacaktır. 
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Değişkenlerin maksimum tanımlanma sayıları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tablodan 

görülebilir. 

Input variables 1-64 

Output variables 1-64 

In-out variables 0-64 

Internal variables Sınır yok 

External variables Sınır yok 

EN  Fonksiyon bloklarında bulunmaz. 

ENO  0 veya 1 

 

Fonksiyon bloğunda bulunan değişkenlere program içinden ulaşılabilir. Programda Instance 

ismi.değişken ismi şeklinde ulaşılabilir. 
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Fonksiyon bloğunun ST dilinde çağrılması için programda bulunan TON fonksiyon bloğunun 

kullanımı örnek verilebilir. 

 

 

 

Klavyeden “F” ile fonksiyon bloğu çağrılmaktadır. 

 

3. Fonksiyon Oluşturma 

Ladder’da oluşturulan fonksiyon yapısı aşağıdaki gibidir. 
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Fonksiyonlara programda kullanılırken isim verilmez. Fonksiyon oluştururken verilen isim 

yeterlidir. 

Fonsiyonlar da Ladder ve ST tipinde oluşturulabilir. 

 

 

Girişine otomatik olarak EN girişi eklenmiş durumdadır. EN girişi olmak zorundadır. 
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Fonksiyon bloğunda olduğu gibi değişken sayılarında sınırlama olabilmektedir. Aşağıdaki 

tablodan görülebilir. 

Input variables 0-64 

Output variables 0-64 

In-out variables 0-64 

Internal variables Sınır yok 

External variables Sınır yok 

EN  1 

ENO  0 veya 1 

Return value 1 

 

EN ve ENO parametreleriyle ilgili karışıklık olmaması için aşağıdaki tablo incelenebilir. 

 

4. Fonksiyon ve Fonksiyon Bloğu Arasındaki Farklar 

Kısaca özetlemek gerekirse; 

• Fonksiyonlar instance ismine ihtiyaç duymaz ama fonksiyon bloklarında girilmek 

zorundadır. 

• Fonksiyonlar bellek alanı kaplamazlar ve bu yüzden de sınırsız kullanılabilirler ama 

fonksiyon blokları alan kapladığı için kullanımlarında sınır vardır. 

• Fonksiyonlar durum hatırlaması gerektirmeyen basit hesaplamalar için uygundur, fonksiyon 

blokları da hatırlanma gereken timer gibi işlemler için kullanılır. 

• Fonksiyonlarda değişkenler için “AT” kısmı yoktur. 


