
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HMI Remote Viewer ile NB 

Ekranlara Uzaktan Bağlantı 

• Genel Bilgi 

• NB Ekran Ayarları 

 



[Omron Teknik Destek]  HMI Remote Viewer 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
1 

Genel Bilgi 

Bu dökümanda HMI Remote Viewer programı ile Omron ekranlara nasıl bağlanılacağı 

anlatılmıştır.  

 

HMI Remote Viewer programı NA, NB ve NS serileri ile uyumludur.  

 

HMI Remote Viewer programına aşağıda yer alan indirme linklerinden ulaşılabilir.  

 

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omron.srv 

 

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/hmi-remote-viewer/id840948831?mt=8 

 

HMI Remote Viewer, IOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda çalışırken, Android 

işletim sisteminde sadece 7 inchten daha büyük ekrana sahip olan cihazlarda çalışır. 

 

Önemli Not: Bu uygulamanın amacı, ekranlara mobil cihazlardan (tablet, cep telefonu 

vb.) bağlantı kurulmasını sağlamaktır. Bu amaçla kullanılabilecek  farklı çözümler de 

mevcuttur.  

 

HMI Remote Viewer kullanmadan uzaktan bağlantı kurmak istenirse ;  

 

• NB ve NS ekranlarda yer alan web arayüzü özelliği sayesinde web browserlar 

kullanılabilir. 

• NA ekranlarda yer alan VNC Server özelliği sayesinde VNC Clientlar kullanılabilir.   
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NB Ekran Ayarları 

1. NB ekranın IP adres ayarı yapılır. Bu örnekte NB ekran IP ayarı 192.168.250.1, 

telefonun IP adresi 192.168.250.27 olarak belirlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 1 NB IP Ayarları 

 
Not: Burada yer alan Default Gateway adresi NB ekranın bağlı olduğu modemin IP 

adresidir. Yerel ağ bağlantısı kurulduğunda buraya bir değer yazmaya gerek yoktur.  

 
2. NB ekrana uzaktan erişimin aktif hale gelebilmesi için LB9175 biti aktif hale 

getirilmelidir.  

 

 
 

Şekil 2 LB9175 biti 

 

Not: Eğer ekran açılır açılmaz LB9175 bitinin aktif edilmesi istenirse “Set On when 

Screen is Open” seçilerek ilgili buton “1:Common Windows” sayfasına eklenir.  

 

 
 

Şekil 3 Bit Buton Özellikleri 
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3. NB ekranda LB9175 biti aktif edildikten sonra, ekran uzaktan erişime uygun hale 

gelmiş olur. Daha sonra mobil cihazda IP adres ayarları yapılmalıdır.  Kullanılacak 

cihaza Statik IP atanmalıdır. Bu döküman iPhone ile yapılmıştır. İlgili telefonun 

ayarları aşağıda görüldüğü gibi yapılmalıdır.  

 

 

 
 

Şekil 4 Telefon Ayarları  

 
4. IP Ayarları yapıldıktan sonra uygulama çalıştırılır ve bağlanılacak cihaz tipi 

olarak NB seçilir.  
 

NB seçildikten sonra Şekil 5’te yer alan şekilde kısım ekrana gelir. Port 
numarası 80 olarak bırakılır.  
 
Web arayüzü özelliğini aktif etmek için kullanılan kullanıcı adı ve şifre bilgisi 
girilir.  
 
Not: Fabrika ayarlarında kullanıcı adı: default ; şifre: default.  
 

 
 

Şekil 5 NB Ayar Ekranı 
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Daha sonra Connect denilerek NB ekrana uygulama aracılığıyla bağlanılabilir. 

 

Kullanıcı adı ve şifreyi değiştirmek için Tools > System Manager > Web 

Interface 

menüsü açılır. 

 

Not: NB Designer Türkçe olarak kullanılıyorsa izlenmesi gereken menü : 

Araçlar > Sistem Yöneticisi > Web Arayüzü 

 

 
 

Şekil 6  Web Arayüzü Şifre Değiştirme Ekranı 

 
 

Açılan Menüde yer alan User Name ve Password alanlarına istenen bilgiler girilir ve 

Set’e basılır. 

 

Böylece ekrana web browser ile bağlanmak için gereken kullanıcı bilgileri değiştirilmiş 

olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


