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Giriş 

NA serisi ekranlarda kullanıcılar sorunlara veya dikkat gerektiren durumlara karşı uyarı 

verebilecek alarmlar oluşturabilirler. 

 

Kullanıcı Alarmları 

Belirtilen durumlar oluştuğunda kullanıcı alarm mesajlarını görebilmek için koşul belirtilebilir. 

Hatalar oluşması, işlemin başlaması gibi bilgileri kaydetmek için de kullanıcı alarmları 

kullanılabilir. 

 

Kullanıcı Alarmlarının Oluşturulması 

NA ekranda alarmlar gruplar halinde oluşturulabilir. Bu da programı oluştururken alarmların 

türüne, önceliğine ve makinenin hangi bölgesinde olduğu gibi gruplandırmalar yapılarak projenin 

daha kolay anlaşılmasını sağlar. Gruplar ‘User Alarms Viewer’ da görüntülenir. 

 

• Alarm grubu oluşturmak için Multiview Explorer’da HMI altındaki User Alarms kısmına sağ 

tıklanarak Add-Group seçilir. 

 

 

 

• Eklenen grup User Alarms’ın altına eklenir. 
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• Gruba çift tıklanarak kullanıcı alarmlarının kaydedilmesi için olan kısım açılır. 

 

 

 

• Kullanıcı Group Display Name belirleyebilir. Bu çalışma sırasında User Alarm Viewer’ da 

görülür. 

 

 

 

• Gruba yeni alarm eklemek için sayfaya sağ tıklayıp Add’e tıklanabilir ya da sayfanın sol alt 

köşesindeki +’ ya tıklanabilir. 
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• Name kısmı kullanıcı alarmına verilecek isimdir. String olarak maksimum 128 karakterden 

oluşur. Oluşturulduğu gruba özel bir isimdir. 

• Alarm ID kullancı tarafından değiştirilemez. Fakat sistemdeki alarmı belirtmek için kullanılır. 

• Alarm Code 0’dan 60000’e herhangi bir sayı verilebileceği gibi boş da bırakılabilir. 

• Expression kısmına alarmın oluşma koşulu girilir. Boolean bir değer olarak True, False ya da 

bir değerden küçük, büyük olarak belirtilebilir. 

• Priority’den alarmın oluşma önceliği belirtilir.  

• Message kısmına yazılan string maksimum 128 karakterden oluşabilir. Bu çalışma sırasında 

alarm oluştuğunda görülür.  

• Popup ayarlanırsa, çalışma anında alarm oluşursa ve acknowledgement gerekirse popup alarm 

oluşur. 

• Acknowledge popup mesajı görüntüleyen alarmlar için otomatik olarak seçilir. Eğer 

ayarlanmazsa alarm oluşur oluşmaz otomatik olarak onaylanır. 

• Page kısmına alarm etkinse belirli bir sayfa atanabilir. 

• Details kısmı string maksimum 2048 karakterden oluşur. Tercihe göre girilebilir. Çalışma 

sırasında görüntülenir. 
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Kullanıcı Alarmları ‘Events and Actions’ 

Her alarmın raised, cleared ve acknowledged olmak üzere üç tane event’ı vardır. Bunlar ile seçilen 

event oluştuğunda gerçekleşmesi için bir action atanabilir. 

Bu işlem için alarm seçilerek Events and Actions’ a tıklanır. 

 

   

  

Kullanıcı Alarmlarının Görüntülenmesi 

• NA serisi ekranlarda, oluşturulan kullanıcı alarmlarının hem canlı hem geçmiş durum 

bilgilerini görüntülemek için sayfaya yerleştirilebilen özel bir ‘User Alarm Viewer’ objesi 

vardır. 

• User Alarm Viewer toolbox’ta HMI Controls altına bulunur ve sürükle bırak yöntemi ile 

sayfaya yerleştirilir. 
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• User Alarm Viewer’a çift tıklandığında sağ tarafta özellikleri açılır. 

 

• Alarmların her bir farklı durumu için renk ayarlaması 

yapılabilir. 

• Pencerede görülecek sütunlar isteğe göre düzenlenebilir. Sütun 

ekleyip silinenilir. 

• Behavior kısmında Historical Mode seçilerek geçmiş 

alarmların da pencerede görülmesi sağlanır.  

• Görülmesi istenen önceliklere göre ayarlama FilterByPriority 

ile yapılır.  

 

 

 

 

 

Subroutine ile Kullanıcı Alarmları 

Sysmac Studio’da VB kod yazarak kullanıcı alarmları ile ilgili soldaki 

işlemler yapılabilir. Bunlardan bir kaçını diğerlerine göre daha çok 

kullanılır. Bunlardan AcknowledgeAllUserAlarms ve ClearUserAlarmLog 

örnek olşturulması için incelenecek. 

 

 

 

 

• Senktasları aşağıdaki gibidir. 
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• Sayfaya sağ tıklanırak View Code Editor seçilir. Burada yukarıdaki sentaksa uygun 

olacak şekil subroutine oluşturulur.  

 

 

 

• Sub’dan sonra yazılan kısım subroutine ismidir. Subroutine bu isimle çağırılır. 

 

 

 

• Subroutine çağırmak için ekrana buton eklenerek butona events and actions eklenir. 

Actiona CallSubroutine seçilerek, yukarıda belirtildiği gibi ismiyle çağırılır. 

 

  


