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1. Bağlantı Yöntemi 

NB Designer açılıp yeni bir program oluşturularak PT kısmından kullanılan NB HMI, PLC 

kısmından OMRON CP1H/L/E seçilir. 

 

Connector kısmından Serial Port seçilerek ekran ve PLC’nin COM portları birleştirilir. 

 

 

2. Bağlantı Şeması 

9 pinli RS232 bağlantı kablosu şeması : 

 

 

CP PLC üzerinde seri port yoksa C1PW-CIF01 option board kullanılmalıdır. Kablo hazırlanmak 

yerine satın alınmak istenirse kablo kodu XW2Z-200T’dir. 
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3. HMI Ayarları 

‘Project Structure Window’daki ekrana çift tıklayarak HMI Ayarları açılır. COM1 Setting 

sekmesinden Type, Baud Rate,  Data Bit, Parithy Check ve Stop Bit ayarları yapılır. Ayarlar 

yapıldıktan sonra ekrana yüklenir. 
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4. PLC Ayarları 

‘Project Structure Window’daki PLC’ye çift tıklanarak PLC property’den Station Number 

ayarlanır. 

 

 

 

CX-Programmer’dan solda bulunan Settings kısmından port ayarlarının yapılması 

gerekmektedir. Bu ayarlar ekran kısmıyla aynı olup eşleşmek zorundadır. 
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PLC’deki ayarlar yapıldıktan sonra program PLC’ye atılırken Settings kısmının tikli olmasına 

dikkat edilmelidir. Ayrıca ayarlar değiştirilip yüklendikten sonra PLC’nin kapatıp açılması 

gerekmektedir. 

 

 


