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NB – NJ/NX String Tanımı 

NJ/NX kontrolcülerde String data tipine sahip değişkenleri NB ekranlar ile 

kullanıyorken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. 

 

NB Ekranlarda bulunan “Text Display” ve “Text Input” komponentleri kullanıcıya 

String bir data girmeyi ve görüntülemeyi sağlar. Ancak NB ekranlar Doldurulmayan 

tüm karakterleri boşluk karakteri ile doldurur.(ASCII 0x20, Decimal 32) 

NJ/NX kontrolcülerimizde ise C standartında olduğu gibi boş bırakılan karakterler 

NULL (ASCII 0x00) ile doldurulmaktadır.  

 

Ayrıca NB ekranlarda değişken uzunluğu Word olarak belirlendiği için karakter 

uzunluğu her zaman çift sayıdır.  

Eğer NJ/NX kontrolcüde’de aynı byte sayısında değişken oluşturulursa NJ/NX 

kontrolcü doğru okuyamaz. Çünkü NB’den gelen değişkende NULL karakter olmadığı 

için NJ/NX kontrolcü değişkenin bittiğini anlayamaz ve error üretir. Bu yüzden NJ/NX 

kontrolcüdeki değişkende her zaman NB’deki değişkenden bir byte fazla 

tanımlanmalıdır.  
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NB String Kullanımı 

NB Ekranda String Data görüntülemek ve yazmak için Text Display ve Text Input 

komponentler kullanılır. Değişkene word üzerinden karakter uzunluğu verilir. 1 word 2 

karakterdir.  

 

Şekil 1: NB Text Display 

 

NJ/NX String Kullanımı 

NJ/NX kontrolcüde String değişkenin boyutu NB Ekrandakinden bir fazla olacak 

şekilde belirlenir. 

 

Şekil 2: String Değişkenleri 

 

Kontrolcüde değişken 11 byte oalcak şekilde oluşturulduğunda NB ekrandan gelen 10 

karakterden sonra 1 karakter de boş olacağı için kontrolcü strnig’in bittiğini 

anlayacaktır.  
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Şekil 3: NB’den gelen değişkenin Byte görünümü 

 

 

Sonuç 

NJ/NX ve NB ekranlar arasında String değişimi olacaksa NJ/NX kontrolcüdeki 

değişken sayısı NB ekrandakinden her zaman bir byte fazla olmalıdır.  


