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Genel Bilgi 

Bu dökümanda NB serisi ekranların web arayüz özelliğinin nasıl kullanılacağı 

anlatılmıştır.  

 

Web arayüzü (web interface) özelliği sayesinde, bir web browserı (Chrome, Firefox vb.) 

aracılığıyla ekran programı izlenebilir, değişiklik yapılabilir, ekran ayarları 

değiştirilebilir. 

 

Web arayüzü özelliğinin kullanılabilmesi için ekran ve bilgisayar ethernet ile birbirine 

bağlanmalı ve ayrıca IP ayarları aynı ağda olacak şekilde yapılmalıdır.  

 

Yerel ağ bağlantısı ile bağlantı kurulduğunda oldukça hızlı bir biçimde ekran kontrol 

edilebilirken, internet üzerinden bağlantı kurulduğunda daha yavaş kontrol edilebilir.  
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NB Web Arayüzü  

NB ekranlarda Web Arayüzü özelliğini aktif etmek için yapılması gerekenler : 

 

1. Bilgisayar ve NB ekran ethernet kablosu ile birbirine bağlanır.  

 

2. Bilgisayarın IP adresi ile NB ekranın IP adresi aynı ağda olacak şekilde bilgisayarın 

IP adres ayarı yapılır. Bu örnekte ekranın IP adresi 192.168.250.1, bilgisayarın IP 

adresi ise 192.168.250.12 olarak ayarlanmıştır.  

 

 

 
 

Şekil 1 Bilgisayar IP Ayarları 

 

3. NB ekran IP ayarı yapılır.  

 

 
 

Şekil 2 NB IP Ayarları  
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4. Web arayüz özelliğini aktif etmek için sistem biti olarak tanımlanmış LB9175 
biti etkinleştirilir.  

 

 
 

Şekil 3 NB Projesi – LB9175 biti 
 

5. Herhangi bir web tarayıcının adres bölümüne NB ekranın IP adresi yazılır.  
 

 
 

Şekil 4 Web Browser Şifre Ekranı 
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Fabrika ayarlarında kullanıcı adı ve şifre ; 
 
Username: default 
 
Password: default 
 
6. Doğru kullanıcı adı ve şifre girilirse web arayüz ekranı açılır.  

 

 
 

Şekil 5 NB Web Arayüz Özelliği 
 
 
 

Burada yer alan bölümler ;  

 

Monitor: NB projesinin sadece izlenebileceği, herhangi bir şekilde değişilik 

yapılamayacağı bölüm.  

 

Operation: NB projesinin hem izlenebileceği hem de değişiklik yapılabileceği bölüm.  

 

Files in USB Disk: Eğer USB takılıysa içerisindeki dosyaların görülebileceği bölüm.  

 

Configuration: NB Ekranın konfigürasyon ayarlarının yapılabileceği bölüm.  
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Herhangi biri seçildiğinde NB ekran web browserda görülebilecektir. 

 

 
 

Şekil 6 Web Arayüz Özelliği 

 

NB Web Arayüzü Şifresini Değiştirmek 

NB Web Arayüzü kullanıcı adı ve şifresi yukarıda da belirtildiği üzere, fabrika 

ayarlarında, default ve default.  

 

Kullanıcı adı ve şifreyi değiştirmek için Tools > System Manager > Web Interface 

menüsü açılır.  

 

Not: NB Designer Türkçe olarak kullanılıyorsa izlenmesi gereken menü :  

 

Araçlar > Sistem Yöneticisi > Web Arayüzü 
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Şekil 7 Web Arayüzü Şifre Değiştirme Ekranı 

 

Açılan Menüde yer alan User Name ve Password alanlarına istenen bilgiler girilir ve 

Set’e basılır.  

 

Böylece ekrana web browser ile bağlanmak için gereken kullanıcı bilgileri değiştirilmiş 

olur.  

 

 
 


