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Giriş 

Bu dökümanda NJ kontrolcülerin Ethernet/IP üzerinden haberleşmesi için sysmac 

studio’da ayarların nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Haberleşme ayarlarının yanısıra bir 

Word ve bir bit’in kontrolcüler arası transferi anlatılmaktadır.   

 

Sysmac studio’da Ayarların yapılması 

NJ kontrolcülerimiz Sysmac studio yazılımı ile programlanmaktadır. Sysmac Studio 

yazılımı lisanslı bir yazılım olup 1 aylık deneme sürümünü Omron web sayfasından 

indirilebilir . Bu dokümanda Sysmac Studio kullanımı değil Ethernet/IP haberleşmesi 

için gerekli ayarların yapılması anlatılmaktadır. Bu dokümanda NJ501-1500-v1.09, 

NJ501-1500-v1.08, switch, ve güç kaynakları kullanılmıştır. 

 

Sysmac Studio başlatılır ve yeni bir proje oluşturulur. 

 

 

Şekil 1 : Sysmac Studio’da konfigürasyon projesinin başlatılması. 

 

 

 

http://industrial.omron.com.tr/tr/misc/forms/download-software-sysmac-studio-trial-version?referrer=37456&subject=Sysmac+Studio
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Oluşturulan yeni projede kontrolcülerin karıştırılmaması için kontrolcüye isim verilir. 

İsim verme işlemi NJ kontrolcü ikonuna sağ tıklayıp Rename seçilerek gerçekleştirilir. 

Bu dökümanda kontrolcüler plc1 ve plc2 olarak adlandırılmıştır. İsim değişikliğini 

CPU’ya yüklemek için ise kontrolcüde online olduktan sonra sırası ile controller 

menüsü ve  Update CPU Unit Name seçilir.  

 

 

Şekil 2 : Sysmac Studio’da Kontrolcü’yü adlandırma. 

 

Projeye 2. Kontrolcü eklenmeden önce kontrolcünün IP adresi ayarlanır. Burada plc1’in 

IP adresi 192.168.250.1, plc2’nin IP adresi 192.168.250.2 olarak ayarlanmıştır. 

Kontrolcünün IP adresini belirlemek için configuration and setup sekmesinden 

controller setup ve Bulit-in Ethernet/IP Port Setting’e çift tıklanır. Açılan pencerede 

TCP/IP sayfasında IP adres girilir.  
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Şekil 3: IP adresinin ayarlanması 

 

Projeye 2. Kontrolcüyü eklemek için ise NJ ikonuna sağ tıklanır ve add device seçilir. 

Gelen pencerede kontrolcüye ait model ve versiyon belirlenir ve okey seçilerek projeye 

2. Bir cihaz ekleme işlemi tamamlanmış olur 

 

 

Şekil 4 : Projeye 2. Bir cihaz ekleme 

 

Yeni eklenen cihaza isim verme ve IP adresi belirleme işlemi plc1 kontrolcüsünde 

anlatıldığı gibi gerçekleştirilir. Bu projede eklenen 2. Kontrolcü plc2 olarak isim 

verilmiş ve IP adresi 192.168.250.2 olarak belirlenmiştir.  

 

Sysmac studio’da global Variable’ların oluşturulması 

Kontrolcüler arasındaki değişkenleri birbirleri ile paylaştırabilmek için değişkenleri 

global variables olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu projede kullanılacak değişkenlerin 

listesi aşağıdadır. 
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plc1toplc2:  plc1’den plc2’ye gönderilen bit 

plc1toplc2word:  plc1’den plc2’ye gönderilen Word 

plc2toplc1: plc2’den plc1’e gönderilen bit 

plc2toplc1word: plc2’den plc1’e gönderilen Word 

plc1fromplc2:  plc2’den plc1’e gelen bit 

plc1fromplc2word:  plc2’den plc1’e gelen Word 

plc2fromplc1: plc1’den plc2’ye gelen bit 

plc2fromplc1word:  plc1’den plc2’ye gelen Word 

 

Sysmac Studio’da global variable oluşturmak için programming sekmesinde yer alan 

data meünüsü açılır ve global variables’a çift tıklanır. 

 

 
Şekil 5: Global Variable ekleme 

 

Açılan pencerede değişken isimleri, değişkenin türleri ve network tipleri belirlenir.plc1 

ve plc2 kontrolcüleri için oluşturulan global değişkenleri aşağıda görebilirsiniz. 

 

 
Şekil 6: plc1 tanımlanan Global Değişkenler 
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Şekil 7: plc2 tanımlanan Global Değişkenler 

 

Global değişkenler tanımlandıktan sonra her iki sürücüde de online olarak proje ile 

kontrolcüler Şekil 8’deki gibi senkronize edilir.  

 

 
Şekil 8: Projeden kontrolcüye transfer işlemi 

 

Projeden kontrolcüye transferi gerçekleştirirken yazılım, transferi daha hızlı 

gerçekleştirmek için Ethernet/ip bağlantı ayarlarını gönderme gibi  bir seçenek sunar ve 

bu seçenek işaretli olarak gelir. Yapılan Ethernet/IP değişikliklerini kontrolcüye 

uygulamak için bu işaretin kaldırılması gerekir. 

 

 
Şekil 9: Projeden kontrolcüye transfer işlemi 
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Sysmac Studio’da Ethernet/IP ayarlarının Yapılması 

Sysmac Studio’da Ethernet/IP ayarlarını gerçekleştirmek için tool(araç) bulunmaktadır. 

Bu tool’u açmak için sysmac studio üst menüsünden tools menüsüne gelinir ve açılan 

menüden Ethernet/IP Connection Settings’e tıklanır.  

 

Şekil 10: Ethernet/IP Tool’u çalıştırmak 

 

Ethernet/IP Tool’u açıldıktan sonra Ethernet/IP port settings’e çift tıklanır. Yeni açılan 

pencere tag’leri yani değişkenleri tanımlandığı penceredir. Burada Tag Set bölümünde 

input ve output tagler tanımlanır. Bunun için input bölümünde boş bir yere sağ tıklanır 

ve register all tag sets  seçilir.  

 

Şekil 11: Tüm değişkenlerin atanması 
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Açılan pencerede tüm değişkenler seçilir ve register butonuna tıklanır.  

 

 
Şekil 12: Seçilen değişkenlerin kaydedilmesi 

 

 

Aynı işlem output sekmesinde de tekrarlanarak output değişkenler kaydedilir. 

 

 
Şekil 13: Kayıt işleminden sonra değişkenlerin gösterimi 

 

Plc1 kontrolcüsünde bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra plc2’de de aynı işlemler 

gerçekleştirilir.  

 

Plc2 kontrolcüsünde de değişkenler kaydedildikten sonra plc1 kontrolcüsünde yeniden  

Ethernet/IP Connection Settings’e gelinir ve connection sayfası açılır. 

 

  
Şekil 14: Ethernet/IP connection sayfası 

 

 



[Omron Teknik Destek]  NJ-NJ Ethernet/IP Haberleşmesi 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
8 

 

 

Connection sayfasına gelindiğinde toolbox sekmesinin target device bölümünde 

haberleştirilecek ip adresler listelenmektedir. Bağlantı kuracağımız ip adresini seçip 

sürükleyerek connection sayfasına eklenir.   

 

 
Şekil 15: Haberleşilecek IP adresinin eklenmesi 

 

Connection sayfasına haberleşilecek IP adresini ekledikten sonra bağlantı ayarlarını 

kontrolcüye transfer edilir.  

 

 
Şekil 16: Bağlantı ayarlarının Kontrolcüye Transferi 

 

Transfer işleminin ardından plc2 kontrolcüsüne geçilir ve ayı işlemler plc2 kontrolcüsü 

için gerçekleştirilir.  

 

Ayarlar tamamlanıp kontrolcüye gönderildikten sonra kontrolcü kapatılıp açılır ve eğer 

hata yok ise haberleşme sağlanmış demektir. Haberleşmenin sağlanıp sağlanmadığını 

sysmac studio üzerinden kontrol edilebilir. 

 

Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini görüntülemek için 

sysmac studio’da  tools menüsünden Ethernet/IP connection settings’e gelinir. Açılan 

pencerede Built-in Ethernet/IP Port Settings’e sağ tıklanır ve monitör seçilir.  
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Şekil 17: Ethernet/IP Haberleşmesini izleme 

 

Eğer haberleşme sağlandı ise sonuç şekil 18’deki gibi olur. 

 

 
Şekil 18: Haberleşme sağlandığinda I/O durumları 

 

 

Sysmac Studio’da Değişkenleri İzleme 

Haberleşme başarılı bir şekilde kuruldu ise değişkenler kullanıcı programında istenildiği 

gibi kullanılır. Değişkenlerin durumunu izlemek için ise Sysmac Studio’da View 

menüsünden watch tab page seçilir. 

 

 
Şekil 19: Değişkenleri izleme penceresinin açılması 

 

 



[Omron Teknik Destek]  NJ-NJ Ethernet/IP Haberleşmesi 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
10 

 

Açılan 3 sekmeden Watch(project) sekmesi seçilir ve değişkenler girilir.  

 

Şekil 20: Değişkenlerin izlenmesi 

 

Kontrolcülerde online olduktan sonra plc1’den plc2’ye ya da plc2’den plc1’e değişken 

gönderildiğinde diğer kontrolcüdeki ilgili değişkenlerinde değiştiği şekil 21’deki gibi 

gözükmektedir. . 

 

 
Şekil 21: Değişkenlerin durumu 

 
 


