
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NX1P ile S8VK-X Arasında 

Modbus TCP Haberleşmesi 

• Giriş 

• Sysmac Studio’ya MTCP Kütüphanesini Ekleme 

• S8VK-X Modbus TCP Özelliği 

• Modbus TCP Fonksiyon Blokları ve Uygulama 
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1. Giriş 

Bu dökümanda NX1P kontrolcü ile S8VK-X güç kaynağı arasındaki Modbus TCP haberleşmenin 

nasıl yapılabileceği anlatılacaktır. 

Normalde NX1P kontrolcü de Modbus TCP özelliği bulunmamaktadır. Bu nedenle de dahili olarak 

içerisinde Modbus TCP yapabilmek için fonksiyon bloğu bulunmamaktadır. 

Fakat Omron mühendisleri tarafından Modbus TCP yapabilmek için ayrı olarak fonksiyon blokları 

geliştirilmiştir. 

 

S8VK-X güç kaynağından Modbus TCP özelliği bulunmaktadır. 

S8VK-X server,  NX1P client olarak haberleşme sağlanacaktır. 
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2. Sysmac Studio’ya MTCP Kütüphanesini Ekleme 

Modbus TCP yapabilmek için kütüphanenin Sysmac Studio’ya eklenmesi gerekmektedir. 

Aşağıdaki resimde görüleceği şekilde öncelikle Project / Library / Show References’a gelinerek 

“+” butonuna tıklanılarak kütüphanenin eklenmesi gereken klasör açılır. 
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Klasör açıldıktan sonra indirilen kütüphane klasöre kopyalanır. Kopyalandıktan sonra seçilerek    

Open denir ve böylece Sysmac Studio’ya aktarılır. 

  

 

Aktarıldıktan sonra Toolbox kısmında görülebilir. 
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3. S8VK-X Modbus TCP Özelliği 

S8VK-X server olarak kullanılacağı için öncelikle S8VK-X in IP adresini ve port numarasını 

Client tarafında belirterek portun açılması gerekmektedir. Port açıldıktan sonra gerekli okuma 

yazma işlemleri yapılabilir. 

 

Port açıldıktan sonra yapacağımız okuma yazma işlemleri için ilgili adresleri aşağıdaki tabloda 

görülebilir. 
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4. Modbus TCP Fonksiyon Blokları ve Uygulama 

Burada NX1P client olarak kullanılacağı için kullanılması gereken ilk fonksiyon bloğu 

MTCP_Client Connect fonksiyon bloğudur. Bu blok kullanılarak server tarafıyla haberleşme 

sağlanır. 

 

 

 

Bu blokta server tarafının IP adresi ve port numarası girilerek socket açılmaktadır.  

Fonksiyon bloğuna ait giriş çıkışların tipini ve açıklamasını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. 

 

Değişken Adı Değişken Tipi Açıklama 

Enable BOOL Fonksiyon bloğunun bir girişle aktif edilmesi için 

gereklidir. 

IPaddress String Bağlanılacak server cihazının IP adresi girilmelidir. 

Port UINT Bağlanılacak server cihazının port numarası girilmelidir. 

Connect BOOL Bağlanmak için buradan komut verilmesi gereklidir. 

Connected BOOL Bağlantı sağlandığından buradan çıkış alınmalıdır. 

Error BOOL Eğer hata varsa True olarak çıkış vermektedir. 

ErrorID UINT Eğer hata varsa hata kpdu buradan okunur. 

TCP_Socket _sSocket Buraya yazılan socket ismi okuma yazma işlemi için 

kullanılan fonksiyon bloklarında belirtilir. 

Socket_Status _eCONNECTIONSTATE_ Haberleşme doğru bir şekilde sağlanırsa Establish çıkışı 

alınır. 
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Server ile bağlantı sağlandıktan sonra uygun fonksiyon bloğu seçilerek işlem yapılmaktadır. 

Sysmac Studio’ya eklenen bloklarda MTCP_Client_Connect dışında yazma okuma işlemlerini 

yapabilmek için bulunan yedi tane fonksiyon bloğu daha bulunmaktadır. 

Fonksiyon Bloğu İsmi Fonksiyon Bloğunun Kullanım Amacı 

MTCP_Client_Fn01 Read coils 

MTCP_Client_Fn02 Read discrete inputs 

MTCP_Client_Fn03 Read holding registers 

MTCP_Client_Fn04 Read input registers 

MTCP_Client_Fn05 Write single coil 

MTCP_Client_Fn06 Write single register 

MTCP_Client_Fn10 Write multiple registers 

S8VK-X güç kaynağından voltaj okuma işlemi yapılacağı için MTCP_Client_Fn03 seçilmiştir. 

 

Fonksiyon bloğunun girişlerin tipini ve açıklamasını aşağıda görebilirsiniz. 

Değişken Adı Değişken 

Tipi 

Açıklama 

Enable BOOL Fonksiyon bloğunun bir girişle aktif edilmesi için gereklidir. 

TCP_Socket _sSOCKET Connect fonksiyon bloğunda TCP_Socket çıkışına girilen isim 

buraya da girilir. 

Unit_ID BYTE Unit tanımlamak için default 255 girilir. 

Register_Address WORD Okuma yapılacak register adresi girilir. Çıkış olan taraftan da 

okuma yapılır. 

Register_Qty WORD Okunacak register sayısı girilir. 

Send_Request BOOL Okumayı başlatmak için burası TRUE yapılır. 
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Aşağıda görüleceği gibi Connect ve Read fonksiyon blokları kullanılarak S8VK-X’e bağlanılarak 

voltajı okunur. Voltaj okunacağı için Register_Address kısmına 0001 yazmamız gerekmektedir. 

 

 

 

Tüm fonksiyon bloklarının detaylı anlatıldığı döküman – NJ/NX Kontrolcüler için Modbus 

TCP Kütüphanesi- makale sayfasında bulunmaktadır. 

 

Aşağıda görüldüğü gibi S8VK-X’in voltajı Sysmac Studio’da okunmuştur. 

 

 


