
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sysmac Studio’da Enkoder 

Resetleme 

• Genel Bilgi 

• PDO Düzenleme 

• I/O Map Düzenleme 
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Genel Bilgi 

Bu dökümanda enkoder kartlarının Sysmac Studio’da nasıl resetleneceği anlatılmıştır.  

 

I/O Map’te enkoder kartlarını resetlemek için bir değişken bulunmamaktadır. Bu 

değişkeni I/O Map’e eklemek için PDO mapping düzenlenmelidir.  

 

Bu dökümanda Sysmac Studio’da PDO mappingin nasıl düzenleneceği, I/O Map’te 

ilgili değişkenlere ne değerler verilmesi gerektiği anlatılmıştır.  

 

Bu dökümanda yer alan yönergeler tüm enkoder kartları için geçerlidir.  
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PDO Düzenleme 

PDO Mapping’i düzenlemek için NX-ECC203 kartının yanına takılan NX-EC kartı 

seçilir.  

 

 

 

 
Şekil 1 NX-EC Kartının seçimi 

 
 

NX-EC kartı seçildikten sonra Edit I/O Allocation Settings seçilir. 

 

 
 

Şekil 2 Edit I/O Allocation Settings 
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Edit I/O Allocation Settings butonuna basıldığında PDO ekleme ve çıkarma bölümüne 

girilmiş olur.  

 

 
 

Şekil 3 PDO Mapping Sayfası 
   

 
PDO Mapping sayfası açıldıktan sonra eklenecek PDO, giriş ise Input kısmı, çıkış ise 

output kısmı seçilir. 

 

Enkoder resetleme için Output kısmı seçilir ve Add I/O Entry’e basılır. 

 

 
 

Şekil 4 I/O Entry Eklenmesi 
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Açılan Menüde Encoder Counter Operation Command seçilir ve OK’a basılır.  

 

 
 

Şekil 5 Eklenebilecek I/O Listesi 
 

İlgili I/O Entry eklendiğinde mevcut PDO listesi aşağıdaki gibi güncellenmiş olur. Bu 

listeyi onaylamak için Apply butonuna basılır. 

 

 
 

Şekil 6 Güncellenmiş I/O Listesi 
 

 
Daha sonra OK butonuna basılarak, PDO mapping sayfası kapatılır.  

 

PDO eklendikten sonra I/O Map’e gidilerek ilgili değişkenlerin ataması yapılır.  
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I/O Map Düzenleme 

I/O Map açıldığında eklenen PDO (Encoder Counter Operation Command) bir bölüm 

halinde NX-EC kartının altına gelecektir.   

 

 
Şekil 7 I/O Map 

 
 

Şekil 7’de de görüldüğü üzere reset değişkeni I/O Map’e eklendi. 
 
Bu aşamadan sonra yapılması gereken tek şey, ilgili değişkenlerin atanması ve 
proje içerisinde kullanılmasıdır.  
 
ÖNEMLİ NOT:  
 
Bu dökümanda anlatılan PDO eklenmeden önce, enkoder değerini okumak için 
bir işlem yapmaya gerek yok. İlgili değişkenden değer okunabiliyor. Ancak 
Enkoder Reset PDO’su eklenirse sayıcıyı aktif etmek için yukarıda yer alan CH1 
Counter Enable biti aktif edilmeli. Aksi taktirde değer okunamaz. 
 
 
 
 
 
 


