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1. Genel Bilgi

Tarih ve zaman degerlerinde matematiksel iglemler, doniisiim islemleri, tarih ve zaman degerleri
almak igin gesitli fonksiyon bloklar1 bulunmaktadir.

Bu dékiimanda Sysmac Studio’da en ¢ok kullanilan tarih ve zaman fonksiyonlari anlatilacaktir.

2. PLC’nin Gergek Zaman Ayari

PLC’nin zaman ve tarih ayarin bilgisayarla senkronize etmek i¢in asagidaki ayarlarin yapilmasi
gerekmektedir. Ayrica PLC de pil takili olmalidur.

PLC’ye online olduktan sonra Controller kisminda Controller Clock segilir. Gelen ekrandn
“Synchronize with computer “ se¢ilerek PLC’nin zaman ve tarih ayar1 bilgisayarla ayni1 yapilmig

olur.
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3. Doniistim Fonksiyon Bloklari

Sysmac Studio’da girilen zaman, tarih data tipleri date ve time seklindedir. Bu degerler Sysmac
iiriinii olmayan bir cihaza gonderilmek istendiginde doniisiim yapilmasi gerekmektedir. Ayni
sekilde Sysmac liriinii olmayan bir cihazdan Sysmac’a deger alinmak istenirse de doniistim
yapilip date, time data tipine ¢evrilmesi gerekmektedir.

Asagida doniistiiriilmek istenen data tipine gore gerekli blok isimleri goriilmektedir.

DtToSec SecToDt _— -
TodToSec SecToTod _— -
DateToSec SecToDate _— -

TimeToSec

\ TimeToNanoSec —” -

TON’a girilen deger NB HMI veya bagka Sysmac {iriinii olmayan bir cihazda okunmak istenirse

SecToTime 7 -

NanoSecToTime

TIME olan data tipi TimeToSec kullanilarak doniistiiriiliir ve bu blogun ¢ikisi diger cihazda

kullanilir.

Tam tersi olarak baska cihazdan Sysmac’a zaman degeri alinacaksa SecToTime blogu

kullanilarak Sysmac Studio’nun anlayacagu TIME data tipine gevrilir.
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4, Tarih Zaman Bilgisi Alma Bloklari

PLC zamaninin alinip programda goriiliip kullanilmasi i¢in GetTime blogu kullanilmaktadir.

SetTime Set Time Sets the system time.

GetTime Get Time Reads the current time.

GetTime bloguyla alinan zaman bir degiskene atilir. Alinan deger tiim zaman degerlerini
icermektedir. Genelde islemler de bu sekilde kullanmak yararli olmadigi i¢in bu zaman

degerinin parcalanmasi gerekmektedir.

Year, month,
day, hour,

minutes, sec-
onds

Out Current time Current time *1

2019-03-19-17:16:30.08

Bu pargalama islemi DtToDateStruct blogu ile yapilmaktadir. Bu blokla asagida goriilen zaman

degerleri alinabilmektedir.

Out Date and time as a year,
Date and time month, day, hour, minutes, _sOT . .
seconds, and
nanoseconds
ear ear ear UINT 1870 to 2554 ear
Month Month Month USINT 1 to 12 Month
Day Day Day USINT 1 to 3 Day
Hour Hour Hour USINT 0 to 23 Hour
Win Minutes Minutes USINT 0 to 59 Minutes
Sec Seconds Seconds USINT 0 to 59 Seconds
Nsec Nanoseconds Nanoseconds ULINT 0 to 999999599 Nanoseconds
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GetTime blogunun ¢ikisini bu bloga girerek parcalama yapilabilmektedir.

Asagida goriildiigii gibi ¢ikisin her bir terimine ulagsmak i¢in out.Year (yila ulagmak icin)

yazilmalidir. Struct ifadelere ulagma bi¢ciminin genel yolu bu sekildedir.

1 yearlm' = um.\’earm:

2| month|p 3 := cut.Month|p. 3 H
3 day|p 19 = out.Day p 19 ;

4 hour|p 17 |:: uut.H{:ur|p 17 |:

5 minutelp 20 | = nut.Min| 20 ;

6/ second|p 54 1= outsec p 54 :

Bu zaman terimlerine ulastiktan sonra okumak i¢in struct pargalamak yerine asagidaki fonksiyon

bloklar1 da kullanilabilmektedir.

GetDaysOfMonth Get Days in Month Gets the number of days in the specified month.
Calculates th th based on th ber of days f

DaysToMonth Convert Days to Month alculates the mon ased on the number of days from
January 1.

GetDayOfWeek Get Day of Week Gets the day of the week for the specified year, month, and
day of month.

GetWeekOfYear Get Week Number Sfe::cf:tehweek number for the specified year, month, and day
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