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NX-CIF105 

NX-CIF105(buradan itibaren CIF105 olarak isimlendirilecektir)NX-ECC uzak I/O 

ethercat kuplörü ile kullanılabilen seri haberleşme kartıdır. CIF105 RS-422A/485 

haberleşme arayüzünü sağlar(Şekil 1). Haberleşme protokolü olarakta sadece No-

protocol destekler.  

 

Şekil 1:NX Seri Haberleşme üniteleri 

 

CIF105 sadece No-protocol desteklediğinden dolayı Modbus protokolünü 

gerçekleştirmek için No-protocol’ü kullanarak tüm komutların kullanıcı tarafından 

Send/Receive komutları ile gönderilmesi gerekir. Ancak Omron tarafından geliştirilen 

CIF Manager kütüphanesi ile yönergeleri izleyerek de Modbus haberleşme sağlamak 

mümkün. Bu dökümandada CIF Manager kütüphanesi ile Modbus haberleşme nasıl 

gerçekletirildiği anlatılmaktadır.  
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CIF105 CIF Manager Kütüphanesi 

CIF Manager kütüphanesi ile Modbus yaparken kullanabileceğiniz fonksiyon ve 

fonksiyon blokları aşağıdakiler gibidir. Sysmac Stüdyoda “CIF_Modbus” şeklinde 

kullanılmaktadır. 

 

 ProtocolManager :Hazırlanan mesajı gönderir ve gelen cevabı analiz eder 

 DeviceMessage :genel Modbus mesajı oluşturmaya yarar 

 BasicMX2 :Tanımlı MX2 komutları 

 AdvancedMX2: :Tanımlı MX2 Komutları 

 AdvancedEJ1 :Tanımlı EJ1 komutları 

 AdvancedE5C :Tanımlı E5C Komutları 

 

Sysmac Studio Kütüphane Ekleme ve CIF105 Ayarları 

Sysmac Studio’da yeni bir kütüphane şekil 2’de gösterildiği gibi yüklenir. 

 

Şekil 2: Kütüphane Ekleme 

Not: Kütüphane eklendikten sonra Sysmac Studio’da projeyi her açtığınızda 

kütüphanenin konumu control edilecektir. Bu yüzden kütüphane eklendikten sonra 

dosya yolunu değiştirmeyiniz.  
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CIF105’in ayarları ise diğer Ethercat kartlarındaki gibi Ethercat menüsünün altında yer 

alan bölümden gerçekleştirilmektedir.  

 

 

Şekil 3: CIF105 ayarlarının yapılması 

ÖNEMLİ: Number of Character sayısı belirtilmesidir. Eğer belirtilmezse karttan 

gönderilen veri gitmiyor ve timeout hatası geliyor.  

 

CIF Mapping yazılımı 

Kütüphane ile beraber aldığınız CIF mapping yazılımı NX-CIF105 kartının ve 

bağlantılarını yapılandırılmasını gerçekleştirir. Bunun için cif mapping yazılımı 

başlatılır. 

 

Şekil 4: CIF Mapping Yazılımı 
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CIF Mapping yazılımında yer alan parametrelerin açıklamarı ise şöyledir;  

 

Parametre Görünüm Açıklama 

Variable 

Prefix 

 Değişkenleri 

özelleştirmek için 

özel ad max 10 

karakter 

NX-EC 

Ethercat  

Node Number 

 

NX-ECC 

kuplörünün Node 

adresi 

CIF Slot 

Number 

 

CIF Modülü Node 

numarası 

Cif105 için 3 

NX-CIF 

Module Port 

no 

 

CIF module port:  

CIF210Ch1=Port 

1  

CIF210Ch2=Port 

2  

CIF 101 = Port 1  

CIF 105 = Port 1  

CIF PDO 

Mapped Input 

Variables 

 

Eğer PDO’da 

değişiklik 

yapılmadıysa 

default 5, 

CIF PDO 

Mapped 

output 

Variables  

Eğer PDO’da 

değişiklik 

yapılmadıysa 

default 5, 
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Şekil 5: Örnek görünüm 
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Yazılım Yapısı 
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Şekil 6: Yazılım Yapısı 

Yukarıda gösterildiği gibi CIF mapping yazılımındaki değişiklikler ve programlar yazılıma 

kopyalanır. 

1. Global variable sekmesindeki değişkenler Global Variable Tablosuna kopyalanır. 

2. Programların altında Modbus için bir section oluşturulur 

3. CIF mapping yazılımında belirlediğiniz önad için internal ya da external 

“CIF\PortRawData_typ” data tipli değişken oluşturulur 

4.  “Input Mapping Variable” ve “Output Mapping Variable” External değişkenlere 

kopyalanır.  

5. “Initialization”, “Input Mapping Code” ve “Output Mapping Code“ projede ST 

alanlarına kopyalanır.  

6. CIF_Restart fonksiyon bloğu ile system gereksiniminde cif resetlenir.  

7. Compile edilir. 


