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Kamera’dan Gelen Bilgiyi PLC’ye Aktarma 

Bu dökümanda CP1L-E üzerinden kamera ile PLC haberleşmesi anlatılmaktadır. 

Kameradan gönderilen data’yı Ethernet(TCP/IP) üzerinden PLC’ye aktarılabilir. Bu 

döküman için Omron FZ3 kamera ve CP1L-E ethernetli plc kullanılmıştır. Amaç 

kameraya tanıtılan resmin kordinat düzlemi üzerinde x pozisyonunun plc tarafında 

okunmasıdır. Haberleşme işlemi modüler seri ile de gerçekleştirilebilir bunun için 

CJ1W-ETN21 kullanılmalıdır. Bu örnek CP1L-E serisi PLC için hazrılanmıştır, CJ1W-

ETN21’in local adresleri farklıdır. Ekte her iki seri içinde örnek uygulama 

bulunmaktadır.  

 

1-Kamera’da yapılması gereken Ayarlar 

Omron FZ3 kameralar Ethernet(TCP ya da UDP), RS-232C/422, Fieldbus gibi farklı 

haberleşme protokollerini desteklemektedir ve kullanıcını seçtiği bazı parametreleri bu 

haberleşme yöntemleri ile kullanıcıya sunmaktadır. Bu dökümanda TCP/IP haberleşme 

anlatılmaktadır. Ekran tarafında ilk Yapılması gereken System menüsü üzerinden 

Startup Setting’e girilir ve Communication sekmesinden Client(TCP) seçilir.Bu 

işleminden ardından kamera yeniden başlatılır.  

 

İkinci Olarak System/Communication/Ethernet:Client(TCP) menüsünden şekil 1 de 

gösterildiği gibi IP address, Subnet mask, output IP address, output port no 

parametreleri belirlenir.  
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Şekil 1: FZ3 Client TCP Ayarlarının yapılması 

 

Kamera tarafında son olarak Data Output bölümünden output format şekil 2’de 

gösterildiği gibi ayarlanır. 

 

 

Şekil 2: FZ3 Data formatının belirlenmesi 
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Kamera tarafında ayarlar yapıldıktan sonra Data save butonu ile yapılan değişiklikler 

kaydedilir ve kamera yeniden başlatılır.  

 

2-PLC’de yapılması gereken Ayarlar 

 

PLC tarafında ilk olarak IP Adres belirlenir. IP adres aşağıdaki resimde gösterildiği 

şekilde ayarlanır.  

 

 

Şekil 3: PLC IP addresi belirlemesi 
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Haberleşmeyi sağlamak için öncelikle portun açılması gerekir. Bunun için ekte yer alan 

programın TCP_Passive_open bölümü açılır ve tcp_open_bit aktif edilir. Eğer 

open_error_flag biti aktif olduysa response_code adresinden hata koduna bakılır (W516, 

Section 6.6) ve hata giderilmeye çalışılır. Eğer open_error_flag aktif olmadıysa ve 

tcp_open_biti kendiliğinden söndü ise socket başarılı bir şekilde açılmıştır.  

 

Buna ek olarak cj1w-etn21 kartı ile haberleşmeyi gerçekleştircekseniz, soket açtıktan 

sonra, modül üzerinde yer alan tcp ledi yanar. Eğer soket açtıysanız ve herhangi bir hata 

almadıysanız portun gerçekten açılıp açılamadığını bu led ile teyit edebilirsiniz. CP1L-E 

serilerinden bu işlem için bir led bulunmamaktadır.  

 

Soket açılma işlemi tamamlandıktan sonra plc’de receive sekmesine gidilir ve 

tcp_receive_bit aktif edilir. Eğer receive işleminde error_flag yanmaz ise ve gelen byte 

sayısı karşılaştırma bloğundaki bayt sayısından yüksek ise datalar D100 adresinden 

başlayarak kaydedilir. Ancak datalar ters geldiği için çevirme işlemi 

gerçekleştirilmelidir. Aşağıda sonuçlar gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 4: Kamera’da okunan x pozisyonunun değeri 
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Şekil 5: Kamera’dan gelen değerin PLC’de kaydedilmesi 

 

 

3-Referanslar 

1- W516, CP1L-EL/EM User Manual 

2- W421, CJ1W-ETN21 Operation Manual 

3- Z290, Xpectia FZ3 User Manual  

 

 

 

 


