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Aciklama :

Bu dokiimanda barkod okuyucunun PC ile baglantis1 anlatilmaktadir. Ayrica IP adresi
bilinmeyen barkod okuyucunun PC ile baglantisinin nasil yapilacagi anlatilacaktir. Bu
dokiiman i¢in bir adet V430F serisi barkod okuyucu, bir adet gii¢ kablosu ve bir adet

ethernet haberlesme kablosu kullanilmistir.

V430F Serisi Barkod Okuyucu

Asagidaki semada V430F barkod okuycusuna enerji vermek icin kullanilan kablo
gosterilmistir.

M12 to Flying Leads Cable, Straight Power, 10, RS-232, USB - 3 Meters or 5§ Meters
V430-W8-3M
V430-W8-5M
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Asagidaki semada V430F serisi barkod okuyucusuna, bilgisayardan baglanmak ig¢in

gerekli olan kablo semasi ile birlikte gosterilmistir :

Ethernet Communication Cables — Straight Connectors — 1 Meter, 3 Meters, or 5 Meters
M12 Plug on Camera to RJ45 Connector

V430-WE-1M
V430-WE-3M
V430-WE-5M
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Montaj ve Pozisyonlama :

e Kullanilan barkod okuyucunun algilama mesafesine gore, algilanacak olan barkodun
oniine yerlestirilir. Ideal mesafenin bulunabilmesi igin bir ka¢ kez konumlandirma
yapilmasi gerekebilir.

e Dogrudan parlamanin 6nlenmesi i¢in algilanacak barkoda gore barkod okuyucunun
dogru bir sekilde yerlestirilmesi gerekmektedir.

e Barkodlar herhangi bir acida gelebilir, ancak en 1yi sonucu alabilmek i¢in, barkodlar
barkod okuyucunun goriis alaniyla hizalanmalidir. Dogrusal barkodlar oldugu zaman,
barkoddaki ¢ubuklarin hareket yoniinde hizalamak bulaniklik olasiligini en aza indirir
ve barkod okuyucunun daha tutarli caligmasini saglar.

e Onemli olan asir1 egrilik ve egimden kaginilmas: gerekmektedir. Maksimum egrilik
arti eksi 30 derece olmalidir. Asagidaki resimde yaklasik bir konumlandirma

gosterilmistir.
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Pitch

Bilgisayar ile Barkod Okuyucuya Baglanma:

Barkod Okuyucuya baglanmak igin, varsayilan IP adresi olan 192.168.188.2 internet

tarayicist adres gubuguna yazilir ve barkod okuyucuya baglanilir:

«c3C 0 @ @ 1921681882/ Weblnk - n@Q®

Version 20.0
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Eger barkod okuyucunun IP adresi bilinmiyor ise, Omron Device Discovery Ultility

programi ile barkod okuyucusuna otomatik baglanilabilir. Baglanmak icin bilgisayarin IP

ayarlar1 “Otomatik™ olarak ayarlanmalidir:

€ Settings

@ Home

| Find a setting o |

Network & Internet

& status

7 WiFi
=]
% Dial-up

% VPN

2= Airplane mode
) Mobile hotspot

@ Proxy

Ethernet

@ Ethernet
Not connected

Related settings
Change adapter options
Change advanced sharing options

Network and Sharing Center

Windows Firewall

Help from the web

Troubleshooting network connection issues

@ Gethelp

& Give feedback

o x| @ ne

Networking  Authentication  Sharing
Conmect using:
(& Itel(R) Ethemet Comnetion (10) 1218-LM

Cortigure.
‘This connection uses the folowing items:

4 1 < AllContrel Paneltems 5 Nebwork Connections

& Intemet Proto

2. Microsot LLDP Prot
[ s, Itemet Protocol Ve
2. Link-Lay
. Link-Layer Topology Disc:
<

Instal. Uninstall Propetties

) Protocol/Intemet Protocal. The default
rotocol that provides communic: ation

oK Cancs

- o X
v o »
x
Generdl | Altemate Configur
You automatically if your network supports
th to ask your netnork administrator
@ Obtain an [P address automatically
(Q1Use the following 1P address:
(@ Obtain DNS server address automatically
(O1Use the following DNS server addresses:
Validate settings upon exit prm—
e | |

Bu program sadece Omron kamera ve barkod okuyuculari i¢in gegerlidir. Baska herhangi

bir iirlin i¢in kullanilamaz. Bu program sayesinde bilgisayarin IP ayarlar1 iirliniin IP adresi

ne ise, ona gore otomatik ayarlanmaktadir.

1. Omron Device Discovery Utility acildiginda asagidaki ekran bir internet tarayicisinda

acilir ve asagidaki ekran belirir:

- m' Omron Mcroscan Devices

]

-

(1) localhast:3997

n & ® =

OMmRON

Scanning network

2. Program otomatik barkod okuyucuyu aramaya baslar ve buldugunda asagidaki gibi

ekran belirir:
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e

@ jocahost4s) @ o noe® =

OMmRON

Device Discovery Utility

V430-F3ATBCB

182.168.186.2

-

3. Ardindan barkod okuyucunun iistiine basildiginda, baglanmak ve IP ayarlarinin

otomatik yapilmasi i¢in asagidaki ekran belirir:

. . k“‘u

(A 2 locahost:3%9 ) meoe® =

V430-F3A7BCB Informwation
va3e. Reader Model: V430

Serial Number: 3832775
MAC ID: 000B43.3A TB.CB
Part Number: /412.20 1005006

Firmware Version: 35-00000¢

Name: V430-F3A78CB

pHEP: (O o

Address: 192.168.188.2

v

10pon WebLink | | Exit without Saving:j
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4. Open Weblink butonuna basildiginda, bilgisayarin IP ayarlar1 otomatik ayarlanir ve
Weblink iizerinden barkod okuyucuya baglanilabilir ve barkod okuyucu

programlanmak icin hazir hale gelir.

- ¥ Weblnk >
)

C @ D & 192,160,002

noe® =
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~ OMRON

WEBLINK

OMRON [os

”

. Assisted Sewup

‘ Crente 3 New Sotip
!

' Lond » Setup
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