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Açıklama 

Açıklama Bu dökümanda CP1L-EM40DT1-D PLC ile NA5 HMI arasında Ethernet FINS 

haberleşmesi anlatılacaktır. Uygulamada kullanılan cihazların IP adresileri aşağıdaki 

gibidir: 

 

Uygulama kullanılan cihazlar aşağıdaki gibidir:  

 

• NA5-7W001S HMI  

• CP1L-EM40DT1-D PLC 

 • 24V Güç Kaynağı  

• HUB 

• Ethernet Haberleşme Kabloları  
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HMI Ayarlarının Yapılandırılması 

Haberleşmede kullanılacak CP1L PLC’nin ‘’External Devices’’ olarak NA HMI’a 

tanıtılması gereklidir. Sysmac Studio programı kullanılarak bir NA HMI projesi açılır. 

Aşağıdaki yol ile CP1L PLC ‘’Device References’’ kısmına eklenir. 

 

 

 

PLC eklendikten sonra üzerine çift tıklanarak haberleşme ayarları yapılır.  

Device Series: CJ (CP’ler için de CJ modeli seçilir.) 

Communication Driver: FINS Etherent 

Network Address: Cihazın ağ adresi girilir. 

Node Address: PLC’nin IP adresinin son hanesi girilir. 
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PLC Ayarlarının Yapılandırılması ve Sembol Tanımlanması 

CP1L PLC’nin öncelikle IP adresinin tanımlanması gereklidir. Settings -> Built-in 

Ethernet yoluyla PLC’nin IP adresi ve node nıumarası girilir. Node numarası IP adresinin 

son hanesidir. 

 

 

 

Sonrasında Symbol table kısmından ‘’Start_Button’’ isminde ‘’W0.01’’ adresinde, 

‘’BOOL’’ data tipinde bir sembol eklenir: 

 

 



[Omron Teknik Destek]   CP1L NA HMI Ethernet Haberleşmesi 

“At work for a better life, a better world for all…” 
4 

Uygulama için start butonu ile bir çıkışı aktif eden program parçası eklenir: 

 

 

 

 

Routing Table Oluşturulması 

Routing table, farklı networkler ile haberleşen CPU’nun hangi network ile nasıl 

haberleştiği bilgisini tutan bir tablodur. Bir CPU farklı haberleşme modülleri yardımıyla 

farklı haberleşme networklerini yönetebilir. 

 

Routing table oluşturmak için CX-Programmer’da Tools -> Network Settings yolu takip 

edilerek CX-Integrator’e bağlanılmalıdır: 
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Açılan pencereden ‘’Start Routing Table’’ seçilir. 

 

 

 

Açılan pencereden kullanılan port seçilerek cihaz eklemesi yapılır. Burada önemli kısım 

PLC’deki portun unit adresinin manuelden belirlenmesidir. CP1L PLC’de dahili ethernet 

portu kullanılacağından soket numarası olarak ‘’FA’’ değerinin decimal karşılığı olan 

‘’250’’ unit olarak seçilmelidir. (Örneğin CP1W-CIF41 gibi ethernet optional board 

kullanılır ise bu unit numarası değişir, manuleden teğit edilmesi gereklidir.) 
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Ekleme yapıldıktan sonra çıkan pencereden Local Network Number ayarlanır. Sysmac tarafında 

Network Address 1 olarak seçilmişti. Dolayısıyla bu kısımda da 1 olarak seçilmelidir. 
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Routing table oluşturulmuş hali aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

250. porta 1 numaralı local network’ü ekledikten sonra ayarları online olduğumuz PLC ye 

transfer ediyor ve routnig table oluşturma işlemini tamamlıyoruz. 
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NA HMI’da Değişken Eklenmesi 

CP1L tarafında tanımlanan start butonu aynı şekilde NA HMI’da da tanımlanmalıdır. 

Device başlığı altında eklenen CP1L PLC için ‘’variables’’ seçeneğinden yeni bir 

değişken eklenir. (CP1L’de eklenen değişkenle aynı adrese sahip olması gerekir.) 

 

 

 

Sonrasında HMI üzerinde bu değişkeni kullanabilmek adına ‘’variable mapping’’ 

sekmesinde başka bir değişken eklenir. (Start_Button1) 

 

 



[Omron Teknik Destek]   CP1L NA HMI Ethernet Haberleşmesi 

“At work for a better life, a better world for all…” 
9 

Son olarak HMI’da page editor kısmında bir buton eklenir. Buton adresine variable 

mapping’de ayarlanan ‘’Start_Button1’’ atanır. 
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Sonuç 

Haberleşmeyi test etmek adına HMI tarafında tanımlanan bir buton ile CP1L PLC’de 

kontrol edilerek bir çıkış aktif edilmiştir. 

 

False durumu: 

 

True durumu: 

 

 


