
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstriyel 

Bilgisayarlara(IPC) İmaj 

Atma İşlemi 

İÇİNDEKİLER 
 

• Giriş 

• Clonezilla USB Oluşturma 

• İmaj Dosyalarının USB’ye 

yüklenmesi 

• Kurulum  

 



[Omron Teknik Destek]   Endüstriyel Bilgisayarlara(IPC) İmaj Atma İşme  

“At work for a better life, a better world for all…” 
1 

Giriş 

Endüstriyel bilgisayarlarda işletim sistemiyle ilgili Windows’un yüklenememesi gibi 

hatalarda ya da IPC’nin yeniden başlatılması istendiğinde imaj atma işlemi 

gerçekleştirilebilir. Bu açıdan ürün kodunun net şekilde öğrenilmesi imaj dosyalarının 

hazırlanması için gereklidir. 

Ürün kodları için gerekli olan imaj bilgileri aşağıdaki gibidir. İmaj dosyları için Omron 

Teknik Destek ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Bu dökümanda NYB35-313C1 model IPC’ye Windows 10 imaj atım işleminin aşamalaarı 

anlatılacaktır. 

Clonezilla USB Oluşturma 

1. Imaj dosyalarından aşağıdaki dosya yolu içerisinde bulunan ‘’rufus-2.6.exe’’ 

çalıştırılır. 
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2. Takılı olan USB ve aşağıdaki görsedeki kısımdan ilgili ISO dosyası seçilerek USB nin 

ismi ‘’CLONEZILLA’’ olarak değiştirilir. Start butonuna basılarak devam edilir. 

 

 

 

3. Ekrana gelen aşağıdaki uyarılar için ‘’OK’’ seçelir ve işlem sonunda ‘’close’’ 

butonuna basılır. 
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Imaj Dosyalarının USB’ye yüklenmesi 

 

1. İndirilen imaj dosyası unzip yapılır. Unzip yapıldığında dosya içerisinde bir zip’li 

dosya daha mevcut olduğu görülür. İmaj dosyası olarak bu kullanılır ve USB’ye 

yüklenir. (USB’ye yüklenmeden kesinlikle unzip olmalıdır.) Örneğin bu uygulamada 

2016.0.21 isimli imaj klasörü içerisindeki ‘’NY-V1-win10-2016.0.21’’ dosya 

kullanılmıştır. Dosya ismi değiştirilebilir. Kolaylık olması açısından ‘’W10Image’’ 

şeklinde değiştirilmiştir. 
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2. Oluşturulan USB içerisine ‘’W10Image’’ dosyası ile birlikte ilk image dosyası 

içerisinde yer alan ‘’auto_install.sh’’ , ‘’win.awk’’ ve ‘’win10gpt_XX.sf’’ dosyaları 

kopyalanır. USB içerisine yüklenen dosyalar aşağıdaki gibidir: 
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3. Imaj klasörü içerisindeki syslinux.cfg dosyası kopyalanır, USB içerisindeki syslinux 

klasörü içerine yapıştırılır. Dosya ismi aynı olduğu için ‘’replace’’ seçeneği seçilir. 

 

 

 

4. USB içerisinde bulunan EFI/boot/grub.cfc dosyası içerisine aşağıdaki kod parçası 

yazılarak save-close yapılmalıdır. (#since ile 800x600 satırları arasına yazılır. Bu 

aşama Windows 7 işletim sistemine sahip IPC’ler için yapılmamaktadır. Direkt diğer 

aşamaya geçebilirsiniz.) 

 

menuentry "Omron Clonezilla"{ 

  

search --set -f /live/vmlinuz 

  

linux /live/vmlinuz boot=live union=overlay username=user 

hostname=zesty config quiet components noswap edd=on nomodeset 

locales=en_US.UTF-8 keyboard-layouts=NONE ocs_prerun="sudo mount -L 

CLONEZILLA /home/partimag" 

ocs_live_run="/home/partimag/auto_install.sh" ocs_live_extra_param="" 

ocs_live_batch="no" vga=788 toram=live,syslinux ip= net.ifnames=0 

splash i915.blacklist=yes radeonhd.blacklist=yes nouveau.blacklist=yes 

vmwgfx.enable_fbdev=1 

  

initrd /live/initrd.img 

 

} 
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5. Auto_install.sh klasörü açılarak image dosyasının adı değiştirilir, save-close yapılır. 

(W10Image olarak düzenlendi.) 

 

 

 

Kurulum 

1. USB IPC’ye takılır, boot menüsünden ‘’UEFI sandisk’’ seçilir. Aşağıdaki ekran 

çıktığı zaman enter tuşu ile devam edilir. (Windows 7 işletim sistemine sahip 

IPC’lerde UEFI seçilmez, yalnızca ‘’sandisk’’ seçilerek devam edilir.) 
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2. Imaj işlemi başarılı şekilde yüklenir. 

 

 

 

3. Imaj atma işlemi bittiğinde yeni bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulmalıdır. Sonrasında 

kurulum gerçekleşir. 

 

 


