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Açıklama 

Cihazların normal şartlarda çalışması ya da yerine getirmesi gereken fonksiyonları tam 

olarak yerine getirememesi gibi durumlarda donanıma ait Firmware sürümünün 

güncellenmesi gerekebilir. 

Bu dökümanda NA, NB ve NS HMI’larda firmware update işleminin gerçekleştirme 

presedürleri anlatılacaktır. 

NOT: Firmware update işlemisonrası ekran program tamamen silinecektir ve 

tekrar program yüklenmesi gerekir. Lütfen programınızın yedeğinin 

bulunduğundan emin olunuz. 

 

NA HMI’da Firmware Update 

NA HMI’larda SD Card kullnılarak recover update işlemi gerçekleştirilebilir. İlgili .pkg 

uzantılı firmware doyasına bilgisayarda yüklü olan Sysmac Studio klasöründen erişilir. 

Dosya yolu aşağıdaki gibidir: 

 

C:\ProgramFiles(x86)\OMRON\SysmacStudio\Modules\DeviceHmi\SystemUpdateModules 
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SD Card içerisine ilgili firmware dosyası yüklenir. Ardından HMI’ın enerjisi kesilerek 

Dip Switch ayarları yapılır. Dip Switch ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

 

 

SD Card NA HMI’a takılır ve ekranın enerjisi açılır. Eğer ekran tarafından model istenirse 

ekranın modeli girilir. 

 

 

 

Recover Update için dil seçimi yapılır. 
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Yüklenmesini istediğimiz doys seçilir ve ‘’install’’ butonuna basılır. 

 

 

 

Ardından ‘’yes’’ butonuna basılarak devam edilir. 

 

 

 

Yükleme sonrası aşağıdaki ekran ile karşılasılduğunda SD Card çıkarılır ve ekranın 

enerjisi kesilir. 
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Son olarak Dip Switchler tekrardan aşağıdaki konuma alınır, ekranın enerjisi açılır. 

Ekrana bağlanıldığında cihazın özellerinden ekranın versiyonunu control edebilirsiniz. 

 

 

 

 

NS HMI’da Firmware Update  

NS HMI’larda Firmware update CF kart ile yapılabilir. CXO-One programı içerisinde 

son güncel firmware dosyasına erişebilirsiniz. Diğer versiyonlar için Omron Teknik 

Destek ile iletişime geçiniz. İlgili firmware dosyasına erişmek için alağıdaki dosya yolu 

takip edilir. 

 

C:\Program Files (x86)\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate 

 

Adresindeki program çalıştırılır. Bu program sistem yüklemesi için gerekli olan 

dosyalarını oluşturacaktır. System Recover programının oluşturduğu dosyalar CF karda 

yüklenir. 
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Ekranın enerjisi kesildikten sonra CF Card ekrana yerleştirilir. Bank1 Switch ON 

konumuna getirilir ve ekranın enerjisi tekrar açılır. 

Ekran açıldığı esnada sistem yükleme programı paylaşacaktır. Clean Installation 

seçeneği seçilerek devam edilir. 

 

 

 

Aşağıdaki ekran görünene kadar beklenir. Son olarak  ekranın enerjisi kesilir, Dip 

Switch eski konumuna getirilir ve ekranın enerjisi tekrardan verilir. 
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NB HMI’da Firmware Update    

Öncelikle NB Manager programı başlatılır. Ekran bilgisayara hangi haberleşme türü ile 

bağlanacak ise ‘’Communication Set’’ kısmından seçim yapılır. 

 

 

 

Get Version kısmından ekranın versiyonu alınır. Eğer haberleşmede sorun yok ise Kernel 

version ve Rootfs version sürümleri gelecektir.  
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Güncellemeden önce NB HMI’ın arka tarafında bulunan Dip Switch’lerden SW1 ON , 

SW2 OFF konumuna getirilir. (Downloader Mode) 

Ardından arkada bulunan reset butonuna basılır. 

 

 

Sonrasında ‘’System Operate’’ sekmesi seçilir. ‘’Set Section’’ kısmından sırasıyla ‘’Write 

Kernel’’ ve ‘’Write Rootfs’’ ile dosya sistemi güncellemeleri gerçekleştirilir. 
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Son olarak Dip Switchler eski konumuna (SW1 OFF SW2 OFF) getirilir. Reset butonu ile 

HMI resetlenir. NB Manager’dan versiyonu kontrol ederek güncellemenin gerçekleşip 

gerçekleşmediği test edililir. 


