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Açıklama 

Bu dökümanda NB HMI ile Excel arasındaki veri alışverişi hakkında bilgi verilecek ve 

örnek bir uygulama gerçekleştirilecektir. 

NB HMI’ın bu özelliği USB belleğin içerisinde CSV dosyasındaki verileri ekranın ERW 

alanına kopyalamak  ve verilerin yer aldığı ERW alanını CSV dosyasına aktarmak için 

kullanılmaktadır. Ekran içerisinde ERW alanındaki veriler, depolama yolu ile ‘’ERP’’ 

formatında harici belleğe kaydedilecektir. Sonrasında bu bilgiler HMI ile PLC’nin 

haberleşmesi doğrultusunda PLC’ye ya da PLC’den HMI’a aktarılabilmektedir. 

Bahsettiğimiz bu özelliğin şeması aşağıdaki görselde yer almaktadır: 

 

 

Uygulama kullanılan cihazlar aşağıdaki gibidir: 

• NB5Q-TW01B HMI 

• CP1E-N60S1DT1-D PLC 

• 24V Güç Kaynağı 

• USB Bellek 

• HMI-PLC arası RS-232 Haberleşme Kablosu 
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NB HMI Ayarlarının Yapılandırılması 

NB HMI ayarlarını gerçekleştirmek için ‘’External Memory’’ kısmına girilir. Ardından 

‘’CSV Import/Export’’ seçilerek ‘’Parametre Ayarları’’ penceresine girilir: 

 

 

 

‘’Parametre Ayarları’’ öğesine tıkladıktan sonra aşağıdaki sayfa açılır: 
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Bu kısımda ‘’Memory Type’’ veri alışverişi yapılacak değişkenin türünü belirler. 

‘’Subfolder’’ kısmında klasör adı belirlenir. 

‘’[CSV to ERP Trigger]’’ kısmında CSV dosyası ERW alanına gönderilir. Bu kısımda 

tetikleme türü (OFF-ON) ve tetikleme için bir adres girilmelidir. Tam tersi şekilde ‘’[ERP 

to CSV Trigger]’’ kısmında ERW alanındaki veriler CSV dosyasına gönderilir. Bir 

tetikleme türü ve adresi girilmelidir. 

 

NB HMI’da gerçekleştirilen bu işlemleri izlemek için iki adet sistem biti adresi 

kullanılabilmektedir. 

 

LB9221: Adres ON olduğunda  ERP alanı CSV dosyasına dönüştürülür. 

LB9231: Adres ON olduğunda CSV dosyası ERP alanına kopyalanır. 

 

Dönüşüm esnasında ON konumunda kalmaktadırlar. 

 

 

 

CSV Dosyasının Data Kapasitesi ve İsmi 

CSV dosyası başına maksimum kapasite 4M Word kadardır. Kaydedilebilecek veri sayısı 

tek dosyada Memory Type içerisinde ayarlanan bellek türüne göre değişmektedir. 

Kullanılan Memory Type ve data sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren tablo aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

 

ERW0 alanı CSV dosyasına dönüştürüldüğünde ERW0 ‘’ERW0_X.csv.’’ şeklinde 

adlandırılır. ‘’X’’ hafıza alanını ifade etmektedir. Örneğin ERW0 bellek türü 16 bit olarak 

ayarlandığında, ERW0 0’dan 4194303’e kadar ve dosya adı ‘’ERW0_0.csv’’ olmaktadır. 
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Örnek Uygulama 

1. Öncelikle NB HMI ve CP1E PLC Hostlink protokolü üzerinden RS232 ile 

haberleştirilir. Farklı bir dökümanın konusu olduğu olduğu için burada ayarlara 

değinilmemiştir. Aşağıdaki bağlantıdan CP1E-NB HMI RS232 Haberleşmesi 

dökümanına erişebilirsiniz: 

• https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NB-CP-Arasinda-RS232-

Haberlesme.pdf 

 

2. CSV-ERP ve ERP-CSV olmak üzere veri aktarımı için iki adet buton tanımlanır. 

Sırasıyla adresleri LB0 ve LB1 olmalıdır. (PT ayarlarında trigger adresleri bu şekilde 

belirtilmiş idi.) 

 

 

 

3. Dönüşüm olup olmadığını izlemek için ‘’Lamp’’ tool’u kullanılır. CSV-ERP 

dönüşümünde LB9231, ERP-CSV dönüşümünde ise LB9221 adresi ayarlanır. 

 

 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NB-CP-Arasinda-RS232-Haberlesme.pdf
https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NB-CP-Arasinda-RS232-Haberlesme.pdf
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4. Number imput tool’u ile ERW0.0 alanından başlayarak 4 adet adres girilir. Bunlar 

HMI üzerindeki adresler olacaktır. Buradan Excel’e değer gönderilir, ya da Excel’den 

gönderilen değerler burada görünmektedir. 

 

    

 

5. Benzer şekilde PLC’den girilen değerleri göstermek amacıyla D0 adresinden 

başlanarak D3 adresine kadar Number diplay tool’u kullanılır. Data Transfer ile 

birlikte bu veriler ERW alanına transfer edilebilir. Dolayısıyla PLC’den gelen bazı 

bilgileri HMI da göstererek bunu Excel’e aktarabiliriz. 
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6. 4Word’luk veri transferi olacağı için memory type ‘’word’’, data length ‘’4Word’’ 

olarak seçilir. Aynı zamanda kaynak adresi D0, hedef adresi ERW0 olarak seçilir. 

Trigger adresi LB2 olarak ayarlanır ve bir butona taşınır. 

 

 

 

 

7. PLC’den HMI’a gönderilmek üzere değerler girilir. 
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8. HMI’a gelen değerler Data transfer butonu ile ekranın ERW alanına gönderilir. 

 

 

 

9. ERW alanına kopyalanan değerler ERP-CSV dönüşüm butonu ile Excel’e aktarılır. 

CSV dosyası USB bellek içerisinde ‘’exmem’’ klasöründe yer alır. 
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10. Gönderdiğimiz değerler Excel dosyası içerisinde görülmektedir: 

 

 

 

11. Aynı şekide Excel’e yazdığımız değerler ekranda bulunan CSV-ERP butonu 

kullanılarak HMI’a gönderilebilmektedir. Başka bir data transfer tool’u kullanarak 

yine yeni değeler PLC’ye gönderilebilir. Excel dosyasına girilen yeni değeler 

aşağıdaki gibidir: 
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12. USB Bellek HMI’a tekrar takılır ve CSV-ERP butonu kullanılarak Excel içerisindeki 

veriler HMI’a aktarılır. 

 

 

 


