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Açıklama :  

Bu dökümanda OS32C alan tarayıcısının cam kalibrasyonunun nasıl yapılacağı 

anlatılmaktadır. Cam kodu OS32C-WIN-KT ürün kodu ile bayilerden sipariş edilebilir. 

Bu uygulama ürünün camı değiştirilirse, ürünün doğru bir şekilde çalışması için yapılmak 

zorundadır. Ürünün camı değişmediği sürece kalibrasyon kesinlikle yapılamaz ve 

yapılmaması önerilmektedir. Bu kalibrasyon camın kirlilik seviyesi için kendine referans 

olarak değerler alır ve cam kirlendiği anda, alan tarayıcı direk alarm verir.  

Bu uygulamada 1 adet OS32C alan tarayıcısı, güç kablosu ve programlama kablosu 

kullanılacaktır. 
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OS32C alan tarayıcısına nasıl bağlanılacağı daha önce “OS32C Alan Tarayıcısı PC 

Bağlantısı” dökümanda anlatıldığı için, burada bahsedilmemiştir. Bu dökümana aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilir: 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/OS32C-Alan-Tarayici-PC-

Baglantisi.pdf 

OS32C alan tarayıcısı OS32C Configurator ile programlanmaktadır. Bu programa 

aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

https://industrial.omron.com.tr/tr/downloads/document.308501-std.lang.all 

Cam Kalibrasyonu : 

1- Öncelikle OS32C programında Supervisor olarak giriş yapılır. 

 

 

 

2- Utilities menüsünden “Window Calibration” menüsü seçilir. 

3- Sonra aşağıdaki ekran belirir ve kalibrasyonun başlaması için “Ok” butonuna 

basılarak izin verilir: 

 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/OS32C-Alan-Tarayici-PC-Baglantisi.pdf
https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/OS32C-Alan-Tarayici-PC-Baglantisi.pdf
https://industrial.omron.com.tr/tr/downloads/document.308501-std.lang.all
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4- “Ok” butonuna basıldıktan sonra aşağıdaki ekran belirir ve kalibrasyon için 60 saniye 

sürenin geçmesi beklenir: 

 

 

 

Bu süre zarfında kesinlikle alan tarayıcısına müdahale edilmemeli ve enerjinin 

kesilmemesi gerekmektedir. 

 

5- Bu işlem bittikten sonra aşağıdaki ekran belirir ve gerekli değerlerin kaydedilmesi için 

“Save” butonuna basılır ve kayıt için gerekli olan 40 saniye sürenin geçmesi beklenir: 
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Bu esnada eğer aşağıdaki gibi bir ekran belirir ise, mutlaka yumuşak bir bez ile cam 

silinerek, “Retry” tuşuna basılıp kalibrasyonun tekrar yapılması gerekmektedir: 

  

 

Işlem başarılı bir şekilde bittikten sonra alan tarayıcısı kendini yeniden başlatır. Ve işlem 

tamamlanmış olur. 


