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Aciklama :

Bu dokiimanda OS32C alan tarayicisinin fabrika ayarlarina nasil alinacagi
anlatilmaktadir. Bu uygulamada 1 adet OS32C alan tarayicisi, gii¢ kablosu ve

programlama kablosu kullanilacaktir.

0S32C alan tarayicist OS32C Configurator ile programlanmaktadir. Bu programa
asagidaki baglantidan ulasilabilir:

https://industrial.omron.com.tr/tr/downloads/document.308501-std.lang.all

OS32C alan tarayicisina nasil baglanilacagi daha once “OS32C Alan Tarayicis1 PC
Baglantis1” dokiimaninda anlatildigi i¢in, burada bahsedilmemistir. Bu dokiimana

asagidaki baglantidan ulasilabilir:

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/0S32C-Alan-Tarayici-PC-
Baglantisi.pdf
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Fabrika Ayarlarina Doniis:

1- Oncelikle OS32C programinda Supervisor olarak giris yapilir.

Logon to Sensor 3

Log on to sensor at IP addiess: [169.254.244.159  »|

User access level: ISUDBWiSDI _V_]

Password: l"'""

(Mo password reguired for Dperator)

i Continue ” Cancel

2- Ardmdan “Configuration” meniisiinden “Reset to Default Configuration” bolimii
tiklanir:
0532C Configuration To

File Edit View lgonﬁguration Reference Boundary Utilities

| =% w:] & | ( Edit Properties | v l Zone set:Ll

o R I Edit Zone k & = [
Add Zone Set
Sculpting

Receive from Sensor

Send to Sensor/Enter CFG Mode »

Configuration Checksum

Reset to Default Configuration

..............
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3- Ardindan asagidaki ekran belirir ve Yes butonuna bastlir:

| The process will reset the configuration and user passwords with
default value.
Would you like to continue?

4- Sonraki islemde program tarayicinin bagli olup olmadiginin onayini ister ve bagliysa

Yes butonuna basilarak onaylanir:

Eger program bir agda birden fazla alan tarayici algilar ise, kullanicidan sifirlanmakta

olan tarayicinin yedi segmentli ekranindan 4 basamakli bir kod girmesini ister.

visual Sensor Identification s

p—————— 1% '
‘ enter the 4-digt code from the sensor's display.

|(Order of each two-digit parr Is not important. )

Press OK to continue,
The process must be completed within 30 seconds.

[T

[ QK ” Cancel ]
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5- Ardindan program iizerinden fabrika ayarlarina geri donmesi i¢in program 80 saniye

bir siire sayar ve bu siire sonunda {iriin fabrika ayarlarina geri doner.
"

Configuration is being updated.
There wil be a3 delay for resetting the sensor.

6- Uriin fabrika ayarlarina dondiikten sonra asagidaki ekran belirir, “Yes” butonuna

basilarak tiriine baglanilir ve hazir hale gelir:

"3 Process completed.

: o ' Would you like to retrieve the configuration from the sensor?
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