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Giriş  

 

Bu dökümanda Omron invertörlerde çoklu hız kullanımı ile ilgili detaylar verilecektir.  

  

  

MX2 / RX İnvertörlerde Çoklu Hız Atama  

 

MX2 ve RX invertörlerde çoklu hız ihtiyacına göre 2 farklı modda çoklu hız kullanımı 

mevcuttur. Bit modunda her bir girişe bir adet olmak üzere toplam 7 çoklu hız 

tanımlanabilirken, binary modunda 4 girişle 16 farklı hız tanımlanabilir.  

  

A) Bit Modunda Kullanım  

Bit modunda en fazla 8 farklı hız ataması yapılabilir.   

A019 = 1 olmalıdır. (A019: 0 Binary Mode – A019:1 Bit Mode)  

C001-C007 arasındaki parametreler 1-7 giriş terminallerden hangileri çoklu hız olarak 

kullanılacak ise atanması 32(SF1) – 38(SF7) arasında yapılmalıdır.    

A021-A027 e kadar çoklu hız frekans değerleri atanır.  

  

HIZ   PARAMETRE SF7(38)  SF6(37)  SF5(36)  SF4(35)  SF3(34)  SF2(33)  SF1(32)  

 
          

    

Ana Hız    A020   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   

1 .Hız   A021   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   ON   

.Hız 2   A022   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   ON   OFF   

.Hız 3   A023   OFF   OFF   OFF   OFF   ON   OFF   OFF   

.Hız 4   A024   OFF   OFF   OFF   ON   OFF   OFF   OFF   

.Hız  5   A025   OFF   OFF   ON   OFF   OFF   OFF   OFF   

.Hız 6   A026   OFF   ON   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   

7 .Hız   A027   ON   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   OFF   
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Not: A020 parametresindeki hız değeri yalnızca A001:2 iken yani frekans referansı 

operatör panel seçili ise ve Run sinyali (Fw veya Rev) gelir gelmez aktif olur. A001:2 

değil ise A020’deki sabit frekans aktif edilmez.  

  

  

Örneğin;  

C005 = 32((SF1) Multi Speed Select Bit:1) olduğunda, 5. terminal için 1.çoklu hız 

tanımlanmış olur. 5.terminal aktif edilir ve Run verilirse 1.çoklu hızdaki değerde çalışır.  

C006 = 33((SF2) Multi Speed Select Bit:2) olduğunda, 6. terminal için 2.çoklu hız 

tanımlanmış olur. 6.terminal açılır ve Run verilirse 2.çoklu hızdaki değerde çalışır.  

(32,33,34,35,36,37,38 = C001-C007 parametreleri için seçilmesi gereken SF1-SF7 

değerleridir.)  

  

B) Binary Modunda Kullanım  

Binary  modunda 4 giriş ile en fazla 16 farklı hız ataması yapılabilir. Binary modundaki 

atamalarda 1-7 arasındaki girişlere C001-C007 arasında atanması gereken opsiyon kodu 

2(CF1) - 5(CF4) arasındaki değerlerdir.  

A019 = 0 olmalıdır. (A019: 0 Binary Mode – A019:1 Bit Mode)  

A002 =1 Run komutu terminalden verilecekse,   

A001=1 ise ilk hız analog girişten  

A001=2 ise ilk hız A020 değerinden başlar.  

C001-C007 arasındaki terminallerden hangisine çoklu hız atanacaksa seçim yapılır .  

A020-A035 e kadar çoklu hız frekans değerleri atanır.  

C001-C007 arasında kullanabileceğimiz 4 farklı parametre  vardır. 2:CF1, 3:CF2, 4:CF3, 

5:CF4 . 16 farklı hız tanımlanabildiği için bazı terminallerin aynı anda aktif olması 

gerekecektir.  
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J1000 / V1000 / A1000 İnvertörlerde Çoklu Hız Atama  

 

A1000, V1000 ve J1000 invertörlerde çoklu hız kullanımı binary olarak yapılmaktadır.  

Çoklu hız için 4 farklı parametre kullanılabilir. Bu nedenle 16 farklı hız tanımlama imkânı 

vardır.  

  

Örneğin S3, S4, S5, S6 girişlerine hız atamaları için;  

H1-03 = 3 (Multi speed step1) (SF3)  

H1-04 = 4 (Multi speed step2) (SF4)  

H1-05 = 5 (Multi speed step3) (SF5)  

H1-06 = 32 (Multi speed reference 4) (SF6)  

 

Not: A1000 invertörlerde 2.Multi Speed değeri olan d1-02 parametresinin harici girişlerle 

çıkış frekansı olarak set edilebilmesi için; H3-06=4 yapılmalıdır. Aksi takdirde D1-

02'deki değer yerine, çıkış frekansı 2.analog giriş kaynağından (AI3:0-10V) 

sağlanacaktır.  
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HIZ   PARAMETRE  SF6  SF5  SF4  SF3  

1.Hız  D1-01  OFF  OFF  OFF  OFF  

2.Hız  D1-02  OFF  OFF  OFF  ON  

3.Hız  D1-03  OFF  OFF  ON  OFF  

4.Hız  D1-04  OFF  OFF  ON  ON  

5.Hız   D1-05  OFF  ON  OFF  OFF  

6.Hız  D1-06  OFF  ON  OFF  ON  

7.Hız  D1-07  OFF  ON  ON  OFF  

8.Hız  D1-08  OFF  ON  ON  ON  

9.Hız  D1-09  ON  OFF  OFF  OFF  

10.Hız  D1-10  ON  OFF  OFF  ON  

11.Hız  D1-11  ON  OFF  ON  OFF  

12.Hız  D1-12  ON  OFF  ON  ON  

13.Hız  D1-13  ON  ON  OFF  OFF  

14.Hız  D1-14  ON  ON  OFF  ON  

15.Hız  D1-15  ON  ON  ON  OFF  

16.Hız  D1-16  ON  ON  ON  ON  

  

 

Not.1: D1-01 frekans referansı yalnızca B1-01:0 iken yani operatör panel üzerinde 

iken Run sinyali (Fw/Rev) verildiğinde kabul olacaktır.    

Not.2: Fabrika ayarlarında S5 (Multi speed step1) ve S6  (Multi speed step2) olarak 

ayarlıdır. Sadece bu girişlerle D1-02 ~ D1-04 arasında 4 farklı hız değeri kullanılabilir.  
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Q2A İnvertörlerde Çoklu Hız Atama  

 

Q2A invertörlerde çoklu hız tanımlaması binary olarak yapılmaktadır. Çoklu hız 

tanımlanması için 4 farklı parametre kullanılabildiği için 16 farklı hız tanımlamak 

mümkündür.  

B1-01 = 1 (Control Circuit Terminal) ise  Run verildiğinde (1.Hız) analog pottaki 

değere göre çalışır.                                                                                                                                          

 B1-01 = 0 (Digital Operator) ise Run verildiğinde (1.Hız)  D1-01 deki değere göre 

çalışır.  

 

Hız atamaları için;  

H1-03 = 000A (MultSpd Ref1)   

H1-04 = 000B (MultSpd Ref2)  

H1-05 = 000C (MultSpd Ref3)  

H1-06 = 000D (MultSpd Ref4)  

  

 

 

Not: Q2A invertörlerde 2.Multi Speed değeri olan d1-02 parametresinin harici girişlerle 

çıkış frekansı olarak set edilebilmesi için; H3-06=4 yapılmalıdır. Aksi takdirde d102'deki 

değer yerine, çıkış frekansı 3.analog giriş kaynağından (AI3: 0-10V) sağlanacaktır.  
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HIZ   PARAMETRE  DI6  DI5  DI4  DI3  

1.Hız  d1-01  OFF  OFF  OFF  OFF  

2.Hız  d1-02  OFF  OFF  OFF  ON  

3.Hız  d1-03  OFF  OFF  ON  OFF  

4.Hız  d1-04  OFF  OFF  ON  ON  

5.Hız   d1-05  OFF  ON  OFF  OFF  

6.Hız  d1-06  OFF  ON  OFF  ON  

7.Hız  d1-07  OFF  ON  ON  OFF  

8.Hız  d1-08  OFF  ON  ON  ON  

9.Hız  d1-09  ON  OFF  OFF  OFF  

10.Hız  d1-10  ON  OFF  OFF  ON  

11.Hız  d1-11  ON  OFF  ON  OFF  

12.Hız  d1-12  ON  OFF  ON  ON  

13.Hız  d1-13  ON  ON  OFF  OFF  

14.Hız  d1-14  ON  ON  OFF  ON  

15.Hız  d1-15  ON  ON  ON  OFF  

16.Hız  d1-16  ON  ON  ON  ON  

  


