
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V680S-NJ Ethernet IP 

Haberleşme Klavuzu 

İÇİNDEKİLER 
 

• Açıklama 

• IP Adresi Ayarları 

• RFID Okuyucunun Tanıtılması 

• PLC’de Variable Tanımlanması 

• PLC’de Tag Tanımlanması 

• Task Tanımlanması:   

• Input ve Output Değişkenlerinin 

RFID Okuyucu ile Eşlenmesi :   
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Açıklama :  

Bu dökümanda V680S serisi RFID okuyucunun NJ serisi PLC ile Ethernet IP üzerinden 

haberleşmesi anlatılacaktır. Bu uygulamada kullanılacak ürünler aşağıda belirtilmiştir: 

1- 1 adet NJ501-1500 PLC 

2- 1 adet V680S Ethernet IP haberleşmeli RFID Okuyucu 

3- 1 adet Tag 

4- 1 adet Güç Kaynağı 

5- 1 adet Hub 

6- Gerekli Bağlantı Kabloları 

          

V680S RFID PC bağlantısı bu dökümanın konusu olmadığı için anlatılmamıştır. Bunun 

için aşağıdaki bağlantıdaki dökümanımızdan faydalanabilirsiniz: 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/V680S-RFID-PC-

baglantisi.pdf 

 

                   

 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/V680S-RFID-PC-baglantisi.pdf
https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/V680S-RFID-PC-baglantisi.pdf
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IP Adresi Ayarları:   

1- Bilgisayar için ayarlanması gereken IP ayarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

 

 
 

2- RFID Okuyucuda yapılması gereken IP ayarları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir: 
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3- Ardından RF Tag ayarları yapılır. Bunun için yapılması gereken işlem sırası aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: 

 

 
 

4- RF Tag ayarları yapıldıktan sonra, Sysmac Studio programında PLC için yeni bir proje 

oluşturulur. 
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5- Ardından Sysmac Studio programında “Configuration and Setup sekmesinden, 

Controller Setup sekmesinin altındaki Build-in Ethernet IP Port” yolu izlenerek 

PLC’ye IP adresi atanır: 

 
 

 
 

RFID Okuyucunun Tanıtılması:   

1- Sysmac Studio programında “Tools kısmından, Ethernet/IP Connection Settings” 

menüsünde RFID okuyucunun kaydının yapılabilmesi için sağ tıklanarak, Edit 

menüsü açılır: 
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2- Programda Toolbox menüsü tıklandıktan sonra “+” butonu ile RFID okuyucu 

kontrolöre eklenir. Ve Toolbox ekranında RFID okuyucu görünür. Aşağıdaki resimde 

bu işlem belirtilmektedir: 

 

          
 

PLC’de Variable Tanımlaması:   

1- EIP002_Control_OUT isminde “Bool” tipinde “16’lık” bir dizi oluşturulur. Işlem 

sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

 
 



[Omron Teknik Destek]            V680S RFID-NJ PLC Haberleşme Klavuzu 

“At work for a better life, a better world for all…” 
7 

 
Not: Yukarıdaki tabloda Network Publish tipi mutlaka Output seçilmelidir. 

 

 
 

Bu işlem ile birlikte bir adet değişken tanımlanmış olur.  

2- Diğer değişkenleri tanımlamak için, yukarıdaki adımlar izlenmelidir. Işlemler 

sonunda aşağıdaki ekran belirir: 

  

 
 

 

 

Task Tanımlaması:   

1- Configuration and Setup bölümünden Task Settings çift tıklanır. Açılan ekranda Task 

Settings ayarlarında Var bölümü tıklanır. Daha sonra “+” butonuna tıklanarak yeni 

tasklar oluşturulur. Işlem sırası aşağıdaki ekran görüntülerinde belirtilmektedir: 
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2- Diğer değişkenler de yukarıdaki gibi teker teker eklenmelidir. Eklendikten sonra 

değişkenlerin tanımlandığına dair aşağıdaki ekran belirir. 
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Tag Tanımlaması:   

1- Built-in Ethernet/IP bölümünden Tag Set kısmında, Create New Tag Set seçeneğinden 

input ve outputlar için ayrı ayrı tagler oluşturulur. Bu işlem sırası ile aşağıdaki 

tablolarda gösterilmiştir: 
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2- Aşağıdaki tabloda belirtilen input ve outputlar için, aynı yol izlenerek diğer Tagler 

oluşturulur: 
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Input ve Output Değişkenlerinin RFID Okuyucu ile Eşlenmesi:   

1- Built-in Ethernet/IP Port Settings bölümünde “Connection Settings” bölümü açılır. 

 

 
 

2- Daha sonra boş bir alanda sağ tıklanarak Add butonuna basılır. 

 

 
 

3- Sırasıyla RFID okuyucu seçilir, ardından Connection Type seçilir. Sonra gelen input-

output bölümünden input için 110 değeri; output için ise 100 değeri seçilir. Sırasıyla 

bu adımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: 
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Program kontrolcüye transfer edilirken aşağıdaki ekran görüntüsünden belirtilen yer 

seçilmemesi gerekmektedir: 
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Programı gönderirken aynı zamanda Ethernet IP tarafında yapılan ayarların da 

gönderilebilmesi için, programı gönderirken PLC run konumuna geçirilmez. Programı 

kontrolcüye gönderdikten sonra, Built-in EtherNet/IP Port Settings bölümünden Transfer 

to Controller seçilerek bu ayarlar kontrolcüye gönderilir. Aşağıdaki ekranda belirtilmiştir: 
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Read Data komutu başlangıçta 0 iken, 2 değeri gönderilerek Read Data verisinin 2 olduğu 

izlenmiştir. 

 

 
 

 
 

 
 

 


