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Giris

Bu islev, NB-Designer'da kullanilan degisken adini bir PLC adresine verir. Yani PLC de
kullandiginiz degiskenleri, HMI ile eslestirip orada da kullanmak isterseniz tek tek

eklemek yerine bu yontemi kullanabilirsiniz.

Adres ve degisken adini kontrol etmeye gerek kalmadan bir ekran olusturulmasini

saglar.

NB Ekranda Variable Table Ayarlari

1. NB Designer1 girdigimizde Project Library Window—>Project Database—>Variable
Table seklinde Variable Table eklenebilir.
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2. Variable Table’a tikladiginizda karsiniza asagidaki Dialog Box ¢ikacaktir. Bu ekranda

Add butonuna tiklamaniz gerekmektedir.

Variable Table

Name PT No. PLC No.: Stati... | Starage Format | Area/ Address

I

Delete Delete All Modify Import Export OK

3. Daha sonra karsiniza agsagidaki ekran ¢ikacaktir. Burada bir degisken adi, degiskene

karsilik gelen bir adres, bellek tiirii ve veri bi¢imi ayarlayin, daha sonra OK tusuna

basin.

Variable Setting X
Name Tag]|
PT HMID -
PLC No. 0 =
Memory Type Word -
Area D v
Address 0
Data Format BIN v
Format(Range): DDDDD [0-32767)

OK Cancel
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4. Ekledigimiz degisken bu sekilde ekranda gortinmelidir. Ayni zamanda eklediginiz
degiskenleri CSV formatinda Import(ice aktarma) ya da Export(Disa Aktarma)

yapabilirsiniz. Daha sonra OK tusuna basip bu ekrani kapatabilirsiniz.

Name PT No. PLC No.: Stati... | Storage Format | AreafVariabl Address
Tagl HMIO PLCO:0 Word D 0
Add Delete Delete All Modify Import Export &ﬁ ‘

5. Degisken tablosuna eklenen degiskenler Use Variable segenegi ile cesitli
kompanentlerde kullanilabilirler (Button,Number Input vb.). Suan 6rnek olarak Number
Input kullanilmaktadir. Use Variable kutucugunu isaretledikten sonra daha once

tanimladiginiz degiskenler ¢ikacaktir, bu degiskenlerden birini secip kullanabilrsiniz.

Read Address

PT Mo ~ P g .
No.

Port com1

Change
Station No.

Area/Vanable |Tagl

Address D0 I~ System Memory

Data BIN Word 4 =

Format s Length

[V Use Variable
™ Useindex
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Import(I¢e Aktarma) Ozellikleri

e i¢e aktarilacak degiskenler, Sysmac Studio'da olusturdugunuzda CJ serisi Birimler
icin (DM ve WR gibi) bellektir.

e Sysmac Studio’da degisknlerin Network Publish(Ag Yayinlama) ayarlari
yapilirken Input,Output ya da Publish Only ayarlandiginda da degisken tablosu
import edilebilir.

e Bu o0zellik yalnizca OMRON CJ/CS/NJ serisi ve NXI1 serisi PLC’lerde
Ethernet(UDP Slave) ile haberlesildiginde kullanilabilir. Seri haberlesmelerde
veya liclincii parti cihazlarda kullanilamamaktadir.

e Import edilebilen veri tipleri sinirl ve asagida gosterildigi gibidir;

Sysmac Studio Data Type NB-Designer Storage Format
BOOL Bit
INT/UINT/WORD Word
DINT/UDINT/DWORD/REAL Dword
Others (including arrays, structures and | Not imported
unions)

Import(Ige Aktarma) Yontemi

1. Oncelikle Sysmac Studio’da Global Variables kisminda ¢esitli veri tiplerinde

degiskenler tanimlanir.

Global Variables x [§

Group Filter 'Y (No group) v

Data Type Initial Value Retain | Constant [ Network Publish

Var_BOOL BOOL O O Publish Only v
[ SINT 9D0 [ ] |Publishonly
Var_INT INT %D1 ™ O Publish Only v
.VarﬁD\NT DINT %D2 ) O Publish Only v
2 - Nt LINT %D4 = [0 |publishonly  +
= V- uinT UINT 9%H1 [ ] |Publishonly v
Sl - worD WORD %H10 & [0 |publishonly v
Var_DWORD DWORD %H11 ) O Publish Only v
.Var_AryINT ARRAY[0..9] OF INT %D10 = ] |Publishonly v
Var_REAL REAL %10 O O Publish Only v
- LREAL %20 O [0 |publishonly v
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2. Daha sonra Tools>Export Global Varibles=>CX-Designer yolunu takip edip
tikladiginizda degiskenler panoya kopyalanacaktir. (Bir dosya ¢iktis1 vermez.)

Tools Window Help

Event Log Viewer...

! EtherCAT Diagnosis/Statistics Information Viewer...

Backup 4

| Export Global Variables 4

Comments for Variables and Data Types (For switching) » CX-Designer...

3. Ikinci adimdan sonra NB Deginer’da Variable Table’a gelip sag tiklayip Import

Variable se¢enegine tiklamaniz gerekmektedir.
Variable Table

Name | PT No. | PLC No.: Stati

Import Variable

Export Variable

4. Asagida goriildiigii gibi Sysmac Studio’da bulunan degiskenleriniz NB Designer’a

import edilmis olacaktir.

Variable Table

Name PT No. PLC No.: Stati... I Storage Format I AreafVariable Address
Var_liﬁ)OL HMI0 PLCOD:2 Bit CIO_bit 0.00
Var_DINT HMI0 PLCD:2 DWord D 2
Yar_DWORD HMID PLCD:2 DWord H 1
Var_INT HMID PLCOD:2 Word D 1
Var_REAL HMI0 PLCD:2 DWord Clo 10
Var_UINT HMI0 PLCD:2 Word H 1
Var_WORD HMI0 PLCD:2 Word H 10

Import Edilemeyen Degiskenler i¢in Uyarilar
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1. Desteklenmeyen degiskenler import edilmeye ¢alisildiginda, asagidaki uyari alinir ve

EVET se¢enegine tikladiginizda, desteklenmeyen degiskenler harici import edilir.

NB-Designer

Variables with unsupported data types are filtered. Do you continue?

Yes Cancel

2. Ayni isime farkli ayarlara sahip degiskenler ve alanlar var ise asagidaki uyariyi
verecektir.

NB-Designer

Variables with duplicated name are filtered. Do vou continue?

Yes | Cancel I

3. Sysmac Studio degiskenlerine atanmamis bir degisken oldugunda, asagidaki iletisim

kutusu goriintiilenir.

MNB-Designer

Yariables without physical address are filtered. Do vou continue?

Yes | Cancel I
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