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Giriş  

Bu dokümanda NB HMI’a çeşitli yollarla bağlanmayı ve çeşitli yollarla program çekme 

ve yükleme anlatılmaktadır. Bütün NB HMI modellerinde USB ile programlama özelliği 

mevcuttur. 

Yalnızca aşağıdaki modeller USB bellek ile program yükleme-çekme ve Ethernet ile 

bağlanma özelliği sadece aşağıdaki modellerde mevcuttur. 

 

 

NB HMI’a Ethernet İle Bağlanma 

1. Ethernet ile ekrana bağlanabilmek için öncelikle bilgisayarımızın ve ekranımızın IP 

adresi aynı ağ geçidinde olması gerekmektedir. Bunun için bilgisayarımızda Windows 

Settings→ Network & Internet→ Status→ Change Adapter Options→ Ethernet→ Sağ 

Tık→ Properties yolunu izledikten sonra aşağıda kırmızı ile işaretli seçenekleri takip edip, 

son ekrana 192.168.250.XXX şeklinde bir IP adresi girmelisiniz. Burada aynı ağ geçidini 

sağlayan kısım IP adresinin ilk üç dijitidir. Sondaki XXX kısmını başka bir cihazın IP 

adresiyle çakışmayacak şekilde herhangi bir değer ayarlayabilrsiniz. Ben burada IP 

adresimi 192.168.250.10 olarak ayarladım. 
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2. Bağlantıyı sağlamak için HMI’ın IP adresini bilmemiz gerekmektedir. Bunu öğrenmek 

için HMI’ın arkasında bulunan SW1 ve SW2 anahtarlarını ON konumuna getirdikten 

sonra resetlerseniz, HMI System Settings Mode’a geçecektir ve burada IP adresi 

görünecektir. 

 

Burada görüldüğü gibi benim mevcut ekranımın IP adresi 192.168.250.2 olarak 

ayarlanmıştır. 

3.  Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra NB Designer tarafına gelmemiz 

gerekmektedir. Buraya geldikten sonra aşağıdaki Tools→ System Manager yolunu 

izleyerek System Manager ayarlarına gelmeniz gerekmektedir. Bu işlemler için aşağıdaki 

fotoğrafları takip edebilirsiniz. 
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Üçüncü fotoğrafta bulunan ayarları en başta System Settings Mode ekranında 

gördüğümüz ayarlara göre değerleri girmeliyiz. 

4. Bu ayarları yaptıktan sonra programı ethernet ile ekrana yükleyebilmek için Tools→ 

Tranmission Setting ayarlarına gelerek program yükleme tipini aşağıda görüldüğü gibi 

Ethernet seçmemiz gerekmektedir. Eğer bu ayar yapılmaz ise program yüklemeye  

çalışılırken “Communication Timeout” hatası alınmakta ve program yüklenememektedir. 
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NB HMI’a USB İle Bağlanma 

1. USB kablosunu ekran ve bilgisayara bağladıktan sonra bilgisayarımızın Aygıt                    

Yöneticisi kısmına girip HMI’ın aygıt olarak görünüp görünmediğini kontrol etmemiz 

gerekmektedir. Eğer aşağıdaki birinci fotoğrafta görüldüğü gibi görünüyor ise sorun yok 

demektir. Fakat aşağıda kırmızı ile işaretli yerde “Gadget Serial” yazacaktır. Bu durumda 

sürücü yüklenmektedir. Sürücüyü ikinci fotoğraftaki dosya yolundan yükleyebilirsiniz. 

 

  
 

2.  Bu işlemleri hallettikten sonra Tools→Transmission Settings kısmına gelerek program 

yükleme seçeneğini USB olarak değiştirmeniz gerekmektedir. Bu işlemden sonra 

programınızı yükleyebilirsiniz. 
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NB HMI’a Program Yükleme-Çekme  

1. HMI’a program yüklerken yukarıda belirtiği gibi ekrana USB ya da Ethernetle 

bağlanma durumunuza göre Transmission Settings ayarlarını uygun hale getirmelisiniz. 

Daha sonra birinci ve ikinci fotoğrafları takip ederek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 
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2. HMI’dan program çekerken yukarıda belirtiği gibi ekrana USB ya da Ethernetle 

bağlanma durumunuza göre Transmission Settings ayarlarını uygun hale getirmelisiniz. 

Daha sonra birinci ve ikinci fotoğrafları takip ederek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 
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Burada son adım olarak size şifre sormaktadır. HMI’ın default şifresi “888888” dir. Bu 

şifreyi girdikten sonra Upload işleminiz başlayacaktır. 
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NB HMI’a USB Bellek İle Program Yükleme  

Öncelikle NB HMI’da USB bellek ile program yükleme çekme işlemleri ekran System 

Settings Mode ekranından gerçekleşmektedir. Bu ekrana gelebilmek için ekran arkasından 

bulunan SW1 ve SW2 anahtarları ON konumuna getirildikten sonra ekran resetlenirse bu 

ekran gelecektir. 

1. HMI’dan USB bellek üzerinden Upload yapmak için USB belleği ekranın arkasında 

bulunan konnektöre taktıktan sonra System Settings Mode ekranı açılmalıdır. Bu işlemleri 

gerçekleştırdikten sonra aşağıdaki fotoğraflarda bulunan işlemleri sırasıyla takip ederek 

işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 
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2. USB bellek üzerinden HMI’a Download yapmak için USB belleği ekranın arkasında 

bulunan konnektöre taktıktan sonra System Settings Mode ekranı açılmalıdır. Bu işlemleri 

gerçekleştırdikten sonra aşağıdaki fotoğraflarda bulunan işlemleri sırasıyla takip ederek 

işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 


