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Giriş 

Bu dökümanda CJ serisi PLC’lerde Modbus TPC haberleşmesinin nasıl gerçekleştirildiği 

uygulamalı olarak anlatılmıştır. Uygulama kapsamında CJ serisi PLC ile NB HMI 

Modbus TCP protokolü üzerinden haberleştirilmiş; haberleşmede CJ PLC master, NB 

HMI slave olarak davranmıştır.   

CJ tarafında Modbus TCP bloklarını kullanabilmek için CJ1W-ETN ünitesi kullanılması 

gereklidir. Çünkü CJ2M/H PLC’lerin üzerinde bulunan ethernet portu Ethernet/IP 

portudur, soket servislerini desteklememektedir. Modbus TCP yapısı gereği soket 

haberleşmesini kullanır, bu sebeple ETN ünitesi Modbus TCP haberleşmesinde gereklidir. 

Dolayısıyla haberleşme için CJ2H PLC + ETN21 kartı kullanılmıştır.  
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Client Fonksiyon Bloğu  

Haberleşmede eğer PLC Master olarak davranacaksa Client bloğu kullanılır. Uyumlu 

modeller aşağıdaki gibidir: 

• CJ1xx-V3 + CJ1W-ETN21 - CJ2H/M + CJ1W-ETN21 - CS1xx + CS1W-ETN21 

Server’a bağlantı için MTCP_ETN_Connect bloğu kullanılır. Haberleşmede Unit No:0 

TCP port numarası ise 502 olmalıdır. 

Inputs: 

EN: Fonksiyon bloğunu aktif eder. 

IP_Address1-2-3-4: Server’ın IP adresinin 1.2.3. ve 

4. Byte’larıdır. (Uygulamada server’ın(NB HMI) IP 

adresi 192.168.250.2’dir.) 

Connect: Server’a bağlanmak için aktif edilen bittir. 

Waiting_Server: ON; Sunucudan senkronize 

bekleniyor. 

Outputs: 

ENO: Server’a bağlantı sağlandı. 

Error: Error Flag 

Error_code: Hata kodu 

Okuma ve yazma fonksiyonlarına göre farklı türde bloklar kullanılmaktaktadır. 
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Yaygın olarak Coil(Bit) okumak için Fn01, register okumak için Fn03, register yazmak 

için Fn06, Coil’e yazmak için ise Fn05 kullanılmaktadır. 

Bu uygulama kapsamında NB HMI’a PLC’den değer yazıldığı için “Fn06 Write Single 

Register” bloğu kullanılmıştır. 

Inputs: 

EN: Fonksiyon bloğunu aktif eder. 

Register_Address: Register adresi, 

Value: Yazılacak değer, 

Cmd_Write: Yazma komutu, 

Slave_ID: Slave cihazın IP adresinin son hanesi(Node 

ID) 

Outputs: 

ENO: Server’a bağlantı sağlandı. 

Error: Error Flag 

Error_code: Hata kodu 

Server Fonksiyon Bloğu  

Eğer PLC Slave olarak davranacaksa Server bloğu kullanılır. Server blğu tarafından 

desteklenen fonksiyonlar ve hafıza alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Desteklenen fonksiyonlar: 
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Hafıza alanları: 

 

Inputs: 

EN: FB aktif edilir. 

Reset_Unit: ETN21 resetlenir. 

Outputs: 

ENO: Client ile olan bağlantı dinlenir. 

Connected: Client’e bağlandı. 

IP_Client: Client IP adresinin son hanesi 

Error: Hata durumu 

Error_Code: Hata kodu 

 

 

 

 

 

 

 



[Omron Teknik Destek]   CJ Serisi PLC’lerde Modbus TCP Haberleşmesi  
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
5 

Uygulama 

i. PLC’de Yapılacak Ayarlar: 

Uygulama kapsamında ETN21 kartına 192.168.250.2 IP adresi tanımlanmıştır. Unit no:0 

ve TCP Port no ise 512’dir. 

 

HMI’ın(Slave) IP adresi 192.168.250.2 ‘ dir. W21.05 ile FB aktif edilir, W0.00 ile 

bağlantı sağlanır. 
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Register adresi 0’dır ve #18 değeri HMI’a gönderilir. Slave ID NB HMI’ın(Slave) Node 

ID’sidir. 

 

ii. NB HMI’da Yapılacak Ayarlar: 

Öncelikle NB HMI da proje oluşturulur. Oluşturulan projede IP adresi olarak default olan 

192.168.250.2 kullanılmıştır. 

Sonrasında ekran Slave olacağı için protokol olarak “Modbus TCP Slave” seçilir. 
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Master tarafında bulunan 0X’li coil adresleri NB HMI (slave) tarafında LB adreslerine , 

4X’li register adresleri NB HMI (slave) tarafında LW adreslerine karşılık gelmektedir. 

 

 

 

Deneme amaçlı PLC tarafında modbus adresi olarak 0 kullanılmıştır. Yukarıdaki labloya 

göre 0 adresi registerlar için LW0 adresine karşılık gelmektedir. 

 

PLC’den gelen #18 değerini HMI da gösterebilmek adına “LW0”adresinde bir number 

display kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 


