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Giriş 

Bu dökümanda CP2E-N serisi PLC’lerde Ethernet Send/Receive fonksiyon blokları 

kullanılarak CJ2M PLC ile Ethernet haberleşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama yapılmadan önce fonksiyon bloklarının kullanımı, CX-Programmer’a 

aktarılması gibi konulara da değinilmiştir. 

Fonksiyon blokları CP2E PLC’nin dahili(built-in) Ethernet portuyla kullanılır. Veri 

gönderme(send) ve alma(receive) blokları, CP2E-N tipi CPU Birimleri arasında veri 

alışverişini kolaylaştırır. Karmaşık programlama gerekmez. 

Fonksiyon blokları aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: 

• http://www.ia.omron.com/product/tool/cp2e/cp_fb/index.html 

 

 

 

http://www.ia.omron.com/product/tool/cp2e/cp_fb/index.html
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Veri Gönderme(Send) Bloğu 

CP2E-N PLC’den veri göndermek için _CPxx001_SendData fonksiyon bloğu kullanılır. 

 

Fonksiyon bloğun giriş ve çıkış değişkenleri araşıdaki gibidir: 

EN: Fonksiyon bloğunu aktif eder. 

Execute: Veri gönderme işlemini başlatır. 

NodeAddress: Hedef(Destination) cihazın Node adresi (IP adresinin son hanesi.) 

SendAreaID: Veri gönderilecek alan seçilir.  (P_WR (#00B1): Work Area , P_HR 

(#00B2): Holding Area , P_DM (#0082): Data Memory Area) 

SendAreaNo: Hangi adresten verinin gönderileceği girilir. (W0 – W127, H0 – H127 , 

D0- D16383) 

RecvAreaID: Hedef PLC’de verinin alınacağı alan seçilir. (P_WR (#00B1): Work 

Area , P_HR (#00B2): Holding Area , P_DM (#0082): Data Memory Area) 

RecvAreaNo: Hangi adresten verinin alınacağı girilir. (W0 – W127, H0 – H127 , D0- 

D16383) 

DataSize: Gönderilecek verinin boyutu. ( Max. 100 Words) 

ENO: Fonksiyon Bloğu çıkışıdır. 

FB_BUSY: İşlem tamamlandığında otomatik olarak kapanır. 

FB_OK: İşlem normal şekilde sona erdiğinde bir döngü için açılır. 

FB_NG: İşlem bir hatayla sonuçlandığında bir döngü için açılır. 

ErrorCode: İşlem sırasında bir hata olduğunda hata kodunu gösterir. 
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Veri Alma(Receive) Bloğu 

CP2E-N PLC’ye veri almak için _CPxx002_ReceiveData fonksiyon bloğu kullanılır. 

 

Fonksiyon bloğun giriş ve çıkış değişkenleri araşıdaki gibidir: 

EN: Fonksiyon bloğunu aktif eder. 

Execute: Veri alma işlemini başlatır. 

NodeAddress: Kaynak(Source) cihazın Node adresi (IP adresinin son hanesi.) 

SendAreaID: Veri gönderilecek alan seçilir.  (P_WR (#00B1): Work Area , P_HR 

(#00B2): Holding Area , P_DM (#0082): Data Memory Area) 

SendAreaNo: Source tarafında hangi adresten verinin gönderileceği girilir. (W0 – 

W127, H0 – H127 , D0- D16383) 

RecvAreaID: Hedef PLC’de (CP2E) verinin alınacağı alan seçilir. (P_WR (#00B1): 

Work Area , P_HR (#00B2): Holding Area , P_DM (#0082): Data Memory Area) 

RecvAreaNo: CP2E tarafında hangi adresten verinin alınacağı girilir. (W0 – W127, H0 

– H127 , D0- D16383) 

DataSize: Alınacak verinin boyutu. ( Max. 100 Words) 

ENO: Fonksiyon Bloğu çıkışıdır. 

FB_BUSY: İşlem tamamlandığında otomatik olarak kapanır. 

FB_OK: İşlem normal şekilde sona erdiğinde bir döngü için açılır. 

FB_NG: İşlem bir hatayla sonuçlandığında bir döngü için açılır. 

ErrorCode: İşlem sırasında bir hata olduğunda hata kodunu gösterir. 
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Fonksiyon Bloğu Ekleme 

Haberleşmede kullanılacak olan Send/Receive fonksiyon blokları CP2E tarafında CX-

Programmer’a eklenmelidir. Eklemek için “Function Blocks – Insert Function Block – 

From File...” yolu izlenir. 

 

.cxf uzantılı FB dosyaları seçilir. 

 

Function Blocks menüsünün altında eklenen FB’lar görünür. 
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Uygulama 

Fonksiyon bloğu ekleme işleminin ardından PLC tarafında da IP adresi ayarı yapılır. Her 

iki PLC ve PC’nin(yalnızca PLC’ye bağlanabilmek için) aynı ağ geçidinde olması gerekir. 

Bu uygulamada CP2E PLC’nin IP adresi 192.168.250.2 olarak ayarlanır. FINS node no 

kısmına IP adresinin son hanesi girilir. Ayarlar PLC’ye gönderilir, power reset yapılır. 

 

CJ2M PLC’nin IP adresi 192.168.250.1 olarak ayarlanır. Ayarlar uniteye gönderilir. 

Power reset yapılır. 
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CP2E PLC’den CJ2M PLC’ye veri göndermek için; 

Send bloğu kullanılır. Node address kısmına destination PLC’nin(CJ2M) IP adresinin son 

hanesi girilir. D alanlarından veri gönderileceği/alınacağı için SendAreaID ve 

RecvAreaID kısmına P_DM (#0082) girilir. D10 adresinden veri gönderileceği için 

SendAreaNo &10 , D20 adresinden veri okunacağı için RecvArenaNo &20 olarak girilir. 

Son olarak DataSize 5 Word olarak girilir. 

Aşağıdaki görselde CP2E’de D10 adresinden gönderilen &100 değerinin CJ2M tarafında 

D20 adresinde okunduğu görünür: 
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CJ2M PLC’den CP2E PLC’ye veri göndermek için; 

CP2E veriyi alacağı için Receive bloğu kullanılır. Node address kısmına Source PLC’nin 

(CJ2M) IP adresinin son hanesi girilir. D alanlarından veri gönderileceği/alınacağı için 

SendAreaID ve RecvAreaID kısmına P_DM (#0082) girilir. D30 adresinden veri 

gönderileceği için SendAreaNo &30 , D40 adresinden veri okunacağı için RecvArenaNo 

&40 olarak girilir. 

Son olarak DataSize 5 Word olarak girilir. 

Aşağıdaki görselde CJ2M PLC’de D30 adresinden gönderilen &800 değerinin CP2E 

tarafında D40 adresinde okunduğu görünür: 

 

NOT:  

• _CPxx001_Send Data ve _CPxx002_Receive Data,  bloklarını aynı anda 

tetiklenmemesi, yürütülmemesi gerekir. Bunun için farklı zamanlarda tetiklenmesi 

için bir Timer ile kontrol sağlanabilir. 

• CP2E-N PLC’lerin dahili Ethernet portu için maksimum FINS/TCP bağlantısı sayısı 

3'tür. 


