
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM-N2 ile NX1P2 

Haberleşmesi 
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Açıklama :  

Bu dökümanda KM-N2 enerji analizörü ile NX1P2 serisi PLC arasında modbus 

haberleşme örneği anlatılacaktır. Bu uygulamada 220VAC şebeke gerilimi izlenecektir. 

KM-N2 enerji analizörünün elektriksel bağlantıları için için ilgili dökümana aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilir: 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/KM-N2_KM-N3-Enerji-

Analizoru.pdf 

Bu dökümanda kullanılacak ürünler aşağıda belirtilmiştir: 

KM-N2 Serisi Enerji Analizörü:    

 

Bir adet NX1W-CIF11 Modbus Haberleşme Kartı: 

 

 

Bir adet NX1P2 serisi PLC 

 

 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/KM-N2_KM-N3-Enerji-Analizoru.pdf
https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/KM-N2_KM-N3-Enerji-Analizoru.pdf
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Fiziksel Bağlantılar:  

NX1W-CIF11 ürününde “RDA- ve RDB+” klemensleri KM-N2 enerji analizörünün RS-

485 portunun “+ ve –“ klemenslerine bağlanır. RS-485 klemens bloğunda kalan diğer 

modbus “- ve E“ klemensleri ufak bir kablo yardımı ile birbirine köprülenir. Node ID 

numarası 1 olarak ayarlanır. 

 

 

Bu dökümanda sadece haberleşme anlatıldığı için elektriksel bağlantılarının bilgisini 

kullanım klavuzlarında bulunmaktadır. 

KM-N2 Enerji Analizörü Ayarları:  

1- Mode tuşuna 3 sn basılı tutularak “PASSW” menüsüne girilir. Bu menüye 0001 şifresi 

girilir ve cihaz programlama moduna geçirilir: 

 

2- Menu A1 bölümünden “1P2W(1faz, 2kablo)” modu seçilir. 1P2W bir faz bir nötr 

anlamına gelmektedir: 
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Not: Bu uygulamada 1P2W seçeneği kullanılmıştır. 

3- Ardından mode tuşu ile “CMMN” menüsüne giriş yapılır. Haberleşme protokolü 

Modbus ve haberleşme hızı 38.4KBPS seçilir: 

 

4- Modbus adresi A2 menüsünden 1 olarak seçilir. Even, Parity bit ayarları standart 8E1 

olarak seçilmiştir: 

 

5-  

6- Bu dökümanda sadece 220VAC gerilim izlendiği için, A1 menüsünden çalışma tipi 

ayarlandıktan sonra, Mode tuşuna basılı tutularak ana ekrana geri dönülür. Bu esnada 

yapılan ayarlar kaydedilir. 

PLC Haberleşme Ayarları:  

1- Sysmac Studio programında yeni proje oluşturulur. Daha sonra “Configuration Setup” 

bölümünden “Controller Setup” kısmında “Option Board Settings” ayarlarına gelinir: 

 

2- Bu bölümde modbus ayarları girilir. “Option Board 1” kısmında kullanılan NX1W-

CIF11, “Serial communications mode” kısmına Modbus-RTU Master, “Baud-Rate” 

kısmına 38400bps, “Parity” Even ve “Stop bit” 1bit seçilir. 
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3- Daha sonra KMN2 fonksiyon bloğunu eklemek için, “Project” menüsünden “Library” 

kısmından “Show References” menüsüne giriş yapılır: 

 

4- Ekrana “Library References” bölümü gelir. Bu bölümden  tuşuna basılarak, ilgili 

fonksiyon bloğunun dosya yolu seçilir ve yüklenir: 



[Omron Teknik Destek]     KM-N2 ile NX1P2 Haberleşmesi 

“At work for a better life, a better world for all…” 
5 

 

5- Fonksiyon bloğu eklendikten sonra “Ok” butonuna basılmadan önce “Data” kısmında, 

“root” seçeneğinden “lib_KMN2” seçilir ve “Ok” tuşuna basılır: 

 

6- Ardından programı yazmak için program moduna geçilir: 
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7- Programlama kısmına geçtikten sonra “KMN2_Active” şeklinde, global tipte bir input 

oluşturulur. Ardından “KMN2_DataRead” fonksiyon bloğu eklenir. Fonksiyon 

bloğunda tanımlanan tüm değişkenler “Global Variables” tipinde oluşturulur: 

 

8- NX1W-CIF11 için port tanımlamaları yapılması için, yeni Rungda “Insert Inline St” 

oluşturulur: 

 

9- “I/O Map” bölümünden de port tanımlamak için, “Option Board” bölümünde “NX1-

CIF11” üzerinde farenin sağ tuşuna basılarak “Display Node Location Port” butonuna 

basılır. 
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10- Ardından “Create Device Variable” yöntemi ile değişkenler tanımlanır: 
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11- Port tanımlamaları aşağıdaki yapılır ve program PLC ye gönderilir: 

 

Not: NX1W-CIF11 port tanımlaması için detaylı bilgi aşağıdaki bağlantıda anlatılmıştır: 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/NX1P2-

Kontrolc%C3%BClerde-Modbus.pdf 

12- Program gönderildikten sonra “Watch Tab Page” ekranında gerilimin 220VAC 

okunduğu görülür : 

 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/NX1P2-Kontrolc%C3%BClerde-Modbus.pdf
https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/NX1P2-Kontrolc%C3%BClerde-Modbus.pdf
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