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Giriş 

Bu dökümanda Kepware ile CJ PLC ENT21 Ethernet modülü üzerinden Ethernet FINS 

protokolü kullanılarak haberleştirilmiştir. Uygulamada kullanılan ürünler aşağıdaki 

gibidir: 

• CJ1M-CPU21 

• CJ1W-ETN21 

• Ethernet Kablosu 

• CS1W-CN226 (Peripheral PLC-PC Bağlantı Kablosu) 

• CS1W-CIF31 (RS232-USB Dönüştürücü) 

• Kepware OPC Server – Omron Suite Yazılımı 
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Kepware Nedir? 

KepserverEX, tüm uygulamalar için tek bir kaynaktan endüstriyel otomasyon verileri 

sunan haberleşme platformudur. Platform tasarımı, kullanıcıların çeşitli otomasyon 

cihazlarını ve yazılım uygulamalarının tek bir kullanıcı arayüzü ile bağlanmasını, 

yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. 

 

Paket içerisinde Omron FINS Ethernet, Omron FINS Serial, Omron Host Link, Omron 

NJ Ethernet, Omron Process Suite ve Omron Toolbus sürücüleri yer alır. Omron Suite 

lisansı satın alındıktan sonra tüm sürücüler aynı PC’de kullanılanilmektedir. 

CJ1M PLC Konfigürasyonu  

Haberleşme için CJ1M PLC ve CJ1W-ETN21 Ethernet 

ünitesi kullanılır. CJ1W-ETN21’in ünite numarası 1 , 

IP Adresi 192.168.250.4 olarak ayarlanır. Ünite ve IP 

adresi için Rotary Switch ayarı yapılır.  

Unit No kaç ise SW yönü o rakama çevrilir. 

IP Adresinin son hanesi(Node ID) kaç ise 16^0 ve 16^1 

de bulunan SW’lerin yönlerin toplamı edecek şekilde 

ayarlanır. Örneğin Node ID 4 ise 16^0=4 , 16^1=0 

(16^0*4 + 16^1*0 = 4) olarak ayarlanır. 
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PLC yanına takılı olan ünite PLC konfigürasyonuna tanıtılır. IO Table kısmından 

“Transfer IO Table from PLC” seçilir. 

 

Main Rack altına gelen ETN21 kartına IP Adresi girmek için çift tıklanır. IP adresi ve 

Subnet Mask ayarlanır ve “Transfer PC to Unit” ardından “OK” seçilir. 

 

Son olarak tüm ayarlar PLC’ye trasnfer edilir ve PLC’ye 10sn power reset yapılır. 
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Kepware Konfigürasyonu 

Kepware konfigürasyonuna başlamadan önce PC’nin IP adresi PLC ile aynı ağ geçidine 

alınır. Bu dökümanda PC’nin IP adresi 192.168.250.40 olarak ayarlanmıştır. 

Kepware programı başlatılır. Sağ tık ile yeni bir kanal eklenir. 

 

Sonrasıda driver seçimi yapılır. FINS Ethernet üzerinden Kepware ile bağlantı kurulacağı 

için “Omron FINS Ethernet” seçilir. 

 

Next ile ilerlenir kanala isim verilir. İsim olarak “CJ1M PLC” verilmiştir. 
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 Next ile devam edilir ve Network Adapter olarak PC seçilir. 

 

Next ile devam edilir. (2-3 adım.) Kanal ekleme işleminin sonunda port numarası 

ayarlanır. Defaultta olan 9600 kullanılır. 

Eklenen kanal aşağıdaki gibi görünür. Kanal içerisine device eklemek için sağ pencede 

bulunan kısma tıklanır. 
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Device’a isim verilir ardından model seçimi yapılır. CJ1M PLC kullanıldığı için “CJ1” 

seçilmiştir. 

 

Ardından PLC’nin IP adresi girilir. 

 

Sonrasında ekranda beliren beş adım -next diyerek geçilir. 
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Source Node ve Destination Node otomatik olarak gelir. Eğer 0 olarak gelirse source 

node’a PC nin node adresi(IP Adresinin son hanesi), destination node’a PLC’nin node 

adresi girilir. 

 

Sonrasında PLC de eklenmiş olur. Tag eklemek için PLC üzerine tıklanır. 
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Açılan pencerede değişkene bir isim ve adres eklenir. Uygulama içerisinde “PLC” adında 

ve “D800” adresinde bir tag eklenmiştir. 

 

Eklenen tag aşağıdaki gibi görünür. İzleme yapmak için ok işareti ile gösterilen butona 

basılır. 
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Eklenen tag’ın bağlantısının “good” olması gereklidir. (PLC Run’da değilse bağlantı 

“Bad” olarak görünür.) 

Aşağıdaki görselde göründüğü gibi bağlantı başarılı ve D800 adresindeki değer “80” dir. 

 

PLC’den D800 adresi kontrol edildiğinde “80” değeri olduğu görünür, haberleşmenin 

sağlandığı anlaşılır. 

 

 

 


