
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA HMI’da Trend Graph 

İÇİNDEKİLER 
 

 

• Giriş 

• Trend Graph 
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Giriş 

Bu dökümanda NA HMI’da kullanılan Trend Graph toolunun nasıl kullanılacağı 

anlatılmıştır. Trend graph belirlenen dataların grafiksel olarak gösterimi için sıklıkla 

kullanılan yöntemdir. Aynı zamanda datalog işlemleri için de kullanılmaktadır. Grafik 

üzerinden görünen dataların aynı zamanda .csv formatında USB bellek ya da SD card 

içerisine istenen aralıklarda kaydedilmesini sağlar. 

Trend Graph 

Öncelikle Trend Graph üzerinde takip edilecek değişkenler için bir dataset 

oluşturulmalıdır. HMI - Data Logging kısmına sağ tıklanarak Add - Data Set yolu izlenir. 

 

Oluşturulan Data set’in üzerine çift tıklanarak specific ayarlar yapılır. 
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Storage Type: Yalnıca .csv formatında kayıt alınır. (Defaultta seçilidir.) 

Target Device: Verilerin kaydedileceği depolama birimi seçilir. SD card ve USB olmak 

üzere iki seçenek mevcuttur. 

Target Folder: Verilerin kaydedileceği dosya ismi belirlenir. Defaultta Data 

Logging/Log files olarak ayarlıdır. 

Update Type: Verinin kaydedilme tipi seçilir. Regular interval ve condition olmak üzere 

iki seçenek vardır. Regular interval seçeneği Update rate’de belirlenen sürede kaydedilir. 

Örneğin Update rate 10 secound ayarlanırsa, 10 saniyede bir veriler update edilir, 

kaydedilir. Condition seçilirse belirlenen şart gerçekleştiğinde veriler kaydedilir. 

Start Database File: Yeni bir log dosyasına ne zaman geçileceğini belirtir. Daily seçilirse 

günlük (saat 00-23:59 arası) kayıt sonrası, after specific time period seçilirse alt kısmında 

belirtilen gün sonrasında, after specific log seçilirse alt kısmında belirtilen log sonrasında 

kayıt için yeni bir database dosyasına geçilir. 

Trend Graph’ta gösterilecek değişkenler yukarıdaki görselde bulunan kırmızı alana sağ 

tıklanarak “add” seçeneği ile eklenir. Örnek çalışma için sıcaklık ve basınç olmak üzere 

iki adet değişken kaydedilmiştir. 

Sayfa içerisinde grafiği göstermek için toolbox’da “Trend Graph” seçilerek ekrana 

süürklenir. 
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Eklenen sıcaklık ve basınç değerlerinin grafik üzerinde gösterimlerini değiştirmek için 

(örneğin renk seçimlerini) properties kısmında “AnalogTraces” menüsünde “+” butonuna 

basılarak açılan sayfada işlemler yapılmaktadır. Aynı zamanda buradan grafik üzerinde 

göstermek için daha fazla değişken eklemek mümkündür. 

 

Deneme amaçlı sıcaklık ve basınç değerlerinin elle girilmesi için sayfaya “DataEdit” toolu 

eklenmiştir. Girilen sıcaklık ve basınç değerlerine ilişkin kaydedilen log değerlerinde tarih 

ve saat bilgiside yer almaktadır. CSV formatında oluşan dosya aşağıdaki gibidir: 

 


