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İÇİNDEKİLER 
 

 

• Giriş 

• Subroutine Yazma 

• Uygulama 

 



[Omron Teknik Destek]   NA HMI’da Alarmları .csv Olarak Kaydetme 
 

“At work for a better life, a better world for all…” 
1 

Giriş 

NA serisi ekranlarda kullanıcılar sorunlara veya dikkat gerektiren durumlara karşı uyarı 

verebilecek alarmlar oluşturabilirler.  

NA HMI’da kullanıcılar tarafından oluşturulan hatalar .csv formatında 

kaydedilebilmektedir. 

 Bu dökümanda kullanıcı alarmlarını USB/SD Card içerisine, .csv formatında kaydetme 

işlemi anlatılacaktır. 
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Subroutine Yazma  

NA HMI’da kullanıcı alarmlarını direkt olarak USB/SD Card’a kaydetmek için hazır bir 

fonksiyon mevcut değildir. Kullanıcı alarmlarını almak için arka planda çalıştırmaız 

gereken kodlar mevcuttur. Subrotuine yazmak için kullanılması gereken kodlar aşağıdaki 

gibidir: 

SD Card: 

Sub SampleSource 

SaveUserAlarmLogToFile(“/SDCard/Alarmdata.csv”) 

End Sub 

USB 1: 

Sub SampleSource 

SaveUserAlarmLogToFile(“/USBDisk/Alarmdata.csv”) 

End Sub 

USB 2: 

Sub SampleSource 

SaveUserAlarmLogToFile(“/USBDisk2/Alarmdata.csv”) 

End Sub 
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Uygulama 

Öncelikle NA HMI’da kullanıcı alarmları için grup oluşturulmalıdır. 

 

Oluşturulan grup penceresinde alarmlar eklenir. Expression kısmında alarmın oluşma şartı 

ve mesaj kısmında ise alarm sonucunda ekranda görünecek mesaj yazılır. Bu örnekle 

HMI’da tanımlanan sıcaklık ve basınç değişkenlerine ilişkin alarmlar oluşturulmuştur. 

Sıcaklık değeri 20 dereceden büyük olduğunda ve basınç değeri 80 bardan büyük 

olduğunda alarm durumu oluşacaktır. 

 

Kullanıcı alarmlarını almak için arka planda çalıştırmaız gereken kodlar aşağıdaki 

görselde belirtilen yoldan code editöre yazılır. 
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Kullanıcı alarmları USB belleğe kaydedileceğinden dolayı USB bellek için subrotuine 

yazılır: 

 

Alarmları sayfada görüntüleyebilmek için “UserAlarmsViewer” tool’u kullanılır. 

Alarmların USB’ye yazılma işlemi bir buton ile kontrol edilir. Bu buton aktif olduğunda 

ekranın arka planında yazdığımız subrotuine aktif olacak ve USB’ye veriler yazılmış 

olacaktır. Bu anlamda butona “events-actions” eklenir. Event olarak butona basılması, 

action olarak subrotuine çağırma seçilir. 

 

Son olarak sıcaklık ve basınç değerlerini girmek için iki adet data edit eklenir. Bu değerler 

PLC ya da diğer cihazlardan HMI’a geliyorsa eklenmesine gerek yoktur. Deneme 

yapılabilmesi için eklenmiştir.  
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Aralık dışında olan sıcaklık ve basınç değerleri girildiğinde HMI’da alarm oluşur. 

Sonrasında USB belleğe aktarım için kullanılan butona basıldığında alarmlar excel 

formatında belleğe aktarılmış olur. Excel dosyasında alarmların görüntüsü aşağıdaki 

gibidir: 

 


