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Giriş 

Bu dökümanda NB HMI ile internal adresler, haberleşme ağında kullanılan diğer PLC’ler 

arasında veri transferi için kullanılan “Data Transmission” ve “Timer” araçlarının 

kullanımı anlatılacaktır.  

Data Transmission  

Data Transmision, belirtilen bellek adresindeki verilerin başka bir 

bellek adresine aktarılmasını sağlar.  

Veri iletimi, manuel dokunma yöntemi veya belirtilen adresin durum 

değişikliği ile tetiklenebilir. 

 

 

 



[Omron Teknik Destek]   NB HMI Veri Transferi 

“At work for a better life, a better world for all…” 
2 

Memory Type: Transfer edilen verinin türüdür. Bit ya da Word olarak seçim yapılabilir. 

Data Length: Data transmission bileşeni tarafından aktarılan veri sayısıdır. Bellek türü 

Bit veya Word olduğunda, birimler sırasıyla “bit” veya “word” olur. En fazla 2000 veri 

belirtilebilir. 

Source Address: Aktarılan verilerin kaynak adresidir. 

Destination Adsress: Veri iletiminin hedef adresidir. 

 

Veriyi transfer etmke için bir trigger adresi kullanılır. Area kısmında ayarlanan adres ile 

bir buton tetiklenir. Adresin tetiklenmesinin türüne göre trigger tipi seçilir:  

OFF->ON: Data transmissin adresi OFF’dan ON’a geçince transfer gerçekleşir. 

ON->OFF: Data transmissin adresi ON’dan OFF’a geçince transfer gerçekleşir. 

OFF<->ON: Data transmissin adresi değiştiği zaman( 0-1 , 1-0 farketmeksizin) geçince 

transfer gerçekleşir. 

OFF->ON, Reset: Data transmissin adresi OFF’dan ON’a geçince transfer gerçekleşir. 

Transfer ile aynı zamanda ilgili adres OFF durumuna geçer. 

ON->OFF, Reset: Data transmissin adresi ON’dan OFF’a geçince transfer gerçekleşir. 

Transfer ile aynı zamanda ilgili adres ON durumuna geçer. 
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Timer  

Timer, zamanlamayı gerçekleştiren bir tür bileşendir. 

Zamanlama bittiğinde, periyodik Makro talimat yürütme, 

veri iletimi vb. İşlevleri yürütmektedir. 

 

 

 

 

Timer fonksiyonunda da bir trigger modu mevcuttur. Uygulanabilecek modlar aşağıdaki 

gibidir: 

Always: Bu tetikleme modu ile, zamanlayıcı bir kez tetiklenir. Timer tetikleme 

işlemlerinin sayısı “Repeat Count’’ nda belirtilen değere ulaştığında zamanlayıcı otomatik 

olarak durdurulacak ve artık tetiklenmeyecektir. (Repeat count 0 ise her zaman tetiklenir.) 

When screen is loading: Timer’ın bulunduğu sayfaya gelindiğinde timer çalışacak ve 

timer tetikleme işlemlerinin sayısı “Repeat Count"nda ayarlanan değere ulaşıldıktan sonra 

otomatik olarak duracak ve artık tetiklenmeyecektir. 
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When screen is unloading: Timer bileşeninin bulunduğu ekran kapatıldığında timer 

işlemi bir kez tetiklenir. 

Trigger address: Trigger için belirlenen adres tetiklendiğinde timer işlevini yerine getirir.  

Execution Cycle: Timer, zamanlama döngüsünün her aralığında bir kez işlevsel işlem 

gerçekleştirecektir.(x100ms şeklinde) 

Response Mode/Immediate: Tetikleme koşulu yerine getirildiğinde, işlev hemen 

yürütülür. 

Response Mode/Delay: Tetikleme koşulu yerine getirildiğinde, bir döngü geciktikten 

sonra işlev yürütülür. 

Repeat Count: Zamanlayıcı tetiklendikten sonra tekrarlanan yürütme zamanlarını ifade 

eder. “0" olduğunda, işlev her zaman yürütülür. 

Trigger Address: Trigger mode olarak “Trigger Adresi" seçildikten sonra tetikleyici 

olacak adresi belirtmesi gerekir. 

Timer fonksiyonları arasında veri transferi ve makro yürütme işlevleri bulunmaktadır. 
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“Execute macro” seçildiğinde hangi makronun yürütüleceği de beraberinde seçilir. Veri 

transferi için ise “data transmission” kullanılır. Data transmission özelliği için; 

Memory Type: Transfer edilen verinin türüdür. Bit ya da Word olarak seçim yapılabilir. 

Data Length: Data transmission bileşeni tarafından aktarılan veri sayısıdır. Bellek türü 

Bit veya Word olduğunda, birimler sırasıyla “bit” veya “word” olur. En fazla 2000 veri 

belirtilebilir. 

Source Address: Aktarılan verilerin kaynak adresidir. 

Destination Adsress: Veri iletiminin hedef adresidir. 

Çalışma Örnekleri 

Çalışma kapsamında NB HMI ile CP serisi PLC RS232 , NX1P serisi PLC ile Ethernet 

üzerinden haberleştirilmiştir. Bu iki PLC arasında NB HMI aracılığıyla veri transferi 

yapılacaktır. 
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Öncelikle data transmission bileşenini kullanılarak bir çalışma yapılmıştır. PLC0 için D10 

adresindeki veri PLC1’de D50 adresine taşınmıştır.  

 

Transfer işlemi bir buton ile sağlanmış, trigger adresi LB10 olarak ayarlanmıştır. 
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Transfer butonuna basıldığında PLC0 için D10 adresindeki veri PLC1’de D50 adresine 

taşınmaktadır. 

Transfer işlemi benzer şekilde “Timer” bileşeni ile de yapılmaktadır. Uygulama 

kapsamında “Timer” bileşeni ile de deneme yapılmıştır. 

Timer bileşeninde trigger mode Aalways seçilmiştir. 600x100 ms’de bir transfer işlemi 

arka planda gerçekleşecektir. 

 

Fonksiyon olarak “Data Transmission” seçilir. 
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Bu sayede PLC0 için D20 adresindeki veri PLC1’de D60 adresine taşınmıştır.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


