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“At work for a better life, a better world for all…”  

  

  

Giriş  

 

Bu dökümanda NB HMI ile Q2V serisi invertörlerin arasında RS485 bağlantısı ile Modbus 

haberleşmesinin sağlanması ; ileri/geri yönde run/stop verme, frekans yazma/okuma ve 

rampa sürelerinin ayarlanması anlatılacaktır.  

• Q2V Haberleşme ve Bağlantı Ayarları  

 

İlk olarak Q2V invertörde parametre ayarları yapılmalıdır.  

H5-01 Modbus Address : 01  

H5-02 Modbus BaudRate : 4 (9600 bps)  

H5-03 Modbus Parity : 01 (Even Parity)  

H5-04 Modbus Error Stop : 3 (Alarm Only)  

H5-05 Modbus Fault Detection Selection : 0 (Disabled) 

b1-01 Freq. Ref. Sel. 1 : 2 (Modbus) b1-02 Run 

Command Sel. : 2 (Modbus)  

Q2V-NB arasındaki bağlantı RS485 kablosu ile aşağıdaki gibi yapılmalıdır; NB 

Panellerde COM1 portu bilgisyar ve çevre birimler için RS232C bağlantısını destekler, 
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COM2 portu ise bilgisayar ve çevre birimler için RS232C, RS485 ve RS422 bağlantılarını 

destekler. Bu nedenle RS-485 üzerinden haberleşme yapılacaksa COM2 portu 

kullanılmalıdır.  

 

 

NB Designer Ayarları ve Programlanması  

 

NB HMI ayarları ve programlanması için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;  

1) NB Designer açılır ve yeni proje oluşturulur.  

2) Açılan ekrana PT kısmından kullandığınız NB HMI ve PLC kısmından MODBUS 

RTU Extend eklenir. HMI’ın COM2 portu ile MODBUS RTU Extend SERIAL  

PORT ile birbirine bağlanır. HMI’a çift tıklanılarak aşağıdaki ayarlar yapılır.  
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3) Modbus adreslemeleri manualde yazan hexadecimal sayıların 1 fazlasının 

decimal karşılığı olarak girilmelidir. 

 Örneğin frekans okumak için adres hexadecimal 24 olarak verilmiş. Bunu NB 

Designer’da hexadecimal 25’in decimal karşılığı olan 37 adresini girmeliyiz.  
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4) Project Work Space kısmından HMI -> HMI0 seçilir ve ekrana Multifunction 

Component Property eklenir. Çıkan ekranda Action Link kısmına sağ tıklanarak 

Insertion Before -> Bit Set seçilir.  

  

 

 

  

5) Bit Set eklendikten sonra gerekli adresler 4X_Bit alanına Q2V modbus tablosundaki 

adreslerin bir fazlası olarak yazılır;  

  

2.00 => Run sinyali göndermek için,  

2.01 => İleri/Geri sinyali için,  
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6) Frekans okuma ve yazma için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir,  

- Ekrana Number Input eklenir, 4X alanına 3 adresi girilir.  

 

- Ekrana Number Display eklenir 4X alanına; Frekans okuma (U1-02) için 37, Akım 

okumak (U1-03) için 39, Voltaj okumak (U1-06) için 38 adresleri girilmelidir.  

  

 

7) Son olarak NB Designer’da Tools kısmından proje Compile edilir, HMI ve bilgisayar 

USB kablosu ile bağlanarak yine Tools kısmından Download edilir.  


