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Açıklama 

Bu dökümanda ZX1-LD kalınlık sensörünün konfigurasyonu anlatılacaktır. Bu döküman 

için 1 adet ZX1-LD100A61 2M kullanılmıştır. Bu ürün ile banttan geçen herhangi bir 

nesnenin kalınlığının ölçülüp, 1-0 veya 4...20mA oransal çıkış alınabilmesi sağlanır. 

Mikron cinsinden hassas ölçüm yapılabilir. Cisimden yansımalı özelliğe sahiptir. 

                 

Elektriksel Bağlantılar  

Elektriksel bağlantı şeması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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Üzerindeki Tuşların Açıklaması 

 

 

1- Menu ledi, menüye giriş yapıldığında bu led turuncu renkte yanar. 

2- Zero Reset Ledi, ürün fabrika ayarlarına alındığı zaman bu indikatör turuncu renkte 

yanar. 

3- Laser On Ledi, sensör algılama yapabilmek için laser ışın gönderdiğinde bu led yeşil 

yanar. 

4- Smart Tuning Ledi, tuning işlemi sırasında arka plan bastırma fonksiyonu aktif 

yapıldığı zaman bu led mavi renkte yanar. 

5- Out1 ledi, birinci çıkış sinyal verdiği zaman bu led turuncu yanar. 

6- Out2 ledi, ikinci çıkış sinyal verdiği zaman bu led turuncu yanar. 

7- Tune butonu, oto tanımlama yapılmasına olanak sağlar. Yani ürünün öğretilmesini 

sağlar. 

8- Mode butonu, 3 sn basılı tutulduğunda sensör menülerine girer. 3 saniyeden daha kısa 

basıldığı zaman ise, kolay kurulum parametrelerine girilir. 

9- (-) Down Butonu, menüler içinde ayar yapmak için kullanılır. 

10- (+) Up Butonu, menüler içinde ayar yapmak için kullanılır. 

Bu sensörün kablosuna ek yapılamamaktadır. Ek istenir ise, 10m için ZX0-XC10R, 20m 

için ise ZX0-XC20R kodlu ürünün sipariş edilmesi gerekmektedir. 
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Buton Konfigurasyonları Açıklaması 

Üzerindeki her tuşun kolay ayar için bir görevi vardır. Aşağıdaki maddelerde bu görevler 

açıklanmıştır: 

- Tune butonuna basıldığında oto tanımlama otomatik başlar. 

- (+), (-)  ve Tune butonlarına aynı anda 3 saniyeden daha kısa bir süre basıldığı takdirde 

fabrika ayarları menüsüne girilir. 

- (+), (-) ve Tune butonlarına 3 saniye basılı tutulduğunda ise, sıfırlama iptal olur. 

- (+), (-) ve Mode tuşuna 3saniye basıldığında tuşlar kilitlenir, tekrar 3saniye basıldığı 

anda tuş kiliti kalkar. 

 

Smart Tuning İşlemi 

1. Örneğin bir konveyör hattından geçecek kutunun kanlığını ölçmek için, önce 

konveyörde algılanacak ürün yokken Tune butonuna basılır. Ekranda tunE yazar ve 

arkasından t-P1 ibaresi yazar. 

  

2. Ardından algılanacak ürün sensörün önüne getirilerek, tunE butonuna tekrar basılır ve 

bu sefer ekranda t-P2 ibaresi yazar.  

 

Bu işlemler yapıldıktan sonra Smart Tuning işlemi başarılı bir şekilde tanımlanmış olunur. 
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Hata Kodları 

Hata kodları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

- E-Ld ve E-SYS : E-Ld laser diyodu arızalandığı anlamına gelmektedir. E-SYS ise 

sensör genel hataya düştüğünü belirtmektedir. Elektriksel bağlantıların kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Eğer bağlantılarda sorun yok ise,  sensörün değişmesi 

gerekmektedir. 

- E-NE1 : Sensör ayar hafıza hatası anlamına gelmektedir. Elektriksel bağlantıların 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer bağlantılarda sorun yok ise,  sensörün değişmesi 

gerekmektedir. 

- E-NE2 : Sensör ayar hafıza hatası anlamına gelmektedir. Fabrika ayarlarına geri 

döndürülüp, tekrar konfigurasyonun yapılması gerekmektedir. Hata düzelmiyor ise, 

sensörde donanımsal bir sorun vardır. 

- E-SHT : Çıkış kısadevre anlamına gelmektedir. Out1 ve Out2 kontaklarının kısadevre 

olmaması gerekmektedir. Bu yüzden bağlantıların kontrol edilmesi gerekmektedir.  

- E-TUN : Smart Tuning işlemi başarısız olmuştur. Yanıt süresini daha yavaş bir değere 

ayarlayın ve yeniden ayarlamayı deneyin. Sensör ile algılanacak nesne arasındaki 

mesafenin ölçüm aralığında olup olmadığını kontrol edin; ardından yeniden 

ayarlamayı deneyin. 

- E-DRY : Yetersiz ışık seviyesi anlamına gelmektedir. Sensör temizliği yapılmalıdır.  

- E-OUR : Ölçüm aralığı dışında olduğu anlamına gelir. Yeniden algılanacak nesnenin 

sensöre tanıtılması gerekmektedir. 

 


